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当前 ， 液 晶 彩电 的 维修 已 经 未 步 进入 高 峰 期 ， 但 社会 上 已 有 的 相关 书籍 和 维修 资料 
较 少 ， 广 大 维修 人 员 和 急需 能 适应 当前 维修 液晶 彩电 要 求 的 实用 维修 资料 。 

在 液晶 彩电 中 ， 故 障 率 较 高 的 是 工作 于 高 电压 、 大 电流 状态 下 的 电源 板 电路 、 背 光 
灯 板 电路 和 伴音 功率 放大 电路 。 它 们 也 是 便于 换 件 维修 的 电路 板 。 而 对 上 述 电 路 板 的 维 
修 ， 往 往 围绕 集成 电路 进行 。 为 满足 维修 人 员 维 修 液晶 彩电 的 需要 ， 笔 者 编写 了 本 书 。 
全 书 共 分 4 章 ， 第 1 章 为 开关 电源 常用 电路 速 查 ;第 2 章 为 背光 灯 板 常用 电路 速 查 ; 第 
3 章 为 伴音 功率 放大 常用 电路 速 查 ; 第 4 章 为 主板 电路 组 成 与 信号 流程 速 查 。 

第 1 ~3 章 从 国内 液晶 彩电 实际 应 用 电路 出 发 ， 介 绍 了 200 多 种 开关 电源 、 背 光 灯 
板 、 伴 音 功率 放大 常用 集成 电路 的 性 能 、 引 脚 功 能 、 维 修 数据 、 内 部 电路 框图 或 应 用 
电路 。 

第 4 章 介绍 了 80 多 种 国内 外 液晶 彩电 主板 电路 组 成 和 信和 号 流程 图 ， 为 读者 了 解 主 
板 电路 组 成 ， 维 修 时 追踪 信号 流程 和 判断 主板 是 否 正常 提供 依据 。 

本 书 介绍 的 集成 电路 ， 是 从 数 千 种 液晶 彩电 集成 电路 中 挑选 出 来 的 ， 都 是 在 国产 流 
晶 彩 电 中 实际 应 用 的 集成 电路 ， 其 维修 数据 多 为 在 国产 液晶 彩电 中 测试 所 得 ， 应 用 电路 
多 为 国产 液晶 彩电 实际 应 用 电路 ， 具 有 较 强 的 针对 性 和 实用 性 ， 是 非常 难得 的 实用 维修 
资料 。 

本 书 由 和 孙 德 印 主 编 。 其 他 参与 编写 的 人 员 有 林 晓 光 、 刘 玉 珍 、 和 孙 世 英 、 孙 铁 刚 、 牧 
铁骑 、 和 孙 铁 强 、 和 孙 玉 华 、 许 洪 广 、 和 孙 铁 瑞 、 张 立 华 、 和 孔 刘 合 、 陈 飞 英 、 干 秀娟 、 张 伟 、 
张 锐 锋 、 郑 珍 辉 、 邢 轧 良 、 高 族 、 许 亚军 等 。 本 书 在 编写 过 程 中 ， 浏 览 了 大 量 家 电 维 修 
网 站 有 关 液 晶 彩 电 集 成 电路 和 框图 的 内 容 ， 参 考 了 家 电 维 修 期 刊 、 家 电 维修 软件 和 彩电 
维修 书籍 中 与 液晶 彩电 集成 电路 和 框图 有 关 的 内 容 ， 由 于 参考 的 网 站 和 期 刊 书 籍 较 多 ， 
在 此 不 一 一 列举 ， 一 并 向 有 关 作 者 和 提供 热情 帮助 的 同仁 表示 填 心 的 感谢 ! 由 于 作者 水 
平 有 限 ， 错 误 和 遗漏 之 处 难免 ， 希 望 广大 读者 提出 宝贵 意见 。 
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第 1 章 开关 电源 常用 电路 速 查 


1.1 SM0765RC 开关 电源 厚 膜 电路 


5M0765RC 是 PWM 控制 芯片 /大 功率 场 效 应 品 体 管 (MOSFET) 的 复合 电源 芯片 ， 其 内 
部 电路 框图 如 图 1-1 所 示 。 它 的 内 部 包括 基准 电压 源 、 振 荡 需 、PWM |, RS ALERE, 
驱动 级 、MOSFET 输出 级 ， 具 有 过 电流 、 过 电压 、 欠 电压 和 过 热 等 完善 的 保护 功能 。 它 用 于 
厦 华 工 系 列 等 液晶 彩电 电源 板 中 。5M0765RC 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-1。 




















图 1-1 5M0765RC 内 部 电路 框图 


表 1-1 5M0765RC 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 | 引 脚 符号 Jy 能 对 地 电压 /V 
1 MOSFET 漏 极 ， 与 开关 变 压 融 一 次 储 能 绕组 连接 300 
GND MOSFET 源 极 、 与 一 次 侧 热 地 连接 0 


电源 启动 和 供电 。 启 动 电压 为 15. 1V， 典 型 工作 电压 为 16V。 该 脚 内 设 有 
3 VCC 欠 电 压 销 定 电 路 ， 当 电压 低 于 10V 时 ，UVLO 电路 动作 ,切断 VCC 输入 ; 15.5 
同时 输入 端 还 接 有 一 只 32V 齐 纳 二 极 管 ， 以 防止 浪 涌 电压 击 穿 电 源 模块 








反馈 取样 电压 输入 。 通 过 内 部 的 PWM 控制 器 控制 开关 电源 的 直流 输出 ， 








4 VFB 1.2 
外 接 光 耦合 器 
А И 软 启动 和 外 部 同步 信号 输入 。 可 引入 行 频 脉 冲 以 使 内 部 0SC 振荡 频率 与 15 


行 频 同步 





1.2 CM0565R 开关 电源 厚 膜 电 路 


CM0565R 是 PWM 控制 芯片 /大 功率 场 效应 品 体 管 (MOSFET) 的 复合 电源 芯片 ， 其 内 
部 电路 框图 与 SM0765RC 基本 相同 ， 可 参考 图 1-1。 它 的 内 部 包括 基准 电压 源 、 振 荡 需 、 
PWM 控制 器 、RS 触发 器 、 驱 动 级 、MOSFET 输出 级 ， 具 有 过 电流 、 过 电压 、 欠 电压 和 过 热 
等 完善 的 保护 功能 。 它 用 于 长 虹 LS23 机 心 LT19600 等 液晶 彩电 采用 的 FSP055-2PI03 二 合 一 
电源 板 中 。CM0565R 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-2, 


表 1-2 CM0565R 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 脚 号 | 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 
1 DRAIN MOSFET 漏 极 202 

















2 GND MOSFET 源 极 ， 接 热 地 0 
3 VCC 电源 启动 和 供电 11.8 
4 VFB 有 反馈 取样 电压 输入 0.8 


сл 


1.3 СР1002РМ 开关 电源 厚 膜 电路 





CP1002PN 是 专用 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 集 成 了 开关 管 (MOSFET) MIRA., talk, IK 
电路 于 一 体 ， 可 独立 完成 电源 开关 振荡 过 程 。 该 集成 电路 的 启动 和 工作 能 量 由 漏 极 电压 提 
E, 无需 变 夺 强人 和 偏 置 绕 组 及 相关 电路 ， 使 用 人 简单 可 徘 。 它 用 于 厦 华 R 系列 等 液晶 彩电 电源 
板 中 。CP1002PN 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-3。 


表 1-3 CP1002PN 引 脚 功能 和 维修 数据 




















3 BP 反馈 供电 电压 输入 6.0 
4 EN 稳 压 控制 1.0 
5 ҺИ MOSFET 漏 极 380 
6 NC 空 肢 = 
7 S7 MOSFET 源 极 0 
8 MOSFET 源 极 0 


1.4 DLA001D 开关 电源 控制 电路 


DLA001D 是 开关 电源 驱动 控制 电路 ， 集 谐振 变换 需 与 600V 高 压 半 桥 驱动 硕 于 一 体 ， 可 


3 


有 效 地 减少 元 需 件 数量 ， 简 化 电源 设计 。 它 内 含 软 局 动 控 制 电路 、 振 荡 需 、 误 差 放 大 电路 、 
高 低 端 驱动 输出 电路 等 ， 具 有 过 热 、 过 电流 保护 功能 。 它 用 于 康佳 LC26AS12 等 液晶 彩电 和 
台 达 电源 板 中 。DLA001D 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-4. 


表 1-4 DLA001D 引 脚 功能 和 维修 数据 











5) 脚 号 引 脚 符号 功 能 开机 电压 /V 待机 电压 /V 
1 CSS 软 启 动 控 制 Sel 0.4 
2 КЕЅТАКТ 外 接 定 时 电阻 0 


3 CF 外 接 定 时 电容 2.5 0.1 


最 低 振荡 频率 设置 ， 稳 压 控制 输入 





4 RF MIN 





米 ч ү 0. 05 
) 0 
动脉 种 输 6.1 


接地 


CN 


中 断口 保护 输入 





ENI 
EN2 

ND 
LVS 


N 
© 
© 








10 С 接地 0 
12 VS VCC 供电 13.4 0 
13 NC 空 脚 — = 
14 OUT ЗЕЙ АН EE EA 204 0.1 
15 НУС 高 端 驱动 脉冲 输出 209 0.1 


VBOOT 高 端 驱 动 浮动 电源 215 0.1 


-一 
CN 





1.5 F9222 开关 电源 厚 膜 电路 


F9222 是 一 个 内 部 集成 MOSFET 的 PWM 控制 集成 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-2 所 示 。 
它 内 含 振荡 、 稳 压 、 驱 动 和 大 功率 开关 管 (MOSFET) ， 可 独立 完成 开关 电源 功能 。 它 用 于 
TCL PWIL4201C、PWIL4202C 等 液晶 彩电 电源 板 中 。F9222 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-5 


ж 1-5 F9222 引 脚 功能 和 维修 数据 














51 Ж 号 引 脚 符号 Jy 能 对 地 电压 /V 
1、2、18、19 D1, 52 01 WWI, О2 的 源 极 309 
3、6、17 22 NC 空 脚 = 
4.5 内 部 Q1 的 源 极 0 
7 VCC 供电 电压 输入 17.0 
8, 9 GND 接地 0 


VREF 











2/5 
mi 

й 

d 

н | % 
F чх 
zÈ | Œ 
Xi | ЁН 
= 8 
mp | ЕЕ 
о 

У | (л 
о 
= 


COMP DHA = Л. 


~ 








(2È) 
| № 号 引 脚 符号 J В 对 地 电压 /V 
12 CS 软 启动 ， 关 闭 振荡 4.8 
13 脉冲 振荡 3.0 
14 CON 振荡 时 间 基 准 1.0 
15 STB 待机 运行 信号 输入 4.8 


16 Q1 开关 定时 检测 1.0 
20 Q2 ИХ 309 
21, 23 Q2 的 漏 极 382 





© 
电压 检测 
е 基准 电压 输出 


振荡 器 、 电 压 比较 
稳 压 控制 电路 
待机 控制 


过 电流 检测 保护 ©) 
0 /Д 


图 1-2 F9222 内 部 电路 框图 





1.6 ЕА5500АМ 功率 因数 校正 电路 


FA5500AN 是 军士 电机 公司 生产 的 PFC 驱动 控制 芯片 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-3 所 示 。 
它 的 内 部 集成 有 提供 多 组 参考 电压 的 精密 基准 电压 源 、 局 动 定 时 需 、 误 差 放 大 融 、 和 上 自动 失调 
校正 (AOC) 电路 、 线 性 乘法 需 、 电 流 检 测 比 较 器 、 零 电流 检测 比较 器 、SP 比较 器 、RS 锁 
存 和 从、 驱动 级 、 过 电压 保护 和 欠 电 压 锁 定 (UVLO) 等 电路 ; 采用 8 个 引 脚 SOP 塑封 结构 。 
它 用 于 TCL LCD37K72 等 液晶 彩电 电源 板 中 。FA5500AN 引 脚 功 能 见 表 1-6。 














表 1-6 FA5500AN 引 脚 功 能 











| № 号 引 脚 符号 J 能 
1 FB 和 直流 电压 采样 反馈 输入 
2 COMP Рут а. ЖЕТЕЛЕ Л. 
3 MULT 乘法 带 线 电压 采样 反馈 输入 
4 IS 电感 电流 检测 输入 
5 ZCD 零 电流 检测 比较 希 输 入 
6 GND 控制 电路 接地 
OUT 栅 极 驱动 脉冲 输入 
8 VCC 控制 电路 电源 供电 
MULT УСС 


VZCD (1.5V/1.33V) 
VOS (2.0V) 
VSP (0.3V) 





IS ZCD 


图 1-3 FA5500AN 内 部 电路 框图 


1.7 ЕА5502М/Р 开关 电源 控制 电路 


FA5502M/P 是 一 蒜 由 FUJI 公司 开发 的 开关 电源 控制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-4 所 
示 。 它 内 设 振 荡 带 、 脉 宫调 制 比 较 人 各、 误差 放大 各 、 驱 动 输出 电路 等。 待机 电流 最 大 为 
3MA， 启 动 电流 最 大 为 30pA， 工 作 电流 典型 值 为 4mA ， 输 出 的 激励 电流 可 达 +1.5A， 用 来 
推动 大 功率 场 效应 晶体 管 ， 具 有 过 电流 、 过 电压 保护 功能 和 人 欠 电 压 锁 定 输出 功能 ， 可 由 外 部 
输入 信号 控制 开关 激励 同步 输出 ， 工 作 电 压 在 10 ~28V 之 间 。 它 用 于 国内 外 液晶 彩电 电源 
板 中 。FAS502MZP 引 脚 功能 见 表 1-7。 














REF VCC ON/OFF 


Loo | 
= 





IDET IFB ПМ VDET 


图 1-4 FA5502M/P 内 部 电路 框图 


表 1-7 ЕА5502М/Р 引 脚 功 能 














引 _ 脚 引 脚 符号 2 能 
1 IFB 电流 误差 放大 带 输 出 
2 IIN - E ўст 2800 и БЕЛЫЙ Л. 
3 VDET Ет А. 
4 OVP 过 电压 保护 输入 
5 VFB 电压 误差 放大 带 输 出 
6 VIN – 电压 误差 放大 带 反 相 输 入 
7 GND 接地 
8 OUT 激励 脉冲 输出 
9 VC 输出 电路 供电 
10 VCC 控制 电路 供电 
11 CS 软 启动 
12 ON/OFF ON/OFF 控制 
13 REF 基准 电压 
14 SYNC 振 芒 天 同步 输入 
15 CT 振荡 天 定时 电容 
16 IDET 误差 放大 占 同 相 输入 





1.8 ЕА5541М 功率 因数 校正 电路 


FA5541N 是 一 蒜 准 谐振 电源 驱动 控制 电路 ， 内 含 振荡 、 取 样 稳 压 、 电 流 检测 和 激励 输 
出 电路 ， 推 动 大 功率 开关 管 工作 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。 它 用 于 飞利浦 32TA2800 
等 液晶 彩电 电源 板 中 。FA5541N 引 脚 功能 见 表 1-8。 


表 1-8 FASS41N 引 脚 功能 











引 脚 号 引 脚 符号 Jy 能 

1 ZCD 零 电 流 检 测 输入 
2 ЕВ 输出 取样 电压 输入 
3 CS 电流 检测 输入 
4 GND 接地 

5 OUT 激励 脉冲 输出 

6 VDD 工作 电源 输入 

7 NC 空 脚 

8 HV 高 压 局 动 电压 输入 





1.9 FA5571N 功率 因数 校正 电路 


FA5571N 是 一 蒜 准 谐振 电源 驱动 控制 电路 ， 其 内 部 电路 如 图 1-5 тл. ENR IRA, W 
样 稳 压 、 电 流 检测 和 激励 输出 电路 ， 推 动 大 功率 开关 管 工 作 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 保护 功 
能 。 它 用 于 TCL IPL32L、IPIL42A/L、IPL46/47 等 32 ~46in 液晶 彩电 电源 板 中 。FA5571N 5| 
脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-9. 


表 1-9 FA5571N 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 脚 号 对 地 电压 /V | 正 向 电阻 /Q | 反 向 电阻 /kQ 
| zcp 零 电流 检测 输入 9 1 
IS 


电流 检测 输入 0 650 1.0 






























4 CND 0 0 0 
0 ҮСС 14.2 450 500 
7 NC 0 со © 


8 НУ 高 压 启 动 电 压 输 入 385 650 150 








1/2:FA5571 
1/4:-FA5575 


1V:FA5571 
0.5У:ЕА5575 І 


Т 2У:ЕА5571 
I 3.5/3.3V = 1.5У:ЕА5575 





图 1-5 ЕА5571 内 部 电路 框图 


1. 10 FAN6961 功率 因数 校正 电路 


FAN6961 是 一 球 过 渡 模 式 的 PFC 控制 器 ， 旨 在 控制 PFC 预 稳 压 器 ， 提 供 一 个 受 控 导 通 
时 间 以 调 市 输出 电压 ， 实 现 上 自然 DC PFC。 启 动 电流 小 于 20pA， 工 作 电 流 小 于 6mA ， 电 源 工 
作 电 压 可 高 达 25V。 它 的 内 部 电路 框图 如 图 1-6 所 示 ， 内 含 振荡 器 、 过 零 检 测 、 误 差 比 较 、 
驱动 输出 等 电路 。 它 用 于 长 虹 1523 机 心 采用 的 FSP107-2PS01 和 FSP160-3PIO1 二 合 一 电源 
板 中 。FAN6961 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-10。 


表 1-10 FAN6961 引 脚 功能 和 维修 数据 


1 INV 误差 放大 和 需 反 相 输 入 3.1 

















2 СОМР 误差 放大 需 输 出 电压 补偿 1.4 
4 CS 过 电流 检测 输入 0.01 
5 ZCD 过 零 检测 输入 4.4 
6 GND 接地 0 

7 САТЕ 激励 脉冲 输出 20 








8 УСС 供电 电压 输入 13. 5 


2.1V/1.75V 





GND ZCD 


K| 1-6 FAN6961 内 部 电路 框图 


1.11 FAN7529/MX 功率 因数 校正 电路 





FAN7529/MX 是 应 用 于 开关 电源 的 功率 因数 校正 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-7 所 示 。 
它 内 含 振荡 需 、 和 定时 各、 驱动 电路 和 灾 电 压 比 较 磊 、 电 流 检 测 姑 йт, HARER, KE 
压 、 过 电流 保护 功能 。 它 用 于 长 虹 LA32510、 康 佳 LCES2630 等 液晶 彩电 电源 板 中 。 
FAN7529/MX 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-11。 


表 1-11 FAN7529/MX 引 脚 功能 和 维修 数据 











51 脚 号 引 脚 符号 J 能 开机 电压 /V 

1 INV 误差 放大 天 反 相 输入 3.8 
2 СОМР е ак 1.5 
3 МОТ [ЖЕЙ Ит Е ят 4. 8 
4 CS 利用 电流 检测 电阻 ， 将 电流 转换 成 电压 输入 0 

5 ZCD 零 电流 侦 测 0 

6 GND 接地 0.4 
7 OUT 驱动 脉冲 输出 14.2 
8 VCC 工作 电源 1.4 
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双 路 参考 电压 发 生 器 
1.5V/2.5V 





GND COMP 


图 1-7 FAN7529/MX 内 部 电路 框图 


1.12 FAN7530 功率 因数 校正 电路 


FAN7530 是 飞 兆 半导体 公司 开发 的 功率 因数 校正 (РЕС) 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 
图 1-8 所 示 。 该 必 片 的 工作 频率 是 变化 的 ， 本 电源 设 定 的 最 低 工 作 频 率 是 27kHz。 它 用 于 海 
信 MSTO 机 心 、 创 维 8M18 机 心 等 液晶 彩电 电源 板 中 。FAN7530 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 























l-12; 
#41-12 FAN7530 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 | 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 
| PFC 输出 电压 采样 点 / 关 断 ， 该 脚 正常 电压 为 2.5V 左右 ， 当 该 点 电压 低 于 Ве 
0. 45У 或 者 高 于 2. 675У Н, РЕС 关上 断 | 
锯齿 波 发 生 器 ， 该 点 电压 一 般 是 2. 9V 左右 。 具 体 功 能 有 两 个 : 一 是 产生 锯 
2 И; 二 是 跟 误差 放大 需 进 行 比 较 ， 输 出 控制 信号 ， 诀 定 PFC 电路 中 MOS- 2.9 
FET HJ X W 
3 误差 放大 器 的 输出 ， 该 脚 一 般 通 过 R 和 C 对 РЕС 电路 的 反馈 进行 调节 1.4 
4 电流 检测 ， 该 脚 电压 超过 0.8V，PFC 电路 就 会 停止 输出 0. 02 


5 电感 电流 过 零 检 测 ， 该 脚 电 压低 于 1.4V 时 ，MOSFET 就 会 开通 3.6 





(Ж) 





接地 端 

驱动 端 ， 串 联 一 个 电阻 驱动 РЕС 为 MOSFET 

供电 端 ， 该 芯片 的 工作 电压 范围 为 8.5 ~ 13V， 内 部 集成 了 一 个 稳 压 二 极 
管 ， 一 般 电压 是 12V 











GND COMP 
图 1-8 FAN7530 内 部 电路 框图 


1.13 FAN7602B 开关 电源 控制 电路 


FAN7602B 是 一 球 飞 兆 半导体 公司 开发 生产 的 专用 于 反 激 PWM 的 控制 句 ， 其 内 部 电路 
框图 如 图 1-9 所 示 。 它 内 设 振荡 右 、 误 差 放 大 电路 、 了 驱动 输出 电路 ， 具 有 欠 电 压 、 过 电流 保 
护 功能 。 由 FAN7602B 组 成 的 FLYBACK 架构 的 电源 电路 简单 、 技 术 成 熟 、 成 本 低廉 ， 便 于 
生产 和 维修 。 它 用 于 海信 TLM32E29X、MST9 机 心 等 液晶 彩电 电源 板 中 。FAN7602B 引 脚 功 
能 和 维修 数据 见 表 1-13, 











Ж 1-13 FAN7602B 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 |1 引 脚 符 号 Jy 能 对 地 电压 /V 
1 LUVP 输入 交流 欠 电 压 保护 脚 。 当 该 脚 电 压低 于 2V 时 ， 芯 片 停 止 输出 6.0 
О 功率 限制 脚 。 当 该 脚 电 压 高 于 4V 时 ， 世 片 停 止 输出 ; 当世 片 的 VCC 电 
2 Latch/ Plimit Е І 0 
压低 于 5V 时 ， 该 脚 自 动 复 位 
电流 检测 输入 ， 用 于 检测 一 次 电流 ， 并 通过 一 个 LEB 将 其 输入 内 部 比 


3 CS/FB 2 0.9 
гап 
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(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 2 В 对 地 电压 /V 





5 驱动 脉冲 ， 了 驱动 器 至 外 部 MOSFET 的 输出 0.9 





6 集成 电路 电源 ， 该 脚 连 接 一 个 典型 值 为 10pF 外 部 电容 13.8 
7 1.0 


电流 





VSTR 


| 6|УСС 


OVP 
SS End 19V 
| 
电压 12V/8V 


14y 


功率 限制 ”| 功率 限制 
RER 
软 启动 


图 1-9 FAN7602B 内 部 电路 框图 





1.14 ЕР5001 低压 供电 形成 电路 


ЕР5001 内 部 电路 框图 如 图 1-10 所 示 。 它 内 含 OSC (ў). BEEE A, WOD 
出 电路 等 ， 从 1 脚 输出 激励 脉冲 推动 MOS 开关 管 工 作 于 开关 状态 。 它 应 用 于 长 虹 AOC 机 
心 LT19570 (Z)、LT22510 (Z). 1726510 等 液晶 彩电 电源 板 中 。FP5001 引 脚 功能 见 表 
1-14, 














13 


脉 宽 调制 / 





图 1-10 ЕР5001 内 部 电路 框图 


表 1-14 FP5001 引 脚 功 能 








引 脚 号 引 脚 符号 Jy 能 
1 VO 激励 脉冲 输出 
2 VCC 12V 电源 供电 输入 
3 COMP 外 接 补 偿 电 路 
4 FB 反馈 稳定 电压 输入 
5 SCP Уен ит 
б DTC 外 接 RC 电路 
RT 外 接 定时 电阻 
8 GND 接地 





1.15 ЕОЅС1565 开关 电源 厚 膜 电 路 


FQSC1565 内 含 振 菏 需 、 误 差 放 大 电路 、 同 步 脉 冲 电路 、 激 励 电 路 和 大 功率 MOS F 
关 管 等 ， 应 用 于 创维 P26TQI 和 8ТМ1 机 心 等 液晶 彩电 电源 板 中 。FQSC1565 引 脚 功能 
见 表 1-15 。 
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Ж 1-15 FQSC1565 引 脚 功能 





51 № 号 引 脚 符号 J 能 
1 内 接 MOSFET 漏 极 
2 GND 接地 端 ， 内 接 MOSFET 源 极 
3 VCC 供电 电压 输入 
4 УЕВ 反馈 电压 输入 


1.16 FS7M0880 开关 电源 厚 腊 电路 





FS7M0880 是 飞 兆 半导体 公司 推出 的 一 款 离 线 式 开 关 电 源 厚 膜 电 路 ， 内 含 高 压 MOSFET 与 
PWM |; 其 内 部 电路 框图 如 图 1-11 所 示 ， 内 部 集成 了 MOSFET 和 振荡 、 稳 压 、 驱 动 电 
路 ， 可 独立 完成 电源 开关 振荡 过 程 ， 同 时 其 内 部 还 设 有 过 电流 、 过 热 、 过 电压 保护 电路 等 。 它 
用 于 夏 新 T3 系列 、K 系列 等 液晶 彩电 电源 板 中 。FS7M0880 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1- 16。 


VCC 











检测 FET 





图 1-11 FS7M0880 内 部 电路 框图 


表 1-16 FS7M0880 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 


电源 供电 电压 输入 





лро | гор 
一 
A 
A 
— 
N 
© 
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1.17 FSC- W0765 开关 电源 厚 腊 电路 


FSC- W0765 是 PWM 控制 芯片 /大 功率 场 效 应 晶体 管 (MOSFET) 的 复合 电源 芯片 ， 内 
部 包括 基准 电压 源 、 振 沪 顶 、PWM 控制 项 、RS лт, 302724, МОЅЕЕТ 输出 级 ， 具 有 过 
电流 、 过 电压 、 欠 电压 和 过 热 等 完善 的 保护 功能 。 它 应 用 于 海信 TLM32E29X、MST9 机 心 等 
液晶 彩电 电源 板 中 。FSC- W0765 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-17, 





表 1-17 FSC- W0765 引 脚 功能 和 维修 数据 
51 № 号 引 脚 字符 功 В 对 地 电压 /V 
1 MOSFET 漏 极 ， 与 开关 变 压 需 一 次 储 能 绕组 连接 302 
2 MOSFET 源 极 ， 与 一 次 侧 热 地 连接 0 


电源 启动 和 供电 。 启 动 电 压 为 15.1V， 典型 工作 电压 为 
16V。 该 脚 内 设 有 人 欠 电 压 锁 定 电 路 ， 当 电压 低 于 10У 时 ， 





3 18.2 
UVLO 电路 动作 ,切断 VCC 输入 ; 同时 输入 端 还 接 有 一 只 
32V 的 齐 纳 二 极 管 ， 以 防止 浪 涌 电压 击 穿 电源 模块 

А 反馈 取样 电压 输入 。 通 过 内 部 的 PWM ЖИЕ ТЕ ТИ ЖОС БЫ, a 
的 直流 输出 ， 外 接 光 耦合 器 | 

; 软 启动 和 外 部 同步 信号 输入 。 可 引入 行 频 脉冲 以 使 内 部 б 





OSC 振 沪 频率 与 行 频 同 步 








1.18 FSDH321 开关 电源 厚 膜 电路 


FSDH321 是 小 功率 开关 电源 厚 腊 电路， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-12 所 示 。 它 集成 了 启动 
电路 、 振 荡 电 路 、 误 差 放 大 电路 、 驱 动 控制 电路 、MOSFET 等 ， 应 用 于 厦 华 HK 系列 、 夏 新 
T3. K 系列 等 液晶 彩电 电源 板 中 。FSDH321 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-18. 











表 1-18 FSDH321 引 脚 功能 和 维修 数据 





引 脚 号 引 脚 符号 2 能 工作 电压 /V 
1 GND 接地 ，MOSFET 源 极 0 
2 VCC VCC 供电 电压 输入 11.1 
3 VFB ы. ЖЕЕП т 0. 36 





6-8 DRAIN MOSFET 漏 极 403. 0 





4 IPK 电流 检测 0. 89 
5 VSTR 局 动 电 压 输 入 398.0 


VBURL/VBURH [| 


维修 开关 L 
Vec 


输出 电压 [7] 


8V/12V [| 
Vec 


调制 
ШЕЕ 


脉 宽 调制 
>ы 
Кее 


图 1-12 FSDH321 内 部 电路 框图 


| 
过 电流 保护 


DRAIN 





91 


17 


1.19 FSFR1700SIP 开关 电源 厚 腊 电路 


FSFR1700SIP 是 仙 童 公司 生产 的 开关 电源 厚 膜 电路 ， 集 成 了 MOS 开关 管 和 LLC 半 桥 式 
谐振 控制 电路 ， 通 过 对 频率 的 控制 达到 稳定 输出 电压 的 目的 ， 可 以 方便 地 调节 软 启 动 ， 内 置 
了 OVP, OCP, ОТР 等 功能 。 它 应 用 于 康佳 KPS180-02 (34006395) KPS +L180C3-01 等 液 
晶 彩 电 电 源 板 中 。FSFR1700SIP 引 脚 功能 见 表 1-19, 


表 1-19 FSFR1700SIP 引 脚 功能 














| Ж 号 引 脚 符号 Jy В 
1 VDL 高 端 栅 极 驱动 漏 极 供电 
2 CON 使 能 及 异常 保护 
3 内 置 开关 频率 及 反馈 电压 控制 
4 CS 过 电流 检测 输入 
5 SG 内 部 信号 公共 地 
6 内 部 电源 公共 地 


供电 电源 输入 


9 HVCC 内 置 上 桥 MOS 开关 管 驱动 供电 
10 VCTR 高 端 栅 极 驱 动 浮 地 


1.20 FSGM300N 开关 电源 厚 腊 电路 











FSGM300N 是 仙 童 公司 生产 的 开关 电源 厚 膜 电路 ， 其 内 部 电路 如 网 1-13 所 示 。 它 集成 
了 MOS 开关 管 和 驱动 控制 电路 ， 直 接 驱 动 外 接 变 压 需 。 其 特点 是 : 带 抖 频 功 能 ， 能 有 效 降 
IR ЕМ; A OLP, OVP, AOCP, TSD, OSP 等 保护 功能 ; 轻 载 自动 进入 间歇 工作 状态 ， 从 而 
有 效 降低 待机 功率 ， 具有 软 启 动 功 能 (15ms ); 重启 模式 保护 。 它 应 用 于 以 康佳 
LC55TS88EN 为 代表 的 LED 超 薄 液晶 彩电 采用 的 KPS + L180C3-01 电源 板 中 。FSGM300N 引 
脚 功能 见 表 1-20。 











表 1-20 FSGM300N 引 脚 功能 
引 W 5 引 脚 符号 功 能 


| 芯片 内 部 控制 地 ， 同 时 连接 内 部 MOS 开关 管 源 极 


供电 。 当 该 脚 电 压 高 于 12V 时 ， 芯 片 启动 工作 ; 低 于 7.7V 
时 ,停止 工作 


3 反馈 。 用 于 反馈 调制 环 路 电压 稳定 以 及 过 载 保护 


2 VCC 
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щу 
(ayay 


| Ж 号 引 脚 符号 功 


启动 电压 。 在 启动 时 ， 通 过 该 脚 给 VCC 端 上 的 电容 充电 ， 一 
直达 到 芯片 启动 电压 12V， 然 后 该 脚 内 部 开关 上 断 开 


6-8 内 部 MOS 开关 管 的 漏 极 


VSTR VCC DRAIN 
О 
2 6.7. 8 


ш 
0.5V/0.7V © x 
区 о 7.7V12V 


5 VSTR 


> 
消 隐 (400rns) 





图 1-13 FSGM300N 内 部 电路 框图 


1.21 Е$00465/0565/0765 开关 电源 厚 膜 电路 


Е500465/0565/0765 是 PWM 控制 芯片 /大 功率 场 效 应 晶体 管 (MOSFET) 的 复合 电源 必 
片 ， 三 者 的 引 脚 功能 和 内 部 电路 基本 相同 。FSQ0465/0565/0765 内 部 电路 框图 如 图 1-14 所 
лч, ИЕН Е, т, РММ iler, RS Жил, IKAR, MOSFET 输出 级 ， 具 有 
过 电流 、 过 电压 、 从 电压 和 过 热 等 完善 的 保护 功能 。FSQ0465/0565/0765 引 脚 功能 和 
FSQ0765 对 地 电压 见 表 1-21。 
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图 1-14 Е$00465/0565/0765 内 部 电路 框图 


表 1-21 FSQ0465/0565/0765 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 Ж 号 | ИЛ] = Jy 能 对 地 电压 /V 





1 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 300 


2 GND 内 部 MOSFET 源 极 ， 连 接 热 地 0 


3 ҮСС 电源 局 动 和 供电 端 18.0 


4 FB 反馈 取样 电压 输入 1.2 











5 SYNC 外 部 同步 信号 输入 5.0 





6 VSTR 启动 电压 输入 一 





1.22 FSQ110 开关 电源 厚 膜 电路 


FSQ110 是 一 球 专 用 的 小 型 开关 电源 厚 腊 电路， 其 内 部 电路 如 图 1-15 所 示 。 它 内 含 一 
个 电流 模式 PWM 控制 器 和 大 功率 开关 管 (MOSFET) ， 控 制 器 工作 频率 为 67kHz， 专 门 设 
计 用 于 高 性 能 开关 电源 ， 电 源 以 最 少 的 外 部 元 器 件 构 成 。PWM 控制 器 还 包括 一 个 固定 的 
振荡 器 、 欠 电压 锁定 保护 、 过 热天 机 保护 、 温 度 补偿 精密 电流 源 环 路 补偿 和 故障 保护 电 
路 。 它 应 用 于 创维 8M18 机 心 电 源 电路 + 背光 灯 逆 变 顺 二 合 一 电源 板 中 。FSQ110 引 脚 功 
能 见 表 1-22, 
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УСС VSTR DRAIN 


8V/12V O Ё дь 
Ис ЕШ 内 部 偏 压 


VsurL / VBurH D> 
Г] 


сс Kec Е ТЇЇ 


万 二 P 1 Гев 正常 这 Г 制 ГЫР 
T 


ГГ кш. ыа аш 
FT | 


Р > и 
Vec 
‚ | > a S Q 
过 电压 检测 с 1 > 
Vcc 正 常 图 : 4 ш 


内 部 软 局 动 





图 1-15 ”FSQ110 内 部 电路 框图 


表 1-22 FSQ110 引 脚 功能 


| 脚 号 J 能 





接地 端 ， 内 部 MOSFET 源 极 
控制 电路 供电 
反馈 电压 输入 
IC 初始 启动 


局 动 电压 输入 





内 部 MOSFET 漏 极 





1.23 ЕЅ0510 开关 电源 厚 膜 电路 





FSQ510 是 一 蒜 绿 色 模 式 开 关 电 源 厚 膜 电 路 ， 其 内 部 电路 如 图 1-16 所 示 。 它 内 含 PWM 
控制 杭 和 大 功率 开关 管 ( MOSFET) ， 最 大 工作 电压 为 500V, 7 脚 最 大 电压 为 700V，VCC 最 
大 电压 为 20V，4 脚 电压 为 0.3 ~6.5V，3 脚 电 压 为 -0.3 ~6.5V， 功 耗 为 1.38W。 它 应 用 于 
TCL PWL3222、PW1L3235 、IPL32L、IPL42A/L、IPL32S、IPL46A 、IPL47 等 电源 板 中 。FSQ510 
引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-23, 





GND 


图 1-16 FSQ510 内 部 电路 框图 


表 1-23 FSQ510 引 脚 功能 和 维修 数据 


z] TONES ER 开机 电压 /V | 待机 电压 /V | 正 向 电阻 /0 | 反 向 电阻 /9 


4 同步 检测 比较 6.0 
5 电源 供电 75.0 





7 Р ЕН 0 oo 
局 动 电压 输入 oo 





С© 





1.24 ICE1PCS01/G 功率 因数 校正 电路 





ICE1PCS01/G 是 瑞 飞 凌 公 司 推 出 的 连续 导电 模式 (ССМ) 电源 型 功率 因数 校正 (РЕС) 
控制 带 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-17 所 示 。 它 内 部 集成 有 基准 电压 源 、 可 变频 率 (50 ~ 
250kHz) ўї, ЖИ ЛЕВЕ, PWM Ш, К 锁 存 硕 、 驱 动 级 、 非 线性 增益 控制 、 电 流 
控制 环 、 电 压 控 制 环 、 软 启动 、 欠 电压 锁定 (UVLO)、 输 入 交流 电压 欠 电 压 、 输 出 直流 电 
压 过 电压 以 及 峰值 电流 限制 等 功能 电路 。ICE1PCSO1ZG 采用 8P- DIP 塑封 结构 。 应 用 于 TCL 
LCD3026H/S 等 液晶 彩电 电源 板 中 。ICE1PCSOLZG 引 脚 功能 见 表 1-24。 
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VSENSE 
© 
6 








LYCOMP 
“SENSE GND |] 
K| 1-17 ICE1PCS01 内 部 电路 框图 
表 1-24 ICE1PCS01/G 引 脚 功能 
5) W 5 引 脚 符号 功 能 
1 CND 控制 电路 接地 
5 电压 环 频率 补偿 ， 外 接 RC 元 件 
6 VSENSE 升 压 电压 采样 反馈 输入 
7 VCC 控制 电路 电源 供电 端 (下 限 10V) 


1.25 ICE2A165/265/365 开关 电源 厚 膜 电路 


ІСЕ2А165/265/365 为 小 型 开关 电源 厚 腊 电路， 三 者 的 内 部 电路 和 引 脚 功能 基本 相同 ， 
其 内 部 电路 如 图 1-18 所 示 。 它 内 含 振荡 右 、 驱 动 电路 、 稳 压 电 路 等 离线 式 电流 模式 控制 电 
路 和 大 功率 MOS 开关 管 ，VCC 工作 电压 范围 为 8.5 - 21У, 开关 省 涯 极 击 穿 电 压 大 于 650V, 
采用 PG- DIP8-6 封装 。ICE2A165 应 用 于 创维 P26TOQI 等 电源 板 中 。ICE2A165/265/365 引 脚 
功能 见 表 1-25, 





过 热 停机 


频率 振荡 器 


备用 机 组 


图 1-18 1СЕ2А165/265/365 内 部 电路 框图 


电流 限制 





ISENSE 


ЄС 
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Ж 1-25 ICE2A165/265/365 引 脚 功能 





引 脚 号 引 脚 符号 у 能 
1 软 启动 ， 外 接 电容 
3 电流 检测 输入 ， 内 接 开关 管 源 极 ， 外 接 源 极 电阻 
4 内 部 开关 管 漏 极 
5 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 
6 NC 空 脚 
7 VCC 控制 电路 供电 
8 GND 接地 


1.26 ICE3B0565 开关 电源 厚 膜 电路 


ICE3B0565 是 PWM 控制 芯片 /大 功率 场 效 应 品 体 管 (MOSFET) 的 复合 电源 芯片 ， 其 内 
部 电路 框图 如 图 1-19 所 示 。 它 包括 振荡 器 、 取 样 稳 压 、 驱 动 级 等 控制 电路 和 MOSFET， 为 
单 极 性 控制 驱动 输出 ,， 设 有 过 电流 、 过 电压 、 欠 电压 保护 功能 。 它 应 用 于 康佳 人 台 达 DSP- 
220QP 和 唱 辰 JSK3240-006 等 电源 板 中 。ICE3B0565 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-26。 


NC VCC DRAIN 





PWM 控制 器 
当前 模式 


精确 调制 范围 
低 峰 值 电流 限制 


工 
控制 单元 
自动 重 局 模式 





图 1-19 1СЕЗВ0565 内 部 电路 框图 


表 1-26 ICE3B0565 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 引 脚 符号 功 В 开机 电压 /V 待机 电压 /V 
1 SOFTS 软 局 动 输入 4.4 4.4 
2 ЕВ 反馈 稳 压 输入 3.7 3.7 
3 CS 电流 检测 输入 ， 内 接 开关 管 源 极 0 0 
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引 Ж 引 脚 符号 Jy В 开机 电压 /V 待机 电压 /V 


4 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 402 320 
5 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 402 320 
|| Быз 


6 \С } 


ү 控制 电路 供电 输入 13. 2 
0 


CC 
8 GND 控制 电路 接地 0.1 


1.27 ICE3B1065 开关 电源 厚 膜 电路 


П 




























ICE3B1065 是 小 型 专用 开关 电源 厚 膜 电路 ， 内 含 振 荡 电 路 、 误 差 放 大 电路 、 张 动 电 路 和 
大 功率 开关 管 (MOSFFT) 5717 9 PWM 调节 功能 DC-DC 变换 模块 。 开 关 频 率 为 60 ~ 
100kHz， 上 有 具有 多 电压 锁定 和 过 电流 保护 功能 。 它 应 用 于 康佳 LC26AS12 等 液晶 彩电 和 人 台 达 电 
源 板 中 。ICE3B1065 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-27, 

表 1-27 ICE3B1065 引 脚 功能 和 维修 数据 
工作 电压 /V 对 地 电阻 人 kQ 

Л: 待机 黑 表笔 测 | 红 表 笔 测 
4 
3 


а [а 
› 稳 压 环 路 控制 输入 7 65. 1 9.1 
ч — 








51 Ж 号 | 引 脚 符号 Jy В 

















400 я 
Е р 


1.28 ICE3DS01G 开关 电源 控制 电路 














ICE3DS01G 是 INFINEON 公司 开发 的 液晶 彩电 开关 电源 PWM 控制 电路 ， 其 内 部 电路 
框图 如 图 1-20 所 示 。 它 内 含 启 动 单元 、 电 源 管理 单元 、 控 制 单元 、 高 压 电 流 源 、 振 荡 器 、 
误差 放大 需 、 电 流 检 测 比 较 器 、RS 触发 妖 、 驱 动 级 过 电流 保护 和 人 欠 电压 锁定 保护 等 功能 
电路 ， 待 机 功率 小 于 100mW， 适用 于 中 功率 600W 左右 的 开关 电源 。 它 应 用 于 康佳 
LC-TM2018 等 液晶 彩电 中 ， 采 用 SI0-8P 塑封 结构 。ICE3DS01G 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 
1-28 。 
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йй | GATE 


PWM 控制 器 


精密 低 误 差 
峰值 限 流 器 | IS 


有 源 脉冲 模式 i 


GND 闭锁 模式 


自动 重启 模式 ы 





图 1-20 ICE3DS01G 内 部 电路 框图 


表 1-28 ICE3DS01G 引 脚 功能 和 维修 数据 





ХБ НКО, 
引 5 引 脚 符号 功 能 电压 /V - - 
EREM 红 表 笔 测 


| 电源 软 启动 控制 45 ро "ү 
М 稳 压 控制 反馈 输入 ， 外 接 交 耦合 器 2% НР w2 


3 IS 过 电流 保护 检测 输入 0.1 0 0 






















4 NC 290 6.5 500 
5 290 6.6 500 
6 2.6 8.5 15.2 
7 内 部 控制 电路 + 12V 供电 | . 300 
8 接地 0 


1.29 KA7500C 开关 电源 控制 电路 





KA7500C 是 专用 的 液晶 产品 育 光 控制 检测 电路 ， 其 内 部 电路 框 网 如 图 1-21 所 示 。 它 内 
部 设 有 振荡 电路 、 比 较 希 、 误 差 放 大 融 、 脉 冲 翻 转 电路 、 参 考 电 压 、 输 出 驱动 电路 等 。 为 了 
保证 不 同行 频 时 输出 的 交流 电压 稳定 ，KA7500C 外 部 设 有 电压 、 电 流 检测 稳定 电路 。 它 应 
用 于 海信 MST7 机 心 1585 型 等 电源 板 中 。KA7500C 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-29, 





zo ae 
死 区 时 间 
I 比较 器 


图 1-21 





KA7500C 内 部 电路 框图 


表 1-29 KA7500C 引 脚 功能 和 维修 数据 





























| 脚 号 | 引 脚 符号 功 f И: 对 地 电压 /V 
| 误差 放大 器 1 的 正 输入 | 与 2 脚 电 平 比较 ， 控 制 驱动 输出 占 空 比 4.8 
2 IN -1 误差 放大 大 1 的 负 输 入 设置 误差 放大 融 的 基准 电 乎 4.8 
3 FB 误差 放大 器 的 输出 反馈 控制 误差 放大 器 增益 1.7 
4 死 区 时 间 控制 决定 最 大 驱动 占 空 比 0.2 
5 连接 电容 到 地 决定 芯片 工作 频率 0.9 
6 连接 电阻 到 地 决定 芯片 工作 频率 3.5 
7 GND 接地 0 
8 驱动 1 输出 输出 PWM 激励 脉冲 1 12.0 
10 驱动 2 输出 输出 PWM 激励 脉冲 2 12.0 
11 驱动 2 输出 输出 PWM 激励 脉冲 2 6.5 
12 VCC VCC 供电 输入 д ЛЕ, 12.0 
13 工作 方式 设置 决定 驱动 输出 工作 方式 0 
15 IN -2 误差 放大 大 2 的 负 输 入 设置 误差 放大 各 2 基准 电 平 5.5 
16 IN +2 误差 放大 器 2 的 正 输入 高 于 15 脚 电压 时 无 驱动 输出 4.9 








1.30 15991 5 В HE 





15991 是 一 款 应 用 于 并 联 型 开关 电源 一 次 电路 的 电流 模式 开关 电源 控制 芯片 ， 其 工作 频 
率 可 达 1MHz， 正 常 工 作 电 流 为 18mA， 可 直接 驱动 开关 管 (MOSFET), 15991 内 部 电路 框 
图 如 图 1-22 所 示 ， 内 含 振 荡 帮 、 软 启动 电路 、 同 步 触发 电路 、 待 机 控制 电路 、 驱 动 输出 电 
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路 等 ， 可 预 置 驱 动脉 冲 最 大 占 空 比 ， 具 有 一 次 电流 过 电流 检测 ЖЕ ЕЛ, жЕ ИЗЕЛ] 
能 。 它 应 用 于 TCL LCD3026S 等 液晶 彩电 电源 板 中 。L5991 引 脚 功能 见 表 1-30, 





SYNC DC-LIM VCC VREF 





SGND COMP 
图 1-22 15991 内 部 电路 框图 


表 1-30 1,5991 引 脚 功 能 

















引 Ж 引 脚 符号 J 能 

Í SYNC 同步 触发 信号 输入 

2 RCT 振荡 器 外 接 RC 定时 元 件 

3 DC 占 空 比 控制 

4 VREF 5V 基准 电压 

5 VFB 22) Жл БЕЛИ Л. 

6 СОМР 误差 放大 天 输出 

7 SS 接 软 启动 电容 

8 VCC 小 信号 电路 电源 输入 

9 VC 大 信号 功率 电路 电源 输入 

10 OUT 驱动 脉冲 输出 

11 PGND 大 信和 号 功率 电路 地 线 

12 SGND 小 信号 电路 地 线 

13 ISEN 电流 检测 输入 

14 DIS 关 断 控制 (如 不 使 用 ， 应 接 该 脚 小 信号 地 线 ， 不 能 悬空 ) 

М 占 空 比 限 制 。 如 将 该 脚 接 УВЕК, IKa krh h 2 БИЕТ 50%; ИП ЖКУ НИ} 
地 ， 占 空 比 不 受 限制 

16 ST- BY 电源 待机 控制 ， 通 过 电阻 接 2 脚 ， 不 用 时 接 基准 电压 或 悬空 


29 


1.31 16561 功率 因数 校正 电路 


16561 是 一 球 应 用 于 开关 电源 的 功率 因数 校正 电路 ， 是 在 16560 的 基础 上 改良 的 版 本 。 
L6561 内 部 电路 框图 如 图 1-23 所 示 ， 内 含 乘法 需 控 制 电路 、 稳 压 需 、 过 电压 检测 电路 、 和 雪 
电流 检测 电路 、 驱 动 电路 等 。16561 具有 磁 消 的 灰 电压 锁 住 功能 ， 局 动 电流 典型 值 为 50MA， 
可 降低 功率 损失 ， 内 部 参考 电压 在 2$% 时 只 有 1% 以 内 的 误差 率 ; 还 具有 除 能 (Disable) 和 
保护 功能 ， 可 将 系统 关闭 ， 降 低 损 耗 ， 有 较 高 的 驱动 功能 ， 电 压 输 入 范围 宽 ， 可 适应 85 ~ 
265V 的 市 电 输 入 ， 在 电流 侦 测 输入 端 具备 内 部 RC 滤波 句 ， 具 有 高 容量 的 图 腾 级 输出 功能 ， 
可 以 直接 驱动 开关 管 ( МОЅЕЕТ) 。 它 应 用 于 TCL LCD3026S 等 液晶 彩电 电源 板 中 。L6561 5| 
脚 功 能 和 维修 数据 见 表 1-31, 




















图 1-23 16561 内 部 电路 框图 


表 1-31 L6561 引 脚 功能 和 维修 数据 


ы Т Е 对 地 电阻 /kQ 
1.6 7.2 


2 СОМР 误差 放大 需 输 出 6.6 





3 MULT 乘法 需 输 入 8.2 


1.8 7.4 
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(2) 
mas N o ЖА] АЫ НКО, 
| 脚 号 1 ЮЛ 5 2) 能 电压 /V TE TREN 
5 zcD 零 电流 侦 测 0 | д 
6 GND 接地 0 0 0 


1.32 L6562 功率 因数 校正 电路 





L6562 是 一 款 电流 模式 PFC 控制 电路 ， 是 在 16561 的 基础 上 改良 的 版 本 ， 在 性 能 上 有 所 改 
善 。L6562 内 部 电路 与 16561 基本 相同 ， 可 参考 图 1-23。 它 应 用 于 康佳 LPL32S、IPL42AZL 等 
液晶 彩电 电源 板 中 。1L6562 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-32, 


表 1-32 1,6562 引 脚 功能 和 维修 数据 


TEILE SEN | EEO [Rd 








1 INV REAR йк БЛИЗ А. 2.1 650 10.0 
2 СОМР Тее Жак 6.1 650 39.1 








3 MULT 乘法 天 输入 3. 5 600 18.2 
4 CS 控制 环 路 比较 器 输入 0 500 0.5 
5 zp | 零 电流 侦 测 1.5 650 Ti 


ZCD 

6 GND 接地 一 0 0 

驱动 脉冲 输出 脉冲 550 6.0 
VCC 


8 | ус | VCC 工作 电源 输入 17.5 550 71.2 








1.33 L6563 功率 因数 校正 电路 





16563 是 一 种 电流 型 功率 因数 校正 器 ， 在 迁 跃 模式 (ТМ) 下 工作 。 它 的 内 部 电路 如 图 
1-24 所 示 。16563 性 能 超群 ， 且 提供 了 遥控 开关 机 、 过 电压 保护 等 附加 功能 。 它 的 工作 电压 
为 10.3 ~22V， 应 用 于 TCL PWL37C、 厦 华 HK 系列 等 液晶 彩电 电源 板 中 。1L6563 引 脚 功能 
和 维修 数据 见 表 1-33, 








表 1-33 16563 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 | 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /Y | 正 向 电阻 /Q | 反 向 电阻 /kg 
3 MULT 乘法 需 的 主 输入 0.5 600 10. 2 
4 CS 过 电流 检测 输入 0 600 1.0 
5 VFF ЕН а Л. 0. 75 600 500 
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(Ж) 
| 脚 号 | 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V | 正 向 电阻 /0 | 反问 电阻 /kQ 
6 TBO VFF 电压 缓冲 端 ， 跟 踩 推进 功能 0.8 600 оо 
7 РЕС- ОК РЕС 预 稳 压 带 输 出 电压 监控 /禁用 1. 2 600 15. 1 
8 PWM-LATCH PWM 116% 0. 2 600 45.2 





9 PWM- STOP PWM 停止 0.25 600 oo 
RUN 





10 遥控 开关 机 控制 оо @ 39.5 
11 ZCD TERMA = А. 0.5 ~0.6 抖动 600 40. 5 


ND ; 
GD 驱动 脉冲 输出 0.2 ~0.4 抖动 500 0. 23 
14 VCC 电源 供电 输入 16.2 500 30.2 


INV COMP 
O O 








MULT VEF 
е, ©, 






电压 基准 1.7V © 


ШЖМ E p 感应 器 { 


(内 部 电源 总 线 ) 饱和 检测 


: 
Кш 


.62V 
| ON/OFF 控 制 ) 25V 
电压 突 降 侦 测 | 18 反馈 故障 检测 
PWM-STOP PWM-LATCH 


图 1-24 16563 内 部 电路 框图 


1.34 L6565D/N 功率 因数 校正 电路 


165650, 165653 是 意 法 半导体 公司 生产 的 离线 式 准 谐振 零 电 压 电 源 PFC ЕИ К) 
内 部 电路 框图 如 图 1-25 所 示 ， 内 部 集成 有 启动 电路 、 精 密 基 准 电压 源 、 电 压 误 差 放 大 适 、 
电流 检测 比较 融 、 雪 电流 检测 电路 、RS 尔 存 大 、 图 腾 柱 式 驱 动 级 以 及 打 吧 模式 比较 大 ， 具 
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有 过 电流 保护 等 功能 。 在 轻 负 载 下 能 自动 降低 工作 频率 ， 以 保证 变换 电源 能 够 最 大 限度 地 工 
作 在 电压 过 零 (ZVS) 状态 。 同 时 因 线 电压 前 馈 功 能 ， 又 可 以 确保 变换 电源 在 电网 电压 波动 
幅度 足够 大 时 ， 其 输出 功率 仍然 维持 恒定 。 采 用 DIP-8 和 SOP-8 两 种 塑封 形式 。 它 应 用 于 
TCL LCD32K72 等 液 品 彩电 电源 板 中 。L6565D L6565N 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-34。 











COMP МЕЕ 
О О 


线 电压 前 馈 





VCC 
O 


O 
ZCD 


K| 1-25 L6565D/AN 内 部 电路 框图 


表 1-34 L6565D、L6565N 引 脚 功能 和 维修 数据 








51 Ж 号 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 

| INV 输出 电压 采样 反馈 输入 4.4 
2 СОМР ТАЛА Кай Н 3.0 
3 VFF 母线 前 馈 电 压 输 入 0 

4 电感 电流 采样 反馈 输入 0.01 
5 ZCD 零 电 流 检 测 信 号 和 禁止 电路 输入 3.1 
6 GND 控制 电路 接地 0 

7 驱动 方 波 脉 冲 输出 1.6 
8 VCC 控制 电路 电源 供电 13.6 





1.35 L6598/D 半 桥 式 电 源 控制 电路 


L6598 16598р 是 ST 公司 新 推出 的 一 种 适用 于 半 桥 串联 谐振 软 开 关 变 换 需 的 控制 忆 片 ， 
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其 内 部 电路 框图 如 图 1-26 所 示 。L6598 将 谐振 变换 和 600V 的 高 压 半 桥 驱 动 需 集成 到 同一 必 
片上 ， 它 采用 ВСЮ ( 双 极 -CMOSFET- DMOSFET) 离线 (Off Line) 技术 制造 ,干线 (Rail) 
电压 值 达 600V。 可 用 于 带 谐 振 拓 扑 的 AC-DC 适配器 、DC- DC 模块 和 CTV 以 及 监视 器 等 系 
统 的 高 效 电源 ， 能 取代 以 往 由 两 个 芯片 组 成 的 半 桥 谐振 占 ， 同 时 也 可 替代 谐振 变换 天 。 
当 这 部 分 电路 出 故障 时 ， 一 般 会 出 现 无 电压 输出 及 电压 不 稳 的 故障 现象 。 应 用 于 长 虹 
FSP242-4F01 、 康 佳 JSK3178-006 等 液 品 彩电 电源 板 中 。L6598 16598р 引 脚 功能 和 维修 
数据 见 表 1-35 。 














1 


FSTART л Vr 
2 | 





CSS 
图 1-26 16598/ 内 部 电路 框图 


Ж 1-35 L6598、L6598D 引 脚 功能 和 维修 数据 




















M _ 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
кыныр A лї | 待机 | 黑 表笔 测 | 红 表 笔 测 

1 CSS 软 启动 定时 电容 . | 9.5 
2 RESTART 软 启动 频率 设 定 (〈 低 阻抗 电压 ) | 9.0 
3 振荡 频率 设 定 | 9.0 
4 9.5 
5 10.2 
б 传 感 运算 放大 器 输入 〈 高 阻抗 ) . 8.5 
7 传 感 运 算 放大 带 同 相 输 入 (高 阻抗 ) l 12.2 
8 10:2 
9 半 桥 门限 解锁 使 能 . 0.1 





10 接地 0 
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(2%) 
电压 /V ХА НКО. 
EREM | 红 表 笔 测 


51 脚 号 


14 高 端 驱动 参考 6.0 


15 高 端 驱 动 输出 16. 6 











1.36 L6599A/D 半 桥 式 电 源 控 制 电 路 


16599А , 16599р 是 ST 公司 开发 制造 的 开关 电源 驱动 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-27 
所 示 。 它 内 含 VCO 振荡 融 、 逻 辑 控制 电路 、 误 差 放 大 电路 、 张 动 逻 辑 电 路 、 高 端 驱 动 和 低 
端 豫 动 电路 等 ， 具 有 过 电流 保护 、 过 电压 保护 功能 。 采 用 SO-16N 贴 片 封 沪 ， 部 分 采用 双 排 
直 搬 的 DIP16 #1, 16599А, 165990 具有 为 两 个 栅 极 驱动 需 提 供 一 个 0.6A 输出 电流 和 
1.2A 输入 电流 的 典型 峰值 电流 处 理 能 力 ， 文 持 最 高 500kHz 高 频 开 关 电 源 设 计 。 应 用 于 厦 华 
37HU ， 长 虹 FSP205-3E01/4E01C，TCL PWL37C、PWL3222 、PWL3235 等 液 品 彩电 电源 板 
中 。L6599A 16599р 引 脚 功 能 和 维修 数据 见 表 1-36, 





























VCC 





逻辑 控制 


DELAY LINE 


图 1-27 16599р 内 部 电路 框图 
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Ж 1-36 L6599A、L6599D 引 脚 功能 和 维修 数据 
1 CSS 软 启动 电压 输入 14.2 
2 DELAY УЧ ЖЩ E AER K 067 © 
3 СЕ 外 接 定时 电容 90.2 
4 RFMIN 最 低 振荡 频率 设置 . 10.0 


5 STBY 间歇 工作 模式 门限 13. 1 


7 LINE 输入 电压 检测 输入 1.6 700 13.1 
8 D 闭锁 式 驱 动 关 闭 0 0 0 


IS 


10 GND 接地 0 0 0 
11 LVG 低 端 门 极 驱 动脉 冲 输出 5 6.5 


® 500 

13 NC 空 脚 = = 一 
14 OUT 脉冲 输出 190.0 400 2000 
15 HVG 高 端 甚 浮 门 极 驱 动脉 冲 输出 194.5 850 2000 
16 VBOOT 交流 反馈 输入 200.5 500 oo 


1.37 LD7522PS 开关 电源 控制 电路 



































LD7522PS 是 中 国 台湾 通 嘉 科技 公司 生产 的 开关 电源 专用 驱动 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 
图 1-28 所 示 。 它 内 部 设 有 振 沪 电路 、 前 党 消 隐 电 路 、 高 电压 CMOSFET 处 理 电路 、 高 电压 
启动 电路 、 了 驱动 缓冲 电路 ， 并 具有 人 欠 电 压 、 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。LD7522PS 可 直接 与 
SG6841 或 CR6841 互 换 。 它 应 用 于 长 虹 LA32510 等 液晶 彩电 电源 板 中 。LD7522PS 引 脚 功能 
和 维修 数据 见 表 1-37 。 

















表 1-37 LD7522PS 引 脚 功能 和 维修 数据 





引 脚 号 引 脚 符号 功 В 开机 电压 /V 
6 OUT PWM 脉冲 驱动 输出 0.4 
7 VCC 供电 电压 输入 14. 2 
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小 32V 


内 部 偏 压 Ие ЛЕЙТ Г, 
16V/10V © 基准 电压 加 


PDR 比较 器 


从 电压 锁定 电路 





图 1-28 LD7522PS 内 部 电路 框图 


1.38 LD7550-B 开关 电源 控制 电路 


LD7550- В 是 小 功率 开关 电源 驱动 控制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-29 所 示 。 它 内 含 振 


沪 俘 、 稳 压 控 制 电路 、 电 流 检测 电路 、 驱 动 输出 电路 ， 推 动 外 部 开关 管 工 作 于 开关 状态 。 它 
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应 用 于 TCL JSK3220 等 电源 板 中 。LD7550- В 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-38 





GND 


图 1-29 LD7550-B 内 部 电路 框图 


31-38 LD7550-B 引 脚 功能 和 维修 数据 





引 脚 号 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 
1 GND 接地 0 
2 COMP 电压 反馈 1.5 


5 VCC 电压 14. 5 
6 OUT 驱动 信号 输出 0.5 





1.39 LD7552B 开关 电源 控制 电路 





LD7552B 是 开关 电源 专用 驱动 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-30 所 示 。 它 的 内 部 设 有 启 
动 电 路 、 振 荡 电 路 、 误 差 放 大 电路 、 驱 动 输出 电路 ， 并 具有 过 电压 、 过 电流 保护 功能 ， 启 动 
电流 小 于 20kwA， 功 耗 小 于 0.4W。 它 应 用 于 长 虹 AOC 机 心 、 长 虹 LT2059 等 液晶 彩电 中 。 
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LD7552B 引 脚 功能 见 表 1-39, 


0.83VO 


OLP 
比较 器 


OVP 
下 a 
РЙ 60ms 延 时 ОТР 





图 1-30 ”LD7552B 内 部 电路 框图 


表 1-39 LD7552B 引 脚 功 能 








引 脚 号 引 脚 符号 J 能 

1 GND 接地 

2 COMP 稳 压 控制 输入 

3 VCC 启动 电压 输入 

4 RT 外 接 定 时 电阻 

5 NC 空 脚 

6 电流 检测 输入 

7 VCC 供电 电压 输入 

8 OUT PWM 脉冲 驱动 输出 


1.40 LD7575PS、LD7576A 开关 电源 厚 腊 电路 


LD7575PS、LD7576A 是 中 国 台 湾 通 亮 科 技 公 司 制 造 的 开关 电源 厚 膜 电路 ， 两 者 内 部 电 
路 和 引 脚 功能 基本 相同 ， 是 高 性 能 的 PWM 控制 希 ， 有 具有 较 好 的 节能 特性 。LD7575PS 内 部 
电路 如 图 1-31 所 示 ， 内 部 集成 有 高 电压 CMOS 处 理 器 、 高 电压 (500V) 启动 电路 、 振 荡 驱 
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动 电路 及 欠 电 压 / 过 电压/ 过 电流 保护 电路 。LD7575PS 应 用 于 长 虹 LT19$7 、TCL LCD37K72、 
LG 19LG3000 等 液晶 彩电 中 ; LD7576A 应 用 于 创维 19S19IW 等 液晶 彩电 中 。LD7575PS 、 
LD7576A 引 脚 功能 和 LD7575PS 工作 电压 见 表 1-40, 





脉冲 过 电流 保护 比较 器 


30ms 延 时 
过 电流 保护 比较 器 


3.0VO 





GND 
图 1-31 LD7575PS 内 部 电路 框图 


表 1-40 LD7575PS、LD7576A 引 脚 功能 和 维修 数据 





引 脚 号 引 脚 符号 J 能 工作 电压 /V 
2 СОМР 反馈 电压 输入 1.9 
3 CS 外 部 电流 控制 输入 0 


VCC 电源 供电 输入 16.1 





4 
5 OUT PWM 激励 脉冲 输出 0. 5 
6 
7 


NC 空 脚 0 
8 HV 启动 供电 输入 315 
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1.41 MIL4800CS 功率 因数 校正 与 开头 电源 控制 电路 





MI4800CS 是 飞 兆 半 导体 公司 开发 的 一 款 离线 式 开 关 电 源 专用 的 PFC + PWM 系列 驱动 控制 
芯片 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-32 所 示 。 它 的 内 部 含有 两 个 变换 器 ， 上 部 是 PFC 电路 驱动 控制 
器 ， 下 部 是 主 电 源 PWM 驱动 控制 希 ;， 还 包括 局 动 控 制 电路 、 振 荡 电 路 、 误 差 放 大 电路 、PFC 
电路 、 过 电压 / 欠 电 压 保 护 电路 、 过 电流 保护 电路 、 过 热 保护 电路 、PFC 驱动 电路 等 。 它 应 用 
于 厦 华 U、R 系列 等 液晶 彩电 电源 板 中 。MIL4800CS 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-41 。 











VFB 
IAC 
VRMS|4 FC 电流 限制 
PFC Длмт РЕС ООТ 





图 1-32 ML4800CS 内 部 电路 框图 


表 1-41 ML4800CS 引 脚 功 能 和 维修 数据 























Ил н M 工作 电压 /V 
引 ДШ 号 910 47 5 2) 能 U 系列 RA 

1 IAC PFC 交流 输入 1.4 1.5 
3 ISENSE PFC 电流 检测 0 0 

4 VRMS РЕС 电压 补偿 输入 3.6 3.8 
5 SS 连接 到 PWM 启动 电容 8.2 8. 3 
6 VDC PWM 电压 反馈 输入 1.4 
7 三 角 波 发 生 器 RTVZRC 连接 2. 6 201 
8 PWM 电流 输入 0. 6 0.7 
9 DC-ILIMIT PWM 电流 比较 器 输入 0 0 


工作 电压 /V 


ш Ез a 
引 脚 符号 功 能 R Ж 
11 PWM OUT PWM 驱动 输出 0.2 0.3 
12 PFC OUT РЕС 驱动 输出 0 0 
13 VCC VCC 供电 14.9 


15 VFB РЕС 跨 导 电压 误差 放大 需 输 入 2.4 
16 VEAO PFC 跨 导 电压 误差 放大 需 输 出 06 0.7 


引 Ж 


Їр 








1.42 NCP101 x 开关 电源 厚 膜 电 路 


NCP101 х 系列 是 准 谐 振 PWM 控制 的 开关 电源 厚 膜 电路 ， 包 括 NCP1010 ~ МСР1014, 8 
个 型 写 尾 部 标 有 AP x x ， 其 内 部 电路 和 引 脚 功能 基本 相同 ， 内 部 电路 框图 如 图 1-33 
它 内 置 软 启动 电路 、 振 水 器 、 复 位 电路 、 触 发 融 、 过 载 / 过 电压 保护 电路 和 MOS 开关 管 
属于 低 功 耗 、 离 线 式 开关 电源 ， 工 作 在 临界 ОЕ йк) 模式 ， 稳 压 调 整 нште 

能 根据 负载 自动 调整 输出 脉冲 的 占 空 比 。 可 用 TNY264, TNY266 替换 。NCP1013AP06 应 用 
于 长 虹 Е5Р205-3Е01/4Е01С 电源 板 、TCL PWL46C 电源 板 中 ;NCP1014 应 用 于 长 虹 HS210- 
4N02-2 、HS210-4N10 等 液晶 彩电 电源 板 中 。NCP101 x 系列 采用 PDIP-7 和 SOT-223 两 种 封 
装 形式 ， 其 引 脚 功能 和 NCP1013AP06 的 维修 实测 数据 见 表 1-42, 














Jor =7.АтА 
Тес 


250ns 
前 沿 消 隐 


复位 

电磁 干扰 抖动 6SkHz、100kHz| Set 触发 器 
或 УШ DCmax=65% 

复位 





图 1-33 NCP1010 ~ NCP1014 内 部 电路 框图 
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Ж 1-42 NCP101 x 系列 引 脚 功能 和 维修 数据 














PDIP-7 | SOT-223 引 脚 m 电压 /V 在 路 电阻 人 9 
引 脚 号 | 引 脚 号 | 符号 “大 待机 黑 表 笔 地 
1 IC 内 部 电路 供电 ， 过 电压 保护 检测 输入 оюб бла ов 9.3 

КЕКЕК 

空 脚 ， 接 地 0 0 0 

稳 压 控制 反馈 信号 输入 0. 8 80 16.0 

+300V 供电 接 内 部 MOSFET 漏 极 312 600 9.1 

一 | 一 | = 

КЛИШЕ 








1.43 МСР1027Р 开关 电源 厚 膜 电路 





NCP1027P 是 一 蒜 优 秀 的 开关 电源 专用 厚 腊 电路， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-34 所 示 。 它 内 
含 PWM |571 MOS 开关 管 ， 可 调整 软 启动 模式 ,集成 有 高 电压 启动 场 效 应 晶体 管 ， 大 大 

















降低 了 噪声 。 它 应 用 于 长 虹 HS368-4N01 等 液 


数据 见 表 1-43。 


= 
TEA 








Ж 1-43 NCP1027P 引 脚 功能 和 维修 数据 


电 电 源 板 中 。NCP1027P 引 脚 功能 和 维修 





| W 号 | 引 脚 符号 能 开机 电压 /V | 待机 电压 /V | 对 地 反 癌 电阻 /0 
2 外 接 定时 电阻 730 
З 保护 检测 输入 730 
4 730 
5 530 
6 = 
7 0 











保护 检测 输 


斜坡 补偿 





图 1-34 NCP1027P 内 部 电路 框图 


43 


44 


1.44 NCP1200 开关 电源 控制 电路 





NCP1200 是 安 森 美 公司 生产 的 低 功率 通用 离线 电源 脉 宽 调 制 电流 模式 控制 器 ， 其 内 部 电 
路 框图 如 图 1-35 所 示 。 它 内 含 触发 右 、 时 钟 电 路 、 比 较 器 、 欠 电压 锁定 与 内 部 稳 压 器 等 。 
NCP1200 采用 标准 电流 模式 体系 ， 关 汤 时 间 由 峰值 电流 设置 点 确定 ， 内 部 集成 有 跳 周期 比较 
器 、40Z60Z100kHz 时 钟 、Q 和 触发 器 、 欠 电压 锁定 高 低 稳 压 器 等 。NCP1200 内 置 有 时 钟 发 生 
器 ， 无 须 外 接 RC 元 件 ， 工 作 频 率 可 在 40kHz、60kHz 或 100kHz 中 选择 。 光 耦合 器 接 至 2 
脚 ， 内 部 的 集成 电路 控制 监视 信和 号 流 。250ns 的 前 沿 消 隐 (LEB) 电路 节省 了 一 个 外 部 RC 
网 络 。NCP1200 采用 SO-8 或 DIP8 封装 ， 应 用 于 TCL LCD40B66-P， 创 维 8TT3 、8TT9 机 心 ， 
海信 TLM4039GP 等 液晶 彩电 电源 板 中 。NCP1200 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-44。 

















Q 触 发 器 
Е 复位 


+110тА 





图 1-35 ”NCP1200 内 部 电路 框图 


Ж 1-44 NCP1200 引 脚 功能 和 维修 数据 
| 脚 号 | 引 脚 符号 Jy 能 对 地 电压 A/V 
起 跳 峰 值 电流 调整 ， 用 来 调整 开始 跳 周期 工作 的 电 平 0. 76 
设置 峰值 电流 设置 ， 通 过 将 一 个 光 耦 合 器 连 到 该 端 ， 可 随 输出 
功率 的 需求 来 调整 峰值 电流 设置 点 
用 于 检测 一 次 电流 并 通过 一 个 LEB 将 其 输入 内 部 比较 需 0.1 


ADJ 
FB 
CS 
NC 
HV 


1 





0.8 








驱动 脉冲 ， 驱 动 器 至 外 部 MOSFET 的 输出 0. 04 
集成 电路 电源 ， 该 端 连接 一 个 10pF 外 部 电容 10.7 
空 脚 = 


从 交流 电路 上 产生 ， 该 端 连 接 到 高 压 电 路 259 ~ 275 
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1.45 МСР1207 开关 电源 控制 电路 


NCP1207 是 安 森 美 半导体 公司 推出 的 准 谐振 电流 模式 PWM 控制 右 ， 其 内 部 电路 框图 如 





图 1-36 所 示 。 它 的 内 部 集成 有 НУ 台电 压 源 、 软 局 动 电路 、 基 准 电 压 源 、 时 钟 发 生 硕 、 振 
沪 郑 、 驱 动 输出 级 和 从 电压 、 过 载 保护 等 电路 ， 具 有 集成 度 高 、 待 机 能 耗 低 等 优点 。 它 应 用 
于 海信 TLM3237D、TLM32P69GP、TLM3233H，TCL LCD3026H/S 等 液晶 彩电 电源 板 中 。 
NCP1207 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-45 。 


| 








驱动 :Src=20 
sink=10 


5.3V( 故 障 ) 


раа 
ттт 


5.0 us NEJA >] 
时 间 差 


图 1-36 NCP1207 内 部 电路 框图 


输入 电压 





Ж 1-45 МСР1207 引 脚 功能 和 维修 数据 


对 地 电阻 AkQ 
е 功能 对 地 电压 /V 











1 АР] 峰值 电流 起 跳 控制 调整 20.0 
2 FB 稳 压 反馈 输入 | 40 ** 
4 GND 控制 电路 接地 0 

5 驱动 脉冲 输出 5.0 





DRV . 
| м) нн 
8 高 压 启动 249 8.0 118 ** 


ПЕ: 表 中 对 地 电阻 用 R х1К AWE, Мру “=*” WH R x 100 挡 测 得 , ту “е” H R x10k 挡 测 得 。 
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1.46 NCP1217 开关 电源 控制 电路 


NCP1217 是 美国 安 森 美 半 导体 公司 推出 的 电源 控制 芯片 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-37 所 
示 。 它 的 内 部 集成 有 НУ 高 电压 流 源 、 基 准 电 压 源 、65Z100Z133kHz 频率 可 变 时 钟 发 生 融 、 
ШЕЛ НН т, О 触发 膳 、 图 腾 柱 式 结构 驱动 级 、 欠 电压 锁定 和 过 载 保护 等 电路 。 内 部 采用 
了 电流 模 陈 调制 部 ， 工 作 频 率 固 定 在 65kHz。 其 特点 是 电路 处 于 轻 负 载 时 跳 过 不 需要 的 开关 
周期 来 降低 功 耗 ， 因 此 待机 损耗 小 于 1W， 符 合 美国 能 源 之 星 和 欧洲 蓝天 使 低能 耗 电 源 方案 
要 求 。 它 应 用 于 TCL PWIA42C 电源 板 、LCD3726MPS 彩电 电源 板 , 海信 TLM3237D、 
TLM3233H 彩电 电源 板 ， 长虹 HS055L-3HF01 电源 板 中 。NCP1217 采用 8 脚 PDIP 塑封 结构 ， 
其 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-46 。 














闭锁 比较 器 


Reset 


Q 双 稳 
DCmax=74% 





K| 1-37 NCP1217 内 部 电路 框图 


ж 1-46 NCP1217 引 脚 功能 和 维修 数据 


1 ADj 峰值 电流 起 跳 控制 调整 2 0 





GND 控制 电路 接地 ooo 0 


5) W 号 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 A/V | EEO | Б НКО, 
1 
.2 

5 DRV 驱动 脉冲 输出 24. 2 


2 ЕВ KAAKE, УСНИ 0 600 0. 8 
3 CS 电流 检测 输入 0. 15 600 1.0 
00 
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(Ж) 


引 脚 号 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 AV | EMEB | Б НКО, 
6 VCC 控制 电表 电源 供电 500 32.2 


8 HV 高 压 启动 220 700 310 








1.47 NCP1230 开关 电源 控制 电路 








NCP1230 是 小 功率 电源 控制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-38 所 示 。 它 的 内 部 集成 有 НУ 
高 电压 流 源 、 基 准 电压 源 、 驱 动 级 、PFC- VCC 控制 等 电路 。 它 应 用 于 长 虹 FSP306-4F01 等 
电源 板 中 。NCP1230 引 脚 功 能 和 维修 数据 见 表 1-47, 


сс Meml 
JCcorF= 12.6V 
FccMN=7.7V 
JecrArcH=5.6V 


РЕС-ҮСС 


内 部 偏 压 


23У 〈 峰 -峰值 ) 





图 1-38 NCP1230 内 部 电路 框图 


Ж 1-47 NCP1230 引 脚 功能 和 维修 数据 
5) W 号 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 


1 PFC- VCC PFC- УСС 电源 控制 ， 未 用 一 


3 CS 过 电流 检测 输入 0 
4 GND 接地 0 
5 DRV 驱动 信号 输出 0. 06 
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( 5) 
引 脚 号 引 脚 符号 у 能 对 地 电压 /V 





1.48 NCP1271A 开关 电源 控制 电路 


NCP1271A 是 一 款 小 型 开关 电源 专用 控制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-39 所 示 。 它 内 
含 振荡 般 、 高 压 软 启动 电路 、 稳 压 控 制 电路 、 张 动 电 路 等 ，VCC 最 大 额定 电压 为 20V。 它 应 
用 于 长 虹 HS308-4N01、HS280-4N02 等 电源 板 中 。NCP1271A 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 
1-48, 





ЕДЕ 4 
(Iec<4V) 


4.1 mA (Kec>0.6V) 


Мыр = Rskip /skip 或 0.2 mA (/с<0.6У) 


Мыр =12V( 当 1 脚 打 开 时 ) 


拌 动 斜坡 
电流 源 


7.5% 5) 
65kHz 100KHz 


振荡 器 /800mA 





K| 1-39 ”NCP1271A 内 部 电路 框图 
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Ж 1-48 NCP1271A 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 脚 号 | 引 脚 符号 开机 电压 /V | 待机 电压 /V | 反 向 电阻/kQ | 正 向 电阻 /Q 


3 CS 过 电流 保护 1.8 690 
4 GND 接地 0 1 
6 二 次 电源 供电 | 600 


7 空 脚 = 














1.49 NCP1377/B 开关 电源 控制 电路 





NCP1377 、NCP1377B 是 美国 安 森 美 半 导体 公司 推出 的 准 谐振 电源 控制 芯片 ，NCP1377、 
NCP1377B 内 部 电路 框图 如 图 1-40 所 示 。 世 上 斤 内 集成 有 高 压 电 流 源 、 基 准 电 压 源 、 重 新 局 
动 电路 、 逻 辑 控制 电路 、 跳 过 周期 比较 硕 、 电 流 误 差 放 大 大 、 驶 动 级 、 前 油 消 隐 电 路 
(350ns) 、 过 载 监视 电路 、 过 电压 锁定 保护 电路 、 目 动 恢复 短路 保护 电路 、 过 热 保 护 电 路 等 。 
内 部 采用 了 电流 模 陈 调制 希 ， 它 具有 跳 变 周期 特性 ， 在 轻 负 载 或 空 载 情形 下 具有 最 小 的 控制 漏 
极 开 /关切 换 驱 动能 力 ， 因 此 其 外 部 也 没有 设置 待机 方式 控制 电路 。 工 作 电 压 为 16V， 最 大 工 
作 电 压 为 20V， 应 用 于 TCL PWI4201C、LCD3726MPS、LCD37K72、40A71-P 等 液晶 彩电 电源 
板 中 。NCP1377、NCP1377B 采用 8 脚 PDIP 塑封 结构 ， 其 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-49。 


4.3 HS 
ERK 






















DMG 





Н л 
制 检测 


DRV 
5 


故障 
管理 





图 1-40 М№СР1377, 、NCP1377B 内 部 电路 框图 
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Ж 1-49 NCP1377、NCP1377B 引 脚 功能 和 维修 数据 














引 脚 号 | 引 脚 符号 对 地 电压 /V 
5 FB 电压 反馈 信号 输入 42.0 0 
3 电感 电流 检测 输入 0 
s | œ | _ къ | 0 | о 
7 NC 空 脚 ， 增 强 6-8 脚 绝缘 oo 0 
8 高 压 启动 405 350 
1.50 NCP1395A 半 桥 式 电 源 控制 电路 





构 之 处 在 于 内 部 集成 了 一 个 1MHz 的 电压 控制 振 





NCP1395 A 是 一 个 LLC 谐振 模式 控制 入， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-41 所 示 。 它 独特 的 架 
， 上 有 具有 很 强 的 设计 灵活 性 ， 其 宛 余 电源 


配置 可 以 实现 多 路 径 反 饶 ， 可 以 实现 灰 电压 等 保护 ， 并 且 外 围 电 路 结构 简单 。 它 应 用 于 长 虹 
HS210-4NO1、HS210-4N02-2、HS280-4N02 、HS368-4N01 电源 板 ， 海 信 TLM4639 等 液晶 彩 


电 电 源 板 中 。NCP1395A 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-50。 


表 1-50 ”NCP1395A 引 脚 功 能 和 维修 数据 















































| 脚 号 | 引 脚 符号 2 能 待机 电压 /V 开机 电压 /V 
1 FMIN 外 接 定 时 电阻 0.01 2. 05 
2 ЕМАХ 外 接 频 率 钳 位 电阻 
3 DT 死 区 时 间 控 制 电阻 
4 软 启动 电容 3.6 
5 FB 有 反馈 电压 输入 4.8 
6 CTIMER 时 间 延 到 0. 04 
7 低压 检测 输入 1.4 
8 模拟 电路 接地 0 
9 电源 电路 接地 0 
10 低 端 驱动 脉冲 输出 5.3 
11 高 端 驱动 脉冲 输出 5.3 
12 电源 供电 输入 13.0 
13 FAST FAULT 快速 检测 0. 01 
14 SLOW FAULT ДЕЗЕ, ЖУЛ 0.1 
15 OUT 运 放 输 出 ， 内 接 跨 导 放 大 带 0 


Е: 表 中 的 “* ”表示 该 脚 内 阻 较 大 ， 测量 会 引起 保护 。 
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Vier FB 


4 20} 
Иа 噪声 滤波 器 





图 1-41 NCP1395A 内 部 电路 框图 


1.51 NCP1396A/B 半 桥 式 电 源 控 制 电 路 





NCP1396A 、NCP1396B 是 安 征 类 公司 生产 的 半 桥 LLC 谐振 模式 控制 斋 ， 其 内 部 电路 框 网 
如 图 1-42 所 示 。 它 的 内 部 集成 电压 控制 振荡 带 ， 输 出 蜗 端 和 低 剖 激励 脉冲 ， 推 动 功放 电路 ， 
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具有 多 重 保护 功能 。 它 应 用 于 长 虹 FSP306-4F01、HS488-4N01 等 电源 板 中 。NCP1396A、 
NCP1396B 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-51. 


Иа 





图 1-42 NCP1396A、NCP1396B 内 部 电路 框图 
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Ж 1-51 NCP1396A、NCP1396B 引 脚 功能 和 维修 数据 


1 SS 软 启动 时 间 设 定 3.6 





4 RT 定时 电阻 2.0 


2 ЕМАХ 外 接 频 率 钳 位 电阻 1.4 
3 ТЇМЕВ 时 间 延 迟 0. 12 
| 























5 BO 低压 检测 输入 1.3 
6 FB 反馈 电压 输入 4.0 
7 рт 死 区 时 间 宽 度 调 整 0.7 
8 FAST FAULT 快速 检测 0.7 
9 SLOW FAULT 延迟 检测 0. 07 
10 CND 接地 0 
11 MLOWER 低 边 MOS 管 驱动 输出 5.6 
12 VCC 电源 供电 输入 13.2 
13 NC 空 脚 = 
14 НВ 半 桥 连接 189.7 
15 MUPPER 高 边 MOS 管 驱动 输出 194. 7 
16 VBOOT 目 举 升 压 200. 4 


1.52 NCP1606 功率 因数 校正 电路 


NCP1606 系列 是 新 型 功率 因数 校正 控制 关 ， 型 号 有 NCP1606、NCP1606ADR2G、 
NCP1606BDR2G， 三 者 内 部 电路 和 引 脚 功能 基本 相同 ，NCP1606ADR2G 内 部 电路 框图 如 图 
1-43 所 示 ， 内 部 集成 有 基准 电压 源 、 启 动 定时 锅 、 误 差 放 大 需 、 模 拟 乘法 禹 、 电 流 检 测 放 
大 器 、MOSFET 驱动 级 以 及 保护 电路 等 。NCP1606BDR2G 应 用 于 长 虹 HS210-4N02-2、 
HS180-4N01 电源 板 中 ; NCP1606 应 用 于 长 虹 FSP306-4F01 等 电源 板 中 。NCP1606 系列 引 脚 
功能 和 维修 数据 见 表 1-52。 


表 1-52 NCP1606 系列 引 脚 功能 和 维修 数据 

















开机 电压 /V 
引 W 5 引 脚 符号 功 能 
NCP1606 NCP1606BDR2G 
1 FB 电压 比较 需 反 回 输入 2. 5 
2 CONTROL 电压 比较 需 输 出 电压 
3 CT 乘法 需 输 入 ， 侦 测 电网 电压 0.01 0 


过 电流 检测 输入 


2. 3 
2.4 2.4 


接地 





ШЕЛ 
零 电流 检测 输入 
0 
PFC 驱动 脉冲 输出 0. 06 0 


供电 电压 输入 12. 2 11.7 


P 


CS 
ZCD 
GND 
DRV 
VCC 


оо 
© 
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УСС 


Shutdown 


(Enable EA) 动态 OVP 监测 1: 2 | 


Measure 
JEAsink 


VcLNEG) 
有 源 钳 位 


le 





K| 1-43 ”NCP1606ADR2G 内 部 电路 框图 


1.53 NCP1607 功率 因数 校正 电路 


NCP1607 是 新 型 功率 因数 校正 控制 器 ， 其 内 部 电路 和 引 脚 功能 与 NCP1606 系列 基本 相 
同 ， 可 参考 图 1-43。NCP1607 应 用 于 TCL PWE3210 等 电源 板 中 。NCP1607 引 脚 功能 和 维修 
数据 见 表 1-53, 
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Ж 1-53 NCP1607 引 脚 功能 和 维修 数据 











引 脚 号 | 引 脚 符号 功 能 正 向 电阻 /Q 
1 FB 电压 比较 器 反 向 输入 600 
2 CONTROL 电压 比较 各 输出 电压 28 150 550 
3 CT 乘法 需 输 入 ， 侦 测 电网 一 18.0 600 
4 CS 过 电流 检测 输入 500 500 
5 ZCD 零 电流 检测 输入 600 
7 DRV PFC 驱动 脉冲 输出 0.2 10.0 550 
8 VCC 供电 电压 输入 125 500 





1.54 NCP1650 功率 因数 校正 电路 


NCP1650 是 美国 安 森 美 半 导体 公司 推出 的 PFC 集成 电路 芯片 ， 其 内 部 电路 框图 如 
图 1-44 所 示 。 它 内 含 乘 法 天 、 基 准 校 正规 、 电 流 修 正 电路 、 误 差 放 大 大、 控制 逻辑 电路 等 ， 
可 适应 85 ~265V 宽 的 交流 输入 电压 范围 。NCP1650 是 一 个 开关 频率 固定 、 采 用 平均 电流 型 
控制 环 的 脉 宽 调制 希 ， 能 精确 地 设 定 输入 功率 和 输出 电流 的 极限 值 ; 构成 1kW 以 下 功率 因 
数 校 正 电路 时 ， 其 功率 因数 可 达 0.95 ~ 0.99， 具 有 快速 的 线性 和 负载 瞬 态 响应 特性 。 它 应 
用 于 TCL LCD3726MPS、40A71-P 等 液晶 彩电 电源 板 中 。NCP1650 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 
1-54, 








VCC 


输出 锁定 


О 
0.85V 


1 08 Vref О 





КАМР СОМР СТ 


K| 1-44 NCP1650 内 部 电路 框图 
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Ж 1-54 NCP1650 引 脚 功能 和 维修 数据 




















引 脚 号 | 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 
2 VREF 内 部 6. 5V 基准 电压 输出 6.5 
3 ACCOMP 交流 误差 放大 和 右 反 相 输 入 5.0 0 
4 ACREF 交流 误差 放大 器 的 参考 电压 输出 0 
5 ACINPUT 交流 线 电压 采样 输入 2.0 
6 FB/SD 直流 采样 反馈 ， 掉 电 关闭 控制 4.1 
7 LOOPCOMP 电压 控制 环 频率 补偿 60 4.6 
8 РСОМР 功率 控制 环 的 补偿 0 
9 PMAX 最 大 功率 限 值 设 定 ， 测 试 0 
10 АУС 最 大 平均 电流 设 定 0 
11 IAVGFIL 电流 环 滤波 5.0 0 
12 IS 负极 性 电感 电流 采样 输入 0 
13 RAMPCOMP 和 斜坡 补偿 电路 俩 置 2.0 
14 СТ DSC 电路 外 接 定 时 电容 4.0 2.0 
15 GND 控制 电路 接地 0 





1.55 NCP1653 功率 因数 校正 电路 


NCP1653 是 安 条 公司 继 NCP1650/1652 之 后 推出 的 经 济 型 功率 因数 校正 控制 锅 ， 其 内 部 
电路 框图 如 图 1-45 所 示 。 它 内 部 集成 了 基准 电压 源 、OSC ў ит. Н ИИТ, тка 
К, РЕС ИЙ Шит, 2 И RSM, MOSFET 驱动 级 、 过 电压 保护 、 过 电流 
保护 、 过 热 保护 以 及 欠 电 压 锁 定 等 功能 电路 。 它 是 一 个 宽 电 压 PWM 控制 驱动 硕 ， 既 可 以 工 
作 在 不 连续 导电 ОСМ 模式 (频率 固定 )， 又 能 工作 在 临界 导电 СКМ 模式 (频率 变化 )。 与 
ВУЛ МСР 系列 世族 相 比 ，NCP1653 的 最 大 特点 是 将 原 必 上 户 16 只 引 脚 缩减 了 1/2, 1X fi 
化 了 电路 结构 ， 降 低 成 本 ， 而 且 也 提供 了 可 徘 性 。NCP1653 采用 8 引 脚 PDIP 和 SOP 两 种 封 
装 结构 。 它 应 用 于 康佳 KPS180-01, TCL PWL4201C 等 液晶 彩电 电源 板 中 。NCP1653 引 脚 功 
能 和 维修 数据 见 表 1-55, 

















表 1-55 NCP1653 引 脚 功能 和 维修 数据 




















引 脚 号 引 脚 符号 对 地 电压 /V 
1 FB/SD 直流 采样 反馈 与 关闭 控制 1.8 
2 VCONTROL VCONTROL 处 理 器 ， 接 补偿 电容 0.1-0. 5 
4 CS 电感 电流 检测 输入 端 0.7 
5 DSC/SYNC 振荡 定时 或 同步 信号 输入 0.7 
7 DRV 驱动 脉冲 输出 15. 2 
8 VCC 控制 电路 电源 供电 15.7 
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过 热 停 机 
(120C7150C ) 


功率 因数 
校正 调制 
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ГА 
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GND|6 | \ 67kHz 或 100kHz 时 钟 


K| 1-45 ”NCP1653 内 部 电路 框图 





1.56 NCPS181 半 桥 式 电源 控制 电路 


NCP5181 作用 是 对 NCP1395 A 谐振 电路 输出 的 高 端 和 低 端 脉冲 进行 驱动 ， 其 内 部 电路 框 
图 如 图 1-46 所 示 。 它 内 含 两 路 放大 驱动 电路 ， 以 驱动 两 个 N 沟 道 高 压 功率 MOSFET (006, 
Q07) 正常 工作 。 采 用 了 上 自 举 升 压 技术 ， 以 确保 驱动 高 侧 电 源 开 关 ， 两 个 驱动 采用 独立 输 
入 。 它 应 用 于 长 虹 HS210-4N01、HS210-4N02-2、HS368-4N01 电源 板 ， 海 信 TLM4639 等 液 
品 彩 电 电 源 板 中 。NCP5181 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-56。 


表 1-56 М№СР5181 引 脚 功能 和 维修 数据 


DRV-HI Н Уш КҮТ 6; 0. 97 测 会 引起 烧 IC 
VBOOT H ASE Eh 1.16 209 








Paaa 
"TI 


引 


— 





oo | Әз | С\ | л | „> | оо | гә 
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图 1-46 NCP5181 内 部 电路 框图 


1.57 SG6859ADZ 开关 电源 控制 电路 


SG6859ADZ 是 开关 电源 专用 驱动 控制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-47 所 示 。 它 内 含 振 
荡 电 路 、 稳 压 控 制 电路 、 了 驱动 输出 电路 和 电流 、 电 压 检 测 保 护 电 路 、 绿 色 模 式 控制 电路 。 
SG6859ADZ 是 一 款 符合 节能 需求 且 高 度 整合 型 的 低 成 本 AC-DC PWM 集成 电路 ， 仅 需 9pA 
的 启动 电流 与 3mA 的 工作 电流 ， 为 保护 外 部 开关 管 (MOSFET) 不 受过 电压 破坏 。 
SG68$9ADZ 将 门 输出 电压 限定 在 17V， 内 置 OVP 与 UVLO 等 保护 功能 。 它 应 用 于 海信 MST7 
机 心 等 液晶 彩电 电源 板 中 。SG6859ADZ 引 脚 功 能 见 表 1-57 。 




















表 1-57 SG6859ADZ 引 脚 功能 





51 Ж 号 引 脚 符号 功 В 
1 MOSFET 驱动 输出 
2 үрр 供电 输入 
3 NC 空 脚 


4 SENSE 电流 检测 
5 外 接 振荡 定时 电阻 ， 决 定 芯片 工作 频率 


7 ЕВ 稳 压 控制 输入 





8 GND 接地 
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GND RI 





图 1-47 SG6859ADZ 内 部 电路 框图 


1.58 SG6961 功率 因数 校正 电路 


SG6961 是 一 款 应 用 于 开关 电源 的 功率 因数 校正 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-48 所 示 。 
它 内 含 句 齿 波 发 生 器 、 参 考 电压 、RS 触发 器 、 驱 动 电路 等 。 它 应 用 于 长 虹 LT42510, KAI 
浦 47PF7422 等 液晶 彩电 电源 板 中 。SG6961 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-58。 








表 1-58 SG6961 引 脚 功能 和 维修 数据 
5) W 号 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 


1 INV 稳 压 控制 反馈 信号 输入 2.5 


2 СОМР РЕС RÆK áM 3.0 
3 MOT 输入 电压 检测 277 








4 CS 0.1 
5 ZCD 过 零 检 测 输入 0. 5 
6 GND 接地 0 





7 GD 激励 脉冲 输出 0.5 
8 VCC VCC 供电 输入 15.0 
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12V/9.5V 


Ж. є E Ыр 





GND ZCD 


图 1-48 SG6961 内 部 电路 框图 


1.59 $МА-Е1017 功率 因数 校正 和 开关 电源 控制 电路 


SMA- E1017 是 РЕС 和 PWM 开关 电源 专用 驱动 控制 电路 ， 内 含 振 荡 需 、 反 馈 稳 压 电 路 、 
PFC 驱动 电路 、 误 差 放 大 电路 、PWM 脉冲 驱动 电路 和 过 电流 、 过 电压 检测 保护 电路 等 。 它 
应 用 于 海信 GENESIN 机 心 、TLM3201 等 液晶 彩电 电源 板 中 。SMA-E1017 引 脚 功能 和 维修 数 
据 见 表 1-59, 








表 1-59 SMA- E1017 引 脚 功能 和 维修 数据 

PREM 红 表 笔 测 
电阻 人 电 阳 /kQO 
1 17.5 0 


Р) рр OUT PWM 驱动 输出 1.5 50 6.5 
3 DFB PWM 稳 压 控制 2.8 33 8 
4 OCP PWM 部 分 过 电流 检测 0.8 0. 95 * 0. 1* 


5 BD PWM 部 分 准 谐振 检测 0.7 7 0. 005 * 
6 GND 接地 0 0 0 


7 МІЛТ ЕР РЕС 部 分 正弦 基准 输入 1.7 30 8.5 


51 Ж 号 对 地 电压 /V 
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(Ж) 
И М 黑 表 笔 测 红 表 笔 测 
| A 号 | 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V он о 
9 РЕВОУР РЕС КБе А Л. 4.1 30 9 
10 РЕС 过 电流 保护 检测 0. 26 * 
11 РЕС 过 和 零 检测 14 
12 6 
13 оо 
14 NC 空 脚 一 = — 
15 PFC OUT PFC 激励 输出 1.0 50 9 
注 : 表 中 电压 用 数字 表 自 动 电压 挡 测 量 ， 电 阻 标注 “* ”的 用 R x1 挡 测 得 ; 标注“ x*xx* ”的 用 Rx10k 挡 测 得 ; 其 
他 用 R xlk 挡 测 得 。 


1.60 SSC620S 开关 电源 控制 电路 


SSC620S 是 电流 模式 控制 的 PWM 动作 方式 电源 控制 电路 ， 该 集成 电路 采用 二 次 电压 检 


测 方 式 ， 实 现 定 压 控制 。 它 采用 高 耐 压 的 BCD 工艺 ， 消 耗 功 率 低 ， 外 接 元 带 件 少 ， 








ТЕЗ Г. 


作 采 用 PWM EN, ЖР Н 2770739 31] [8] 8) р, Ру вла 57 06, ТЕЛЕН Е Г НЕЁ 
实现 全 负载 领域 的 高 效率 化 。 它 应 用 于 长 虹 HS120-4S01 等 电源 板 中 。SSC620S 的 引 脚 功能 





和 维修 数据 见 表 1-60, 


表 1-60 SSC620S 引 脚 功能 和 维修 数据 





引 脚 号 引 脚 符号 J 能 对 地 电压 /V 
1 FB/CC/OLP 反馈 比较 电压 输入 8.5 
4 STARTUP 软 局 动 12.3 
5 DRIVE 激励 脉冲 输出 0.8 
6 OCP 过 电流 检测 输入 0.1 





1.61 STR-2268 开关 电源 厚 膜 电路 


STR-2268 或 STR- E2268 是 日 本 三 肯 公 司 开 发 的 厚 腊 集 成 电路 ， 主 要 应 用 于 大 屏幕 液晶 
内 部 电路 框图 如 图 1-49 所 示 。 它 内 置 启动 电路 、 振 荡 电 


彩电 等 低 电 压 、 大 电流 的 场合 ， 其 





路 、 误 差 反 馈 电 路 、 驱 动 控 制 电路 、 高 奖 与 低 端 大 功率 开关 管 (MOSFET) 输出 电路 等 











Н. 








„ 2 


有 目 动 跟踪 、 多 种 模式 控制 、 过 电压 保护 、 过 载 你 护 、 过 电流 保护 及 过 温 保护 等 功能 ， 配 合 
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三 肯 STR- E1565 厚 膜 块 进 行 待 机 控制 。 它 应 用 于 长 虹 GP03 、GP04 、GP08 等 液晶 彩电 电源 
板 中 。STR-2268 引 脚 功能 与 维修 数据 见 表 1-61 。 











УСС КЕС2 УВ START UP 





FB/OLP OC CDT 


K| 1-49 STR-2268 内 部 电路 框图 


表 1-61 STR-2268 引 脚 功能 与 维修 数据 











o n M GP03 СРО8 
ОИЕ 开机 AV | 待机 /AV | 电阻 /ko | 开机 /V | 待机 AV | ШКО 
1 D (L) 低 端 MOSFET 漏 极 482 305 © 48/2 328 oo 
2 NC 空 脚 == == == == = = 
3 D (H) 高 端 MOSFET 漏 极 458 458 328 1000 
4 D (Н) 高 端 MOSFET 漏 极 305 1000 458 328 1000 
5 START UP 启动 电路 电源 输入 0 100 21.0 0 > 100 





m |- ү ЕЕ 


高 端 MOSFET Ж 
| 494 305 oo 494 0 oo 
驱动 电路 电源 输入 


空 脚 


ә 
一 


© 
2 
zz СУ 





Co 
Z 
Q 








9 VCC 控制 部 分 电源 供电 2 


1.0 | 
а= 
10 FB/OLP | 2. 26 0. 24 с 2.3 0.1 © 
电流 反馈 


11 CND IC 控制 部 分 地 0 0. 92 0 оо | 0 
Т з | 软 启动 电容 连接 | эю в | 0 | ж 









































( ЖЕ) 
GP03 СРО8 
引 М 号 1 引 脚 符号 功 能 
开机 XV | 待机 XV | 电阻 /kQ | ТУ | 待机 A/V | НКО, 
13 OC 过 电流 检测 输入 0.1 
开关 管 死 区 时 间 控 
14 CDT 1350 
制 电容 连接 
门 极 驱 动 电路 电源 
15 ВЕС2 Е 1000 
输出 
16 谷底 导 通 检测 输入 0 0 
17 功率 放大 部 分 地 0 0 
18 COM 功率 放大 部 分 地 0 0 
19 NC 空 脚 一 一 
21 低 端 MOSFET 漏 极 484 305 со 484 329 © 


1.62 STR- A6059H 开关 电源 厚 腊 电路 


STR- A6059H 是 三 肯 公 司 生 产 的 STR- A6000 系列 开关 电源 厚 膜 电路 之 一 ,该 系列 还 有 
STR- А6051, 、STR- А6052, 、 STR- A6053 、STR- A6059、STR-A6079， 其 内 部 电路 框图 如 
图 1-50 所 示 。 它 的 体积 小 、 功 耗 低 ， 通 党 应 用 于 电源 板 的 副 电 源 电 路 中 。STR- A6059H 应 
用 于 长 虹 HS120-4S01 等 电源 板 中 。STR- A6059H 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-62 。 





斜率 补偿 


K| 1-50 STR - A6059H 内 部 电路 框图 
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表 1-62 STR- A6059H 引 脚 功能 和 维修 数据 





TE TEE 对 地 电压 7V 
2 BR 交流 检测 输入 5.7 
4 FB/CC/OLP 反馈 电压 输入 0. 34 
5 VCC 电源 供电 输入 13.7 





1.63 STR- A6100 开关 电源 厚 腊 电路 


STR- A6100 是 三 肯 公 司 生 产 的 STR- А6100 系列 低 功 耗 、 离 线 式 开关 电源 厚 膜 电路 之 一 ， 
该 系列 还 有 STR- A6131 、STR- A6132 STR- A6151 、STR- A6153E、STR- A6159、STR- A6169, 
它 内 置 PWM 控制 电路 和 MOS 开关 管 ， 可 工作 于 电流 控制 模式 和 目 动 实现 待机 状态 的 目 动 占 
空 比 控制 РКС 模式 ， 该 模式 具有 国定 的 8hs 关 断 时 间 和 可 变 导 通 时 间 ， 开 关 频 率 在 63 ~ 
120kHz 之 间 随 负载 自动 改变 ; 功 耗 低 于 100mW， 待 机 功 耗 低 于 43mW。STR- А6100 应 用 于 
厦 华 LC-26H56 等 液晶 彩电 中 。STR- A6100 引 脚 功能 见 表 1-63 。 


表 1-63 STR-A6100 引 脚 功能 




















51 № 号 引 脚 = J 能 
1 内 部 MOSFET 源 极 ， 外 接 电流 传 感 电阻 
2 VCC 驱动 控制 系统 供电 
3 GND 接地 
4 VFP/OLP 稳 压 控制 反馈 输入 ， 内 设 过 电压 限制 电路 
7 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 
8 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 


1.64 STR-A6159M 开关 电源 厚 膜 电路 





STR- A6159M 是 三 肯 公 司 开 发 的 A61 x x 系 列 低 功 耗 、 离 线 式 开关 电源 厚 膜 电路 之 一 ， 
其 内 部 电路 框图 如 图 1-51 所 示 。 它 内 含 一 个 PWM 控制 器 和 大 功率 开关 管 (MOSFET) ， 可 
工作 于 电流 控制 模式 和 自动 实现 待机 状态 的 PRC 占 空 比 控制 模式 ， 具 有 固定 8us ЭТУ ТАЈ 
和 可 变 导 通 时 间 ， 开 关 频 率 在 63 ~ 120kHz 之 间 随 负载 电流 自动 改变 ;具有 自动 轻 载 待 机 功 
能 ， 自 动 偏 置 功能 ， 设 有 600V 高 压 电流 源 ， 直 接 输入 市 电 整 流 电压 后 进行 恒 流 ， 以 提高 电 
源 的 总 效率 等 。 它 内 置 高 反 压 开关 管 (MOSFET) ， 具 有 负 温 度 系数 特性 ， 防 止 二 次 击 穿 ; 
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内 设 过 电流 、 过 电压 、 过 载 保护 电路 。 它 应 用 于 厦 华 37HU 电源 板 、 唱 展 电 源 板 中 。STR- 
A6159M 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-64。 


STARTUP 


功率 
MOSFET 





FB/OLP 


图 1-51 STR- A6159M 内 部 电路 框图 


表 1-64 STR-A6159M 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 


引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
n - 开 机 待 “机 





4 КВ/ОГР | 0. 8 


5 STARTUP 启动 电压 输入 389.0 309. 0 


6 NC 空 脚 — __ 
7 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 389.0 309. 0 


8 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 389.0 309. 0 











1.65 STR- А6351 开关 电源 厚 腊 电路 


STR- А6351 是 三 肯 公 司 推出 的 MOSFET 和 控制 器 混合 的 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 其 内 部 电 
路 框图 如 图 1-52 所 示 。 它 集成 了 启动 电路 、 振 荡 电 路 、 锁 存 需 、 电 压 比 较 需 、 驱 动 控 制 电 
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路 、MOSFET 及 其 多 路 保护 电路 。 它 应 用 于 海信 TLM3201 、TLM4277 等 液晶 彩电 中 。STR- 
A6351 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-65。 表 中 电压 用 数字 表 自 动 电压 挡 测 量 ， 电 阻 标注 “ *” 
的 用 R x1 挡 测 得 ;标注 “ x** ”的 用 R x100 挡 测 得 ; 其 他 的 用 R x 1k 挡 测 得 。 


3 VIN 
О 








UVLO 
REG 
ко F о 
内 部 偏 置 _ 


| 
OSC To >lp 驱动 





小 





图 1-52 STR- А6351 内 部 电路 框图 


表 1-65 STR-A6351 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 黑 表 笔 测 电阻 /0 | 红 表 笔 测 电阻 /0 


1 S 内 部 MOSFET 源 极 0. 02 1 人 
2 GND 接地 0 0 * 0 * 














4 ОСР/ЕВ 电压 反馈 或 电流 检测 输入 0.7 700 ** 700 ** 

5 GND 接地 0 0* 0* 

6 NC 空 脚 == оо оо 

7 р 内 部 MOSFET 漏 极 300 oo 7.5 x103 


1.66 STR-E1S6S 开关 电源 厚 膜 电路 


STR- E1565 是 日 本 三 肯 公 司 开 发 的 开关 电源 模块 ， 具有 输出 功率 大 、 市 负载 能 力 强 、 
待机 功 耗 小 、 保 护 功能 完善 等 优点 。STR- E1565 内 部 电路 框图 如 图 1-53 所 示 。 它 的 内 部 含 
Ват, НГА Р PFC 电路 的 变换 可 ， 后 面 是 主 电源 DC- DC 变换 带 ; 内 部 包 
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括 启动 控制 电路 、 振 荡 电 路 、 误 差 放 大 电路 、PFC 电路 、 过 电压 /从 电压 保护 电路 、 过 电流 


保护 电路 、 过 热 保 护 电 路 、PFC 驱动 电路 和 功率 开关 管 等 。 它 应 用 于 长 虹 GP03、GP04、 
CP08 等 液晶 彩电 电源 板 中 。STR- E1565 引 脚 功能 与 维修 实测 数据 见 表 1-66。 





START UP VCC DLP 
Q 


БЕ АШ 0) DRAIN 





=> @ SOURCE 
CS® йөз 电压 与 误差 电流 
| 补偿 电路 过 电流 检测 
PFC 乘法 器 、 RATAPAN — ТИШ И 
及 相位 补偿 .过 电压 / 欠 电 压 保护 
Е = 反馈 电压 检测 Ко ШЕШ 
уффф 


© 
BD DFB OCP GND GND 


K| 1-53 ”STR- E1565 内 部 电路 框图 





表 1-66 STR- E1565 引 脚 功能 与 维修 数据 


PO 


HE H% 工 和 已 fi 待 
引 脚 号 | 引 脚 功 能 开机 每 机 ло 开机 FEEL ШУКО 
电压 /V | 电压/V 电压 /V | 电压 /V 
418 417 


空 脚 = = — 
3 PFC OUT PFC 输出 0.7 0 0.7 оо 
4 ZCD PFC 过 零 检测 脉冲 输入 3.0 0 21.4 3.0 21.3 
5 CS PFC 功率 管 漏 极 电 流 检 测 0 0.1 0 0.1 


0 
6 PFB/OVP | РЕС 反馈 输入 /过 电压 保护 输入 4.3 3.1 23.2 23-1 


COMP РЕС RÆ KaM 1.6 0.5 1.6 oo 
、9 GN 接地 0 0 0 0 
1 


O р, ҮР 党 | 
.3 


28 
Їр 


N 
2 
СУ 














С© 
м 


р 


13 ОСР DC 部 分 过 电流 检测 0 0 0 0 0 
14 DFB DC 部 分 误差 控制 电流 输入 3.8 3.8 3. 75 3.5 oo 


-一 
N 
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Po CuS 
H- = Т ёр 开 待 开 待 
И» | 下肢 符号 п 能 | 
电压 /V | 电压 /V 电压 XY | 电压 ZY 


© 





8 








1.67 STR- F6600 开关 电源 厚 腊 电路 


STR- F6600 系列 是 SANKEN (三 肯 ) 公司 开发 的 开关 电源 专用 系列 厚 膜 集成 电路 ， 型 
号 有 STR-F6624、STR-F6626、STR-F6628、STR- F6632、STR- F6652、STR- Е6653, ЅТВ- 
F6654、STR- F6656、STR- F6672 ЅТВ- F6676 、STR- F6688 等 ,不 同 的 型 号 之 间 的 区 别 是 . 
适用 市 电 电 压 范 围 不 同 ， 输 出 功率 不 同 。STR- F6600 内 部 电路 框图 如 图 1-54 所 示 。 它 内 置 
振荡 电路 、 误 差 放 大 电路 、 驱 动 电路 ， 大 功率 开关 管 (MOSFET) $, RAHE, KE 
压 、 过 电流 、 过 热 保 护 等 功能 。 它 应 用 于 厦 华 TT 系列 等 液晶 彩电 电源 板 中 。STR- F6600 引 脚 
功能 与 对 地 电压 见 表 1-67 。 

















K| 1-54 ” STR- F6600 内 部 电路 框图 
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表 1-67 STR-F6600 引 脚 功能 与 维修 数据 


对 地 电压 /V 
5) о 号 引 脚 符号 


4 VIN 控制 电路 电源 供电 输入 16. 2 0.4 
5 控制 电路 接地 0 0 











1.68 STR-V1S2 开关 电源 厚 膜 电路 





STR- V152 是 三 肯 公 司 推 出 的 开关 电源 专用 厚 腊 电路， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-55 所 示 。 
它 内 含 振 荡 絮 、 误 差 放 大 电路 、 稳 奈 控 制 电路 、 驱 动 电路 、 大 功率 开关 管 (MOSFET) 等 ， 
采用 8 脚 立 式 封 装 。 它 应 用 于 长 虹 LT2612 、LT2712 、LT3219T 和 GP02 等 液晶 彩电 电源 板 
中 。STR- V152 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-68。 








VCC 





ЕВ/ОГР 


图 1-55 STR-V152 内 部 电路 框图 
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Ж 1-68 STR-V152 引 脚 功能 和 维修 数据 


5) М 号 引 脚 符号 能 开机 电压 /V 待机 电压 /V 
[| жо 内 接 MOSFET 漏 极 308 
- 


3 S/OCP 内 接 MOSFET 源 极 莱 过 电流 保护 输入 0. 08 
4 供电 电压 输入 | 23.2 
5 接地 0 0 

6 FB/OLP 有 反馈 电流 输入 及 过 载 保护 输入 . 2.0 


х ЈА) 


ЅТАКТ ОР 启动 电压 输入 283 303 

















С© 


1.69 STR- W5667 开关 电源 厚 膜 电路 


STR- W5667 是 三 肯 公 司 推出 的 MOSFET 和 控制 融 混 合 的 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 内 部 集成 
了 局 动 电路 、 振 荡 电 路 、 锁 存 需 、 电 压 比 较 硕 、 驱 动 控 制 电路 、 开 关 管 (MOSFET) 及 其 多 
路 保护 电路 。 它 应 用 于 海信 TLM3201 等 液晶 彩电 电源 板 中 。STR- W5667 引 脚 功能 和 维修 数 
据 见 表 1-69。 表 中 电压 用 数字 表 自 动 电压 挡 测量 ， 电 阻 标注 “* ”的 用 R хт 挡 测 得 ; 标注 
ж” ДУНК x10 挡 测 得 ; 其 他 的 用 R x100 挡 测 得 。 
表 1-69 STR- W5667 引 脚 功能 和 维修 数据 

















引 脚 号 | 引 脚 符号 功 能 黑 表 笔 测 电阻 /0 | 红 表 笔 测 电阻 /9 
1 ЕГЕН 接 内 部 MOSFET 漏 极 коша ш 95 ** 
2 NC 空 脚 = 
3 S 接 内 部 MOSFET 源 极 Кл 0. 33 * 
e mw | - | - | - 
CT ET |» |» | 





1.70 STR- W6252 开关 电源 厚 腊 电路 


STR- W6252 是 三 肯 公 司 推出 的 STR- W6200 系列 MOSFET 和 控制 器 混合 的 开关 电源 厚 
电路 之 一 ， 该 系列 包括 STR- W6251 、STR- W6252、STR- W6253 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-56 
所 示 。 它 内 部 集成 了 局 动 电路 、 振 荡 电 路 、 电 压 比 较 硕 、 驱 动 控 制 电路 、 开 关 管 (MOSFET ) 
及 其 多 路 保护 电路 。 它 应 用 于 长 虹 FSP160-3PIO1 、FSP107-2PS01 等 二 合 一 电源 板 中 。STR- 
W6252 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-70。 
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调频 控制 


反馈 控制 


斜率 补偿 





K| 1-56 STR- W6252 内 部 电路 框图 


表 1-70 STR- W6252 引 脚 功能 和 维修 数据 


TEILLE RIEV | EIEE 
1 内 部 MOS FET 漏 极 ， 软 启动 392 


2 NC 空 脚 

3 S/OCP 内 部 MOS FET 源 极 ， 过 电流 检测 输入 

电源 供电 输入 18.2 
0 
1.1 











5 GND 接地 
6 FB 反馈 控制 电压 输入 


了 FM/SS/ELP 频率 调整 ， 外 部 锁 存 保护 





1.71 STR- W6556 开关 电源 厚 膜 电路 


STR- W6556 是 新 型 开关 电源 专用 厚 腊 电路， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-57 ул. ENER 
馈 型 稳 压 控制 电路 和 大 功率 场 效应 晶体 管 ， 以 准 共 振 方 式 工 作 ; 具有 过 电压 、 过 电流 、 过 载 
保护 功能 ， 竺 机 状态 采用 间歇 振荡 方式 ， 降 低 了 电源 的 功 耗 。 其 工作 特点 有 : 待机 状态 下 ， 
当 输 出 电压 下 降 时 ， 电 源 以 间 际 振荡 方式 工作 ， 实 现 了 高 效率 的 待机 工作 ， 降 低 待 机 功 耗 ; 
在 原来 准 共 振 工 作 方 式 的 基础 上 增加 了 Bottom- Skip 功能 ， 改善 了 中 小 负 载 时 电源 的 效率 ; 
电源 启动 时 ， 以 Soft- Start 方式 启动 ， 内置 Step- Driver 功能 ， 以 减 小 开关 噪声 ; 内 置 过 电流 、 
过 电压 、 过 负载 保护 电路 ， 最 大 导 通 时 间 限 制 电路 。 它 应 用 于 创维 P26TQM 等 液晶 彩电 电源 
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板 中 。STR- W6556 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-71。 


VCC 


| 
一 上 二 而 时 





图 1-$7 STR- W6556 内 部 电路 框图 


表 1-71 STR- W6556 引 脚 功 能 和 维修 数据 





| 脚 号 引 脚 符号 J В 工作 电压 /V 

1 р 内 部 MOSFET 漏 极 296 

2 NC 空 脚 = 

3 S/GND 内 部 MOSFET 源 极 0 

4 VCC 控制 电源 输入 18. 85 

5 SS/OLP 软 局 动 与 过 载 保护 延迟 81. 00 

6 FB 误差 电压 输入 与 间歇 振荡 控制 1.11 

J OCP/BD 过 电流 检测 输入 与 BOTTOM 检测 输入 0. 59 








1.72 STR- W6756 开关 电源 厚 膜 电 路 


STR- W6756 内 部 电路 框图 如 图 1-58 所 示 。 它 内 含有 反馈 型 稳 压 控制 电路 和 大 功率 场 效 应 
晶体 管 ， 在 准 共振 工作 方式 的 基础 上 增加 了 Bottom- Shik 功能 ， 即 电源 在 带 较 轻 人 负载 时 (如 
待机 状态 ) ， 厚 膜 块 内 部 开关 管 (MOSFET) 以 间 际 振荡 方式 工作 ， 降 低 了 电源 的 功 耗 ， 从 
而 提高 电源 效率 ; 具有 过 电压 、 过 电流 、 过 载 保 护 功能 ， 并 设 有 最 大 导 通 时 间 限 制 电 路 。 它 
应 用 于 长 虹 LP06 机 心 、CH-2408， 创 维 6T18 机 心 等 液晶 彩电 电源 板 中 。STR-W6756 引 脚 
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功能 和 维修 数据 见 表 1-72, 





K| 1-58 STR- W6756 内 部 电路 框图 


表 1-72 STR- W6756 引 脚 功能 和 维修 数据 





引 脚 号 引 脚 符号 2 能 对 地 电压 /V 
1 ИШЕ ЖШ 内 部 MOSFET 漏 极 270 
2. 3 S/GND 内 部 MOSFET 源 极 0 
4 VCC 驱动 电路 电源 供电 输入 18.2 


5 软 启动 与 过 载 保 护 延迟 0.2 
6 и А ИЕ Н 12 
7 过 电流 检测 输入 与 BOTTOM 检测 输入 0.8 





1.73 STR- W6856N 开关 电源 厚 腊 电路 





STR- W6856N 是 开关 电源 专用 厚 膜 电路， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-59 所 示 。 它 内 含有 反馈 
型 稳 压 控制 电路 和 大 功率 场 效 应 品 体 管 ， 稳 压 范 围 为 160 ~270V， 输 出 功率 可 达 200W; H 


有 过 电压 、 过 电流 、 过 载 保护 功 能 。 它 应 用 于 厦 华 LC-20Y15 等 液晶 彩电 电源 板 中 。STR- 
W6856N 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-73 。 


















| 静 向 电流 源 Е 


6 
K| 1-59 STR- W6856N 内 部 电路 框图 


表 1-73 STR- W6856N 引 脚 功能 和 维修 数据 


NC 


© S/GND 


6 过 负载 保护 检测 输入 498.0 











1.74 STR-X6759N 开关 电源 厚 膜 电路 


STR- X6759N 是 三 肯 公 司 推出 的 开关 电源 专用 厚 腊 电路， 内 含 振荡 人 右 、 误 差 放 大 电路 、 
稳 压 控制 电路 、 驱 动 电 路 、 大 功率 开关 管 (MOSFET) 等 ， 采 用 7 脚 立 式 封 装 。 它 应 用 于 长 
IE GP02 等 电源 板 中 。STR- X6759N 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-74。 
表 1-74 STR-X6759N 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 引 脚 符号 功 能 开机 电压 /V 待机 电压 /V 


1 >% 内 接 大 功率 开关 管 漏 极 282 308 
2 内 接 大 功率 开关 管 源 极 0. 06 0 








| 脚 号 引 脚 5 功 能 开机 电压 /V 
4 VCC 供电 电压 输入 20.4 
5 OLP/SS 软 启动 及 过 和 载 保护 输入 
6 反馈 电流 输入 及 过 载 保护 
7 过 电流 保护 及 延迟 导 通 输入 














1.75 STR- X6769 开关 电源 厚 腊 电路 


STR- X6769 是 三 肯 公 司 推出 的 开关 电源 厚 腊 电路， 内 含 大 功率 开关 管 ， 振 荡 电 路 ， 过 
电流 、 过 电压 保护 电路 等 ， 只 需 外 加 少量 元 硕 件 即 可 构成 一 个 完整 的 开关 电源 。 它 应 用 于 海 
信 TLM4777 、TLM3733 、TLM4788 液晶 彩电 和 海信 GENESIN 机 心 等 液晶 彩电 电源 板 中 。 
STR- X6769 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-75。 


表 1-75 STR-X6769 引 脚 功能 和 维修 数据 








在 路 电阻 /kQ 
却 号 却 符 号 І 能 对 二 K/V 
5) 脚 号 引 肢 符号 功 能 才 地 电压 ТЕН киле БЕ} 





内 部 MOSFET 漏 极 380 oo 6.3 


D 
oi 
VC 
OLP 


D 
4 C 电源 供电 驶 入 14.5 oo 6. 3 
5 /SS 过 载 保 护 / 软 启动 0. 08 14.9 4.5 
6 FB 反馈 电压 输入 1.5 700 11.2 
7 OCP/FB 过 电流 保护 输入 /反馈 输入 0.6 0 0 


1.76 TDA16888 功率 因数 校正 和 开关 电源 控制 电路 




















TDA16888 == Kè (Infineon) 公司 推出 的 具有 РЕС 和 PWM 功能 的 二 合 一 电源 控制 必 
片 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-60 所 示 。 其 中 PFC 部 分 主要 有 电压 误差 放大 器 、 模 拟 乘法 器 、 
电流 放大 器 、3 组 电压 比较 硕 、3 组 运算 放大 希 、RS 触发 项 和 网 腾 柱 式 驱 动 级 ; PWM 部 分 
主要 有 精密 基准 电压 源 、DSC 振荡 器 、 电 压 比 较 带 、RS 触发 锅 和 网 腾 柱 式 驱 动 级 。 
TDA16888 内 部 还 设置 有 过 电压 、 欠 电压 、 峰 值 电流 限制 、 过 电流 、 断 线 挥 电 等 完善 的 保护 
功能 。PFC 和 PWM 电路 在 相同 的 频率 上 工作 ， 内 部 保持 同步 ， 其 工作 频率 范围 为 15 ~ 
200kHz， 可 由 16 脚 外 接 电阻 设 定 。 其 内 置 的 PFC 控制 器 和 PWM 控制 器 可 以 同步 工作 。PFC 
和 了 PWM 电路 集成 在 同一 必 放 内， 因此 具有 电路 简单 、 成 本 低 、 损 耗 小 和 工作 可 靠 性 高 等 优 
点 。 它 应 用 于 盛泰 STA200TV 电源 板 ，TCL JSK3220 电源 板 ， 康 佳 LC-TM3719 等 液晶 彩电 电 
源 板 中 。TDA16888 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-76 
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РЕСРЕС 
IAC ЕВ 





РЕС РЕС 
УС 


CS 


AUX СМО РЕС РЕС 
VS S CC VS 


РЕС 
ОПТ 























VREF SYNC ROSC PWM PWM PWM PWM GND PWM 
SS IN ВМР CS OUT 
图 1-60 TDA16888 内 部 电路 框图 
表 1-76 TDA16888 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 引 脚 符号 J 能 对 地 电压 /V 

1 PFCIAC (F-IAC) 交流 输入 电压 检测 1.8 

4 PFCCS (Е- CS ) PFC 电流 检测 低 端 输入 0.01 

5 GNDS (С-5) 接地 检测 输入 0 

6 PFCCL (F-CL) PFC 电流 限制 检测 高 端 输 入 1.6 

7 GND 接地 0 

8 PFCOUT (F-GD) РЕС 驱动 脉冲 输出 1.1 

9 VCC (W-GD) 电源 供电 输入 14.2 

10 PWMOUT (W-GD) PWM 驱动 脉冲 输出 1.3 

11 PWMCS (W-CS) PWM 电流 检测 输入 0. 01 

12 SYNC PRW йе [п] A 0. 02 

13 PWMSS (W-SS) PWM 软 启动 6.5 
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(Ж) 


14 PWMIN (W-IN) PWM 输出 电压 检测 输入 1.1 


15 PWMRMP (W-RAMP) PWM Ж EFH 0.6 





16 ROSC 晶振 频率 设置 5.0 


17 PFCFB (F-FB) РЕС 电压 环 路 反馈 5.1 
18 PFCVC (F-VC) РЕС 电压 环 补偿 1.4 


19 PFCVS (F-VS) PFC 输出 电压 检测 从 电压 保护 输入 5.2 
20 AUXVS (AUX-VS) 辅助 供电 检测 输入 5.3 








1.77 TDA4863G 功率 因数 校正 电路 


TDA4863G 是 一 种 新 型 功率 因数 校正 控制 部 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-61 所 示 。 它 的 内 
部 集成 有 高 精度 的 基准 电压 源 、 局 动 定 时 器 、 误 差 放 大 融 、 模 拟 乘法 希 、 电 流 检测 放大 骨 、 
RS WF Ar, MOSFET 驱动 级 以 及 过 电压 保护 、 过 电流 你 护 和 人 欠 电 奈 锁 定 (UVLO) 电路 等 。 
TDA4863G 构成 的 离线 式 有 源 功 率 因 数 校正 前 量变 换 电 路 ， 其 特点 是 储 能 电感 电流 为 零 时 ， 
MOSFET 才 进 入 导 通 ， 这 样 有 效 降 低 了 开关 管 的 应 力 和 损耗 。 基 于 零 电流 导 通 开关 管 的 驱动 
脉冲 没有 死 区 ， 因 此 输入 电感 电流 是 连续 平滑 的 正弦 波 ， 进 一 步 提 高 了 电路 的 单位 功率 因数 
(РЕ) 值 。TDA4863G 有 P-PID-8 和 PDSO-8 两 种 塑封 形式 。 它 应 用 于 长 虹 HS210-4N10、 
TCL LCD32K72 等 液晶 彩电 电源 板 中 。TDA4863G 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-77 


VCC 
O 



































Í res =150 US 


O 
VSENSE VAOUT MULTIN ISENSE 


K] 1-61 ТрА4863С 内 部 电路 框图 
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KR 1-77 TDA4863G 引 脚 功能 和 维修 数据 


TEILLE GEEN | EEN 














3 MULTIN 乘法 需 输 入 ， 侦 测 电 网 电压 1.7 1.7 
4 ISENSE 过 电流 检测 输入 0 0. 01 
5 零 电 流 检 测 输 入 КГ 0. 6 
6 GND 接地 0 0 

7 РЕС 驱动 脉冲 输出 0. 13 0.5 


1.78 ТЕА1507Р 开关 电源 控制 电路 





TEA1507P 是 飞利浦 公司 推出 的 绿色 变频 开关 电源 控制 器 ， 在 正常 工作 及 待机 状态 时 本 
身 的 功 耗 很 低 ， 而 且 电 路 的 可 靠 性 很 高 。 它 的 内 部 电路 框图 如 图 1-62 тях, РЇЇ Кїйїт, 
逻辑 电路 、 低 通 滤波 、 电 源 管 理 等 电路 ， 内 设 有 过 电流 、 过 电压 、 欠 电压 保护 电路 。 它 应 用 
于 飞利浦 47PF7422 等 液晶 彩电 电源 板 中 。TEA1507P 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-78 














过 电流 保护 | 
< 





图 1-62 ТЕА1507Р 内 部 电路 框图 
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Ж 1-78 TEA1S07P 引 脚 功能 和 维修 数据 


| 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 开机 电压 /V 待机 电压 /V 





0 GND 接地 0 0 
3 CTRL 误差 电压 输入 1.7 2.1 
4 DEM 过 电压 /过 者 检测 . 0. 12 





5 ISENSE 过 电流 检测 输入 0. 08 
6 DRIVER 激励 脉冲 输出 0. 11 


7 NC (HVS) 空 脚 0. 12 0. 11 





8 DRAIN 启动 电压 输入 300 310 


1.79 ТЕА1532 开关 电源 控制 电路 


TEA1532 是 飞利浦 公司 推出 的 绿色 变频 开关 电源 控制 各 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-63 所 
示 。 人 它 内 设 振 沪 和 从、 逻辑 电 路 、 反 馈 补 偿 电 路 和 电源 复位 电路 、 电 源 管 理 电路 等 ， 有 完善 的 





VCC ў 启动 电流 源 DRAIN 


内 部 UVLO 启动 AND 
供电 从 电压 ЖС 
A 


反馈 补偿 


CTRL 


最 大 实时 保护 


PROTECT] 
195.6V 不 
Шш 


| к 中 保护 检测 Vcc < 4.5V—R б 





K] 1-63 TEA1532 内 部 电路 框图 
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RIPER, GRRR, ERRI, EERI, KEERI, А АМИ ЛА) 5] 
作 后 的 安全 软 局 动 电路 等 。TEA1532 主要 使 用 了 三 项 技术 来 实现 “绿色 必 有 户 ” 功 能 : 一 是 
采用 高 压 直 接 启 动 方式 ， 直 接 使 用 整流 滤波 电压 作为 IC 的 启动 电压 ， 省 去 了 常规 开关 电源 
电路 中 由 电阻 降 压 组 成 的 局 动 电路 ， 减 小 了 局 动 电路 的 功 耗 。 二 是 采用 去 电 流 / 峰 谷 电压 开 
关 管 工作 状态 切换 技术 ， 减 小 开关 管 的 开关 损耗 ， 即 只 有 当 开 关 管 电流 降 到 零 时 ， 才 控制 开 
KEM ON 状态 切换 到 OFF 状态 ， 当 开关 管 漏 极 谐振 电压 降低 到 最 小 值 时 ， 才 控制 开关 管 从 
OFF 状态 转换 到 ON 状态 。 三 是 开关 电源 电路 末 用 可 变 模 式 工作 状态 ， 可 以 进一步 减 小 开关 
电源 的 损耗 ， 提 高 开关 电源 的 效率 。 当 开关 电源 在 大 功率 输出 状态 时 ， 工 作 在 准 谐振 模式 ; 
在 中 功率 输出 状态 时 ， 工 作 在 固定 频率 工作 模式 ; 在 小 功率 输出 状态 (待机 状态 ) 时 ， 工 
作 在 低频 模式 。TEA1532 应 用 于 长 虹 FSP242-4F01、VLC8200 2.50 电源 板 ， 康佳 力 信 
KIP0747D02168-1 电源 板 中 。TEA1532 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-79, 


表 1-79 TEA1532 引 脚 功能 和 维修 数据 



































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 开机 电压 A/V 待机 电压 /V 
1 VCC VCC 供电 输入 16.4 15. 8 
2 GND 接地 0 0 
3 PROTECT 保护 电路 控制 输入 0 0 
4 CTRL 误差 电压 输入 / 稳 压 控制 1.5 1.8 
5 DEM 去 位 控制 输入 0.5 0.2 
6 SENSE 电流 反馈 输入 /过 电流 保护 0 5.0 





7 DRIVER PWM 开关 驱动 脉冲 输出 0.6 0. 06 











8 DRAIN 启动 电压 输入 418 307 


1.80 ТЕА1610Т 半 桥 式 电 源 控制 电路 


TEA1610T 是 飞利浦 公司 推出 的 零 电 压 开 关 谐 振 转 换 控 制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 
图 1-64 所 示 。 它 的 内 部 设 有 振荡 器 、 误 差 放 大 带 、 高 低 端 推 的 驱动 电路 等 。 它 应 用 于 厦 华 
HK 系列 液晶 彩电 ,海信 TLM4777 液晶 彩电 和 海信 GENESIN 机 心 等 液晶 彩电 电源 板 中 。 
TEA1610T 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-80, 


表 1-80 TEA1610T 引 脚 功能 和 维修 数据 


1 [= 电流 检测 输入 - 2. 96 

1+ 电流 检测 输入 + 0 

3 VCO 振荡 需 频 率 设 置 1. 5 
C 


4 PCND 内 部 功率 驱动 电路 接地 0 
5 N 空 脚 = 


6 SH 中 点 电压 输入 152. 6 
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(Ж) 
| 脚 号 引 脚 符号 J 能 工作 电压 /V 
7 GH 高 端 激 励 脉 冲 输出 157.2 
8 VDD (F) 高 端 驱 动 浮动 电源 163.0 





9 SGND 前 置 控 制 电路 接地 0 


10 СТ, 低 端 激励 脉冲 输出 5.8 
11 үрр VCC 供电 输入 12.8 
12 IFS 稳 压 控制 0.6 








13 CF 外 接 定 时 电容 2-1 
14 IRS 接 稳 压 控制 电路 光 耦 合 需 0.6 
15 SD 输出 脉冲 反馈 输入 0 





16 VREF 基准 电压 0. 73 


CN Í 
УА discharge 


NC VCO IRS VREF IFS CF 





图 1-64 TEA1610 内 部 电路 框图 


1.81 ТЕА1761Т 开关 电源 控制 电路 


TEA1761T 是 飞利浦 公司 推出 的 同步 整流 与 反馈 控制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-65 所 
示 。 它 的 内 部 设 有 定时 器 、 误 差 放 大 器 、 电 压 和 电流 检测 电路 、 驱 动 电路 等 。 它 应 用 于 飞 利 
浦 47PF422 等 液晶 彩电 电源 板 中 。TEA1761T 引 脚 功能 见 表 1-81. 
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VCC 





NC GND 


K| 1-65 ТЕА1761Т 内 部 电路 框图 


表 1-81 TEA1761T 引 脚 功能 








引 脚 号 引 脚 符号 J 能 
1 SRSENSE 同步 信号 输入 
2 GND 接地 
3 NC 空 脚 
4 DRIVER 驱动 信号 输出 


5 OPTO 误差 信号 输出 
6 VSENSE 电压 检测 输入 
7 ISENSE 电流 检测 输入 


8 VCC 集成 电路 供电 


1.82 ”TNY264/266/267/268 开关 电源 厚 膜 电路 





TNY264 、TNY266 、TNY267 、TNY268 是 高 效能 、 低 功率 、 离 线 式 开 关 电 源 厚 膜 电 路 ， 
其 内 部 电路 框图 如 图 1-66 所 示 。 它 集成 了 700V 的 开关 管 (MOSFET) 和 振荡 、 稳 压 、 驱 动 
电路 ， 高 压 开关 电流 源 ， 限 流 和 热 关 上 断 电 路 ， 可 独立 完成 电源 开关 振荡 过 程 ， 同 时 其 内 部 还 
设 有 过 电流 、 过 热 、 过 电压 保护 电路 等 。 该 集成 电路 启动 和 工作 能 量 由 汤 极 电压 提供 ， 无 需 
变 压 右 偏 置 绕组 及 相关 电路 ，AC265V 输入 时 ， 其 空 载 功 耗 仅 80m 双 ; 使 用 简单 的 开 / 关 控制 
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电路 ， 无 需 回 路 补偿 ; 第 应 用 于 待机 电源 电路 ， 外 围 电 路 条 单 ， 维 修 时 主要 检查 集成 电路 的 
外 围 限 流 电阻 和 稳 压 控制 光 耦 合 器 ， 个 别 机 型 还 应 检查 外 围 电路 和 开关 变压器 。TNY264 应 
用 于 厦 华 U 和 R 系列 液晶 彩电 ; TNY266 应 用 于 长 虹 FSP179-4F01 电源 板 等 液晶 彩电 中 。 
TNY264 、TNY266 、TNY267 、TNY268 引 脚 功能 和 TNY264 工作 电压 见 表 1-82, 














图 1-66 TNY264、TNY266、TNY267、TNY268 内 部 电路 框图 


表 1-82 TNY264、TNY266、TNY267、TNY268 引 脚 功能 和 维修 数据 


工作 电压 /V 
51 脚 号 引 脚 符号 功 能 
待机 状态 开机 状态 








1 BP 55 35 5.9 6. 2 
Р) S MOSFET 源 极 0 0 


4 ENZUV 稳 压 控制 0.7 0.8 





MOSFET 漏 极 315 380 





x JAJ 0 0 


CN 
Z 
Q 
z 
Wy 








С© м 


МОЅЕЕТ 源 极 0 0 
MOSFET 源 极 0 0 
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1.83 TOP246Y 开关 电源 厚 膜 电 路 


TOP246Y 是 美国 PI 公司 生产 的 第 4 代 TOPSwitch- GX 系列 单 片 开关 电源 IC。 该 芯片 设计 
先进 、 性 能 完善 、 外 围 电路 十 分 简单 ， 是 设计 250W 高 效 多 功能 、 单 路 或 多 路 输出 、 低 成 本 反 
激 式 开关 电源 的 理想 选择 。TOP246Y 应 用 于 敞开 式 电源 时 ， 其 最 大 输出 功率 可 达 125, 

该 芯片 内 部 集成 有 高 压 电 流 源 、 带 际 基 准 电 压 源 、 频 率 拌 动 振荡 古 、 误 差 放 大 古 、PWM 
比较 絮 、 线 路 检测 絮 、 过 电流 比较 右 、 前 沿 闭锁 电路 、 电 流 极限 调节 絮 、 计 数 絮 、 轻 负载 频率 
降低 控制 电路 、RS 锁 存 莫 、 驱 动 级 、 功 率 开关 管 (MOSFET) 以 及 欠 电 压 锁 定 、 软 启动 、 浪 
后 过 热 保 护 、 复 位 和 远程 ON/OFF 控制 等 电路 。 采 用 TO-220- TC 塑封 结构 。 它 应 用 于 TCL 
LCD32K72 、 冠 捷 23in 等 液晶 彩电 电源 板 中 。TOP246Y 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 1- 83。 


表 1-83 TOP246Y 引 脚 功 能 和 对 地 电压 























引 脚 号 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 
1 控制 输入 ， 外 接 光 耦合 器 5.8 
2 L 线路 检测 ， 内 设 OVP, UVLO, ON/OFF 功能 2.6 
3 极限 电流 设 定 1. 6 
4 内 部 MOSFET 源 极 0 
5 开关 频率 设置 连 S 端 132kHz， 连 C 端 66kHz 5.8 
6 NC 空 脚 — 
7 р 内 部 MOSFET 源 极 ， 内 设 OCP 5.8 





1.84 UC3843、UC3845B 开关 电源 控制 电路 








UC3843 、UC3845B 是 UC384 x 系列 新 型 开关 电源 脉 宽 调制 驱动 电路 中 的 一 种 ， 其 内 部 
电路 框图 如 图 1-67 所 示 。 它 主要 由 基准 电压 发 生 右 、VCC 欠 电 压 保 护 电路 、 振 荡 器 、PWM 
闭锁 保护 电路 、 推 挽 放 大 电路 、 误 差 放 大 絮 及 电流 比较 絮 等 组 成 ， 属 于 电流 模式 类 开关 电源 
控制 电路 。UC3843 应 用 于 盛泰 STA200TV 电源 板 、 康 佳 LC-TM3719 液晶 彩电 中 ; UC3845B 
应 用 于 长 虹 FSP179-4F01 、FSP241-4F01 、FSP160-3PI00 等 电源 板 中 。UC3843 、UC3845B 5| 
脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-84。 


表 1-84 UC3843、UC3845B 引 脚 功能 和 维修 数据 








对 地 电压 /V 
UC3843 UC3845B 
误差 输出 3.0 1.8 
2 误差 反 相 输 入 2.6 2.5 
3 电流 检测 ， 用 于 过 电流 保护 0 0.02 
7 VCC 
8 EF 


功 











FB 





ve 电源 输入 Ж 3.5 
5V ИТ 5-0 5-0 
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УСС 


С 施 密 特 比 较 器 
5V 基准 电压 : 
C4 





图 1-67 UC3843 内 部 电路 框图 


1.85 UCC28051 功率 因数 校正 电路 








UCC28051 是 一 款 具 有 功率 因数 校正 功能 的 100W 离线 AC- DC 电压 变换 器 ， 可 在 输入 电 
压 AC85 ~265V 范围 内 工作 ， 稳 压 控制 后 输出 +380 ~ +400V 直流 电压 。 它 的 内 部 电路 框图 
如 图 1-68 所 示 ， 内 置 启动 、 振 荡 、 稳 压 、 驱 动 电 路 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。 它 应 
用 于 长 虹 FSP242-4F01 、FSP205-3E01 电源 板 、 康 佳 用 台 达 电源 板 中 。UCC28051 引 脚 功能 
和 维修 实测 数据 见 表 1-85。 
表 1-85 UCC28051 引 脚 功能 和 维修 数据 








чү 电压/V 在 路 电阻 /kQ 
待机 开机 红 笔 地 黑 笔 地 








3 MULTIN 输入 电压 检测 . . . 1322 
4 漏 极 电流 检测 0.6 














5 ҮЧ ЛЛ =й А. 12. 6 
6 GND 0 
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K] 1-68 UCC28051 内 部 电路 框图 


1.86 UCC28060 功率 因数 校正 电路 





UCC28060 是 开 公 司 推出 的 业界 首 亚 交错 式 切 换 模式 PFC 控制 顶 ， 其 内 部 电路 框 网 如 
图 1-69 所 示 。 它 具有 独特 的 系统 控制 和 保护 特性 ， 组 成 的 开关 电源 有 低 成 本 、 高 效能 的 特 
点 ， 应 用 于 75 ~ 1000W 的 液晶 彩电 和 等 离子 彩电 开关 电源 中 ， 如 ТСТ, IPL46/47 电源 板 中 。 
UCC28060 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-86。 


表 1-86 UCC28060 引 脚 功能 和 维修 数据 


1 ZCDB 零 电 流 检测 输入 1.6 
VSENSE РЕС 输出 直流 电压 检测 6.6 


TSET 测试 4.9 
PHB 相位 B 使 能 6.0 
交流 电压 检测 输入 3.0 


HVSEN 高 电压 输出 检测 输入 3.9 
PWMCNTL 空 脚 未 用 0 


























о | о | Уч | о | л | 和 im 
СЗ 
© 
= 
>, 








10 CS 电流 检测 输入 0 
11 GDB B 端 门 驱 动 输出 3.4 
12 VCC 电源 供电 输入 11.8 
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(Ж) 
| № 号 引 脚 符号 2 能 参考 电压 /V 
13 PGND 电源 接地 0 
14 GDA А 端 门 驱动 输出 3.4 
15 VREF 参考 电压 输出 6.0 


16 ZCDA 零 电 流 检测 输入 1.6 


过 电流 保护 检测 HVSENOV 


ОС 
一 0.2V/ 一 0.013V 


1.4V D 棕色 输出 保护 检测 控制 电路 


12.6V 
10.35V UV 
VCC 


24V ZN VCC 稳 压 电路 


SIER SERE Ы] 


HVSEN OV- 


Лх 495V |1.1УСНІСН- ИМЕ) 
0.8V(LOW—LINE) 


相位 故障 
检测 器 


AGND PWMCNTL 


UCC28060 内 部 电路 框图 
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1.87 VIPER17L 开关 电源 厚 膜 电 路 


VIPER17L 是 意 法 半导体 公司 生产 的 开关 电源 稳 压 模块 ， 内 含 PWM 控制 电路 和 MOS 
FET， 应 用 于 TCL PWE3210 等 电源 板 中 。VIPER17L 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-87 


表 1-87 VIPER17L 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 脚 号 | 引 脚 符号 待机 电压 /V | 开机 电压 /V | 正 向 电阻 /Q | 反 向 电阻 /kQ 
1 CND 


控制 引 脚 ， 一 是 电流 限制 设置 ; 
3 CONT 二 是 输出 电压 控制 。 0. 025 0. 55 750 60.0 
超过 3V 关闭 IC 降低 损耗 


m фи АЙЛ o И 
IRF 0. 45У 关闭 设备 ， 降 低能 耗 
6 x 脚 = 


1.88 VIPER22A 开关 电源 厚 腊 电路 























VIPER22A 是 意 法 半导体 公司 采用 Vipowev 技术 生产 的 开关 电源 稳 压 模块 ， 其 内 部 电路 
框图 如 图 1-70 所 示 。 它 集成 有 高 压 电流 源 、 基 准 电 压 源 、OSC 振荡 器 、PWM т, К 
锁 存 益 、 驱 动 级 、 功 率 开 关 絮 件 (MOSFET)、 过 电压 保护 、 过 电流 保护 、 过 热 保 护 以 及 太 
电压 锁定 ү 等 电路 。 它 的 输出 功率 为 13W， 采 用 DIP-8 (ХХ ЕК) 塑封 结构 。 
它 的 最 大 特点 是 把 优化 的 高 压 耐 轨 朋 载 流 子 牌 直 迁 移 MOSFET 和 PWM 调制 功能 集成 在 同一 
心 片 内 ， о a 的 保护 功能 ， 构 成 的 离线 式 开 关 电 源 电路 简洁 、 
成 本 低 、 高 效 节 能 。 它 应 用 于 TCL PWL37C、PW1L4201C 等 电源 板 中 。VIPER22A 引 脚 功 能 
和 对 地 电压 见 表 1-88 。 








表 1-88 VIPER22A 引 脚 功能 和 对 地 电压 


5) W 号 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 AV 
| SOURCE 内 部 MOSFET 源 极 0 


3 FB 直流 电压 采样 反馈 输入 1.0 





4 үрр 控制 电路 电源 供电 13 


5 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 320 








89 


Q) 


ON/OFF 
60kHz 


晶体 振 
调整 器 荡 器 


PWM 锁 


存 器 
内 部 电源 
ЗА RI FF Q 





K| 1-70 VIPER22A 内 部 电路 框图 


„2 HICK AR H JH НЫД ЖЯ Ж 


2.1 А717 6 通道 可 调 恒 流 LED 背光 灯 驱 动 电路 


А717 是 ADDtek 公司 推出 的 可 编程 LED 背光 灯 恒 流 驱 动 电路 ， 其 内 部 电路 框图 和 应 用 
电路 如 图 2-1 所 示 。A717 提供 了 6 个 恒 流 驱动 输出 通道 ， 用 以 驱动 背光 LED ， 输 出 电流 可 
使 用 LED 电流 外 部 设 定 电 阻 的 方法 进行 设 定 ， 驱 动 电流 可 在 5 ~60mA 之 间 进 行 调整 。 它 应 
用 于 LED 液晶 彩电 、LED 液晶 彩 显 及 LED 背光 笔记 本 中 。A717 引 脚 功能 见 表 2-1。 





VLED 


ANNA aN 


通道 输出 
反馈 电压 








= = 
9 
R ser | ISET 
| 
PWM 发 光 ОЕ 
亮度 控制 
ON/OFF 02] 
Я 根据 需要 可 设计 为 : 
Ў о М е | АА 低 电 平 启动 或 高 电 平 启动 
1 
2-1 А717 内 部 电路 框图 与 应 用 电路 
表 2-1 A717 引 脚 功 能 
引 脚 符号 功 能 备 注 
GND 接地 
2р 启动 时 ， 所 有 6 个 引 脚 的 LED 驱动 都 有 输出 ; 关闭 时 ，6 个 引 脚 均 无 
OUT1 ~ OUT6 LED 驱动 恒 流 输出 驱动 输出 
йэ] 

















21) 
引 脚 5 功 能 ж È 
ISET 输出 电流 设 定 设 定 6 通道 输出 电流 
STD 必 片 关 断 低 电 平 动作 
VDD 电源 电压 6 ~50V 








FB 


能 ， 可 使 此 脚 悬浮 





2.2 AL699 双 通 道 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


如 果 6 个 输出 通道 中 的 某 一 个 出 现 开 路 时 ， 该 脚 将 出 现 0.5 ~0.6V 的 
6 个 LED 驱动 通道 | 电压 。 如 果 反 馈 信 号 用 于 控制 DC- DC 变换 项， 则 所 有 6 个 输出 通道 都 要 
最 低 输 出 压 降 反馈 | 使 用 ， 并且 DC-DC 变换 融 需 要 有 过 电压 保护 功能 。 如 果 不 使 用 反馈 功 


AL699 是 CCFL 背光 灯 驱 动 控制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-2 所 示 。 它 具有 A、B 两 
组 激励 脉冲 输出 ， 可 组 成 全 桥 驱 动 电 路 ， 也 可 采用 一 组 脉冲 输出 电路 ， 组 成 半 桥 驱动 电路 ， 


设 有 过 电流 、 过 电压 保护 电路 。AL699 引 脚 功能 见 表 2-2。 





过 电流 /过 电 Р1 ALS 
压 检 测 输 入 OVP BHS 


_ур[ A 输入 
vanch] Hm 
OCP 


T 数字 逻辑 
BRIGHT | 
亮度 调整 3 bit, 6; 
OSCI ШИ 


== озсо | CKT 
10, 11, 15—17 И 


ЕМАВГЕ TS 
ON/OFF 选项 TS 控制 


GND 


图 2-2 А1699 内 部 电路 框图 


驱动 全 桥 
电路 上 臂 


驱动 全 桥 
И ЕЕ 


驱动 电源 
供电 控制 
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32-2 А1699 引 脚 功能 








引 ж 号 | 引 脚 符号 Jy В а È 
1 VSS1 地 线 1 
2 HVDC 电源 电压 输入 
3 AHS A 组 激励 脉冲 输出 五 驱动 全 桥 电路 上 辟 
4 ALS A 组 激励 脉冲 输出 L 驱动 全 桥 电路 上 臂 
5 ТТ ЕЛХАН" 
6 BLS В 组 激励 脉冲 输出 L 驱动 全 桥 电 路 下 辟 


BOOST 脉冲 输出 驱动 电源 供电 控制 电路 
同步 脉冲 输出 驱动 电源 供电 控制 电路 




















10 ОРТІ PZT (KERER) 基准 频率 通过 短路 线 通 / 断 控 制 基准 频率 
11 OPT2 PZT (ЖЕЛЕК) 基准 频率 通过 短路 线 通 / 断 控 制 基准 频率 
D Ha DRFA h 

13 TEIN 

14 芯片 ON/OFF 选项 

15 PZT ( 压 电 变压器 ) 基准 频率 通过 短路 线 通 / 断 控 制 基准 频率 
16 PZT (ЖЕЛЕК) 基准 频率 通过 短路 线 通 / 断 控 制 基准 频率 
17 亮度 控制 选择 短路 =VDD，3 ~0V( 亮 ); 开路 =CND,，0~3V( 亮 ) 
18 亮度 控制 输入 调整 背光 灯亮 度 

19 过 电压 /过 电流 保护 外 接 过 电压 、 过 电流 保护 检测 电路 
20 过 电压 /过 电流 保护 外 接 过 电压 、 过 电流 保护 检测 电路 
21 地 线 

22 8 位 АРС ( 模 - 数 转换 器 ) 输出 

23 反馈 电压 输入 

24 VDD 基准 调整 与 A-D 转换 板 控制 电 平 匹 配 








2.3 AN8041 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


AN8041 既 可 以 应 用 于 CCFL 背光 灯 控 制 电路 ， 也 可 以 作为 降 压 式 DC- DC 变换 需 的 控制 
电路 使 用 。AN8041 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 如 图 2-3 所 示 ; 引 脚 功能 见 表 2-3。 
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olk| | 1 1 


0.01н 120р | 15К 


> 


图 2-3 AN8041 内 部 电路 框图 与 应 用 电路 


表 2-3 AN8041 引 脚 功能 

















引 脚 号 | 引 脚 符号 Jy 能 引 脚 号 | 引 脚 符号 J 能 
1 VREF 基准 电压 输出 FB2 误差 放大 各 2 输出 
2 RT 外 接 振 荡 顺 定时 电阻 10 IN -2 误差 放大 器 2 反 相 输入 
3 CT 外 接 振 荡 器 定时 电容 误差 放大 器 2 同 相 输入 
5 SCP 短路 保护 时 间 和 常数 设 定 13 OUT 输出 
6 IN +1 REKA 1 同 相 输入 14 CB 目 举 输出 电路 
7 误差 放大 器 1 反 相 输入 电源 


С© 


ON/OFF 控制 


2.4 BA9741/F CCFL 背光 灯 电 源 控制 电路 





BA9741 、BA9741F 是 PWM 电源 控制 芒 厂 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-4 所 示 。 它 由 基准 电 
源 、 三 角 波 振荡 器 、 误 差 放 大 器 、 定 时 锁 存 器 、 欠 电压 保护 电路 和 PWM 比较 融 等 部 分 组 
Wo IC 工作 电压 为 3.6 ~35V， 内 部 参考 电压 为 2. 5V， 设 有 短路 保护 、 欠 电压 保护 、 死 区 过 
电压 保护 。BA9741 为 双 通 道 驱 动 控 制 电 路 ， 可 输出 两 路 PWM 控制 脉冲 ， 分 两 路 驱动 电路 
进行 控制 ， 每 路 驱动 电路 均 可 驱动 两 个 CCFL 背光 灯 工 作 。BA9741、BA9741F 引 脚 功能 和 
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对 地 电压 见 表 2-4。 


VCC СТ RT 






















VREF 
06 三 角 波 振荡 器 
NON 1 

ЕВ 1 HEK | ГО PWM 比较 器 1 

R 
a е2 | 7. к мз A 
INV2 о 
ЕВ 202) | PWM 比较 器 2 


ртІ DT2 GND 


图 2-4 BA9741、BA9741F 内 部 电路 框图 


表 2-4 BA9741、BA9741F 引 脚 功能 和 维修 数据 


1 CT 外 接 定 时 电容 1.6 














2 RT 外 接 定时 电阻 | 
3 NON1 误差 放大 需 1 正 输入 25 
4 INV1 误差 放大 需 1 负 输 入 0 
5 ЕВ1 馈 1 一 
6 DTI 死 区 时 间 控 制 1/ 软 启动 设置 3 
7 OUTI 输出 1 一 
8 GND 接地 0 
9 VCC 电源 供电 11.2 


11 DT2 死 区 时 间 控 制 2/ 软 启动 设置 0.5 








sF T] AN 
12 FB2 反馈 2 1.5 
13 INV2 误差 放大 融 2 负 输 入 0. 5 
14 NON2 误差 放大 融 2 正 输入 0. 5 
15 SCP 定时 锁 存 带 设 定 0 











16 VREF 基准 电压 输出 (2. 5V) 2.5 
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2.5 BD9766FV 双 通 道 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


BD9766FV 是 CCFL 背光 灯 红 动 控制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-5 所 示 。 它 具有 1、2 
两 组 激励 脉冲 输出 ， 可 组 成 全 桥 驱 动 电 路 ， 设 有 过 电流 、 过 电压 保护 电路 。BD9766FV 引 脚 
功能 和 维修 数据 见 表 2-5。 


VCC REG CT RT RDIS BRT BCT DUTY 





PWM 调制 


亮度 控制 1 


PWM 调制 
亮度 控制 2 





СОМРІСОМР28СРІ SCP2 SRT 


图 2-5 BD9766FV 内 部 电路 框图 


表 2-5 BD9766FV 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 脚 号 引 脚 符号 功 能 反问 电阻 /kQ 下 向 电阻 /kQ | 对 地 电压 /V 
1 DUTY 亮度 控制 PWM 输入 28.2 9.8 
} K АЕС 2, 





2 











3 
4 
5 振荡 频率 设 定 ， 外 接 定时 电阻 
6 外 接 电阻 ， 设 定 频率 俩 移 保 护 








KIM RKE, ZA i IN Я 


с |5 © |с еее 
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19 ВЕС 基准 电压 输出 . 


软 启动 设 定 ， 由 外 接 电容 设 定 15.2 


N 
© 
UN 


21 SCP1 1 通道 保护 锁定 时 间 设 是 14.2 


2 通道 保护 锁定 时 间 设 是 17. 4 
2 通道 激励 信号 输出 34.2 
№ 2 通道 激励 信号 输出 


(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 2 能 反 向 电阻 /kQ | ЈЕ НИКО | 对 地 电压 /V 

10 151 灯 管 电流 检测 输入 (1 通道 ) 0 
11 vsi 灯 管 供电 电压 检测 输入 〈1 通道 ) 0 
12 FB2 功率 输出 反馈 (2 通道 ) 15. 1 0 
13 0 灯 管 电流 检测 输入 (2 通道 ) 0 
14 VS2 灯 管 供电 电压 检测 输入 (2 通道 ) 20. 2 9.8 0 
15 FAIL 保护 状态 信号 输出 0. 2 
16 STB 背光 灯 开 / 关 控 制 输入 4.7 
17 СОМРІ 保护 控制 输入 (1 通道 ) 15.1 9. 6 0 
18 СОМР2 保护 控制 输入 (2 通道 ) 28.2 0 

O 

| 

9.8 


N 
N 
CA 
C) 
S 









С© 
С© 
л 
-一 





оо 
оо 
© 


N N 
сл + 


PCND 功率 输出 部 分 地 


© 





26 бом oOo 1 通道 激励 信号 输出 16.8 0 
27 P1 1 通道 激励 信号 输出 34.2 8.8 5.1 
28 VCC 电源 17. 1 5.6 5.1 


2.6 BD9777 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


BD9777 是 CCFL 背光 灯 欣 制 电路 ， 具 有 单 通 着 激励 脉冲 输出 ， 设 有 过 电流 、 过 电压 保 
护 电路 。BD9777 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-6。 
表 2-6 BD9777 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 脚 号 引 脚 符号 功 能 反问 电阻 /kQ 正 向 电阻 /kQ | 对 地 电压 /V 
DUTY 亮度 控制 PWM 输入 36. 3 10. 2 3.6 





=“ 














2 外 接 电 阳 , 振荡 = 角 波 设 定 | 384 | ов | 0 
3 BCT 外 接 电容 ， 振 沪 三 角 波 设 定 35. 3 10. 8 0 
4 RT 外 接 电阻 ， 振 荡 频 率 设 定 3.1 
5 外 接 电阻 ， 设 定 频率 偏 移 保护 | 33 | ов | 0 





ЕВ 


功率 输出 反馈 信号 输入 15.2 10 0.5 
灯 管 电流 检测 输入 28. 8 10 1.1 


IS 


CN 





~ 








О | co 
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(Ж) 
引 脚 号 功 能 对 地 电压 /V 
11 STB 背光 灯 开 / 关 控 制 信号 输入 1.1 
12 COMP 保护 控制 信号 输入 15.2 10.2 0 
13 REG 基准 电压 滤波 16.6 9.8 0 
14 软 启动 设 定 ， 外 接 电容 1.6 
15 保护 锁定 时 间 设 定 оо | ОЯ 


2.7 BD9882F/FV CCFL 背光 灯 控 制 电路 


BD9882F 、BD9882FV 是 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-6 所 示 。 它 具 


SS CT RT BRT BCT DUTY VCC 





COMP SCP SRT 


图 2-6 BD9882F、BD9882FV 内 部 电路 框图 
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有 单 通道 激励 脉冲 输出 ， 设 有 过 电流 、 过 电压 保护 电路 ，VCC ТЕҢ ЕЛ 12У, AMAN 
5.0~14.0V, f, =20 ~150kHz, f =0.1 ~0.5kHz, BD9882F, BD9882FV 引 脚 功能 和 维修 
数据 见 表 2-7。 

表 2-7 BD9882F、BD9882FV 引 脚 功能 和 维修 数据 


正 回 电阻 /kO | 对 地 电压 /V 




















2 BRT 外 接 电阻 ， 振 沪 三 角 波 设 定 28. 6 10. 5 1.6 
3 BCT 外 接 电容 ， 振 沪 三 角 波 设 定 0 
4 RT 外 接 定时 电阻 ， 振 荡 频 率 设 定 0 
5 SRT 外 接 电阻 ， 设 定 频率 偶 移 保护 2 
6 СТ 外 接 定 时 电容 ， 振 荡 频 率 设 定 1.4 





w a 
8 ою 功率 输出 反馈 信号 输入 
O 


10 高 压 检测 输入 


==“ 
> е 
оо 
— 
© 


— 
CN 
— 
пБ еа | мео |е |е р == /|юе| бб [5 
е е -| o l © е 
© 


= 
中 
CN 





11 STB 背光 灯 开 / 关 探 制 信号 输入 


-一 
л 
л 


3.2 





12 COMP 保护 控制 信号 输入 





Н 
N 


14 EA 外 接 电 容 ， 软 局 动 设 定 
15 SCP 保护 锁定 时 间 设 定 15. 5 8.8 0 


17 功率 输出 部 分 地 





18 激励 脉冲 输出 1 6.8 


» ҮТ н 


20 ҮСС 供电 13.8 





ә 
з 


© 
P 


2.8 BD9883AF/FV CCFL 背光 灯 控 制 电路 


BD9883AF、BD9883FV 是 CCFL 至 区 灯 控 制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-7 MR, Е 
ооо о ae ов на 
Жы =0.1 ~0.5kHz, BD9883AF, BD9883FV 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-8。 





SS CT RT BRT BCT DUTY VCC 


逻辑 控制 


UVLO 
| у 
Sa 
T 低压 保 扩 


TEER .电流 
检测 、 保 护 电 路 





SCP SRT 


K| 2-7 BD9883AF、BD9883FV 内 部 电路 框图 


3% 2-8 BD9883AF、BD9883FV 引 脚 功能 和 维修 数据 
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2 i | 0 
3 外 接 电阻 ， 振 沪 三 角 波 设 定 0 
4 外 接 定时 电容 ， 振 荡 频 率 设 定 0 
5 外 接 定 时 电阻 ， 振 荡 频 率 设 定 0 
6 外 接 电阻 ， 设 定 频率 偶 移 保护 0 
7 接地 0 
8 反馈 信号 输入 0 
9 0 
10 灯 管 供电 电压 检测 输入 0 
11 背光 灯 开 / 关 控 制 信号 输入 | 3.1 
12 保护 锁定 时 间 设 定 15.0 0 
13 外 接 电容 ， 软 启动 设 定 0 


100 
(Ж) 


NMOSFET 14.0 8.6 0 


2.9 BD9884FV 双 通 道 CCFL ЭЕ КТЕ Ы Е Е 












BD9884FV 是 КОНМ (Я) 公司 生产 的 液晶 显示 屏 CCFL 背光 灯 驱 动 控制 电路 ， 专 为 
小 屏幕 4 只 CCFL 设计 ， 支持 两 路 半 桥 功率 放大 电路 ， 三 星 公 司 变通 应 用 ,使 之 支持 大 屏幕 
全 桥 功 率 放大 多 灯 管 电路 。 它 的 内 部 电路 框图 如 图 2-8 所 示 ， 具 有 1、2 两 组 激励 脉冲 输出 ， 
设 有 过 电流 、 过 电压 保护 电路 ， 具 有 待机 控制 功能 ， 工 作 电压 范围 为 5 ~ 11V。BD9884FV 
引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-9。 








me 


OROROORO 


CN 
б. 
> 
QO 
С 


СОМР1 


A 
Q 
N 


SRT 


图 2-8 BD9884FV 内 部 电路 框图 


101 
ж® 2-9 BD9884FV 引 脚 功能 和 维修 数据 


TAEL LENAN | ТУЕ ТЕ 


























2 外 接 电阻 ， 振 荡 三 角 波 设 定 1.5 
3 BCT 外 接 电容 ， 振 沪 三 角 波 设 定 21.2 10.0 12 
4 RT 外 接 定时 电阻 ， 振 荡 频 率 设 定 17.1 11.1 5 
5 SRT 外 接 电 阻 ， 设 定 频 率 偏 移 保 护 21.2 10.0 0 
6 1.2 
7 0 
8 0 
9 灯 管 电流 检测 输入 (1 通道 . ' 0.3 
10 管 供电 电压 检测 输入 (1 通道 . . 0.4 
11 功率 输出 反馈 (2 通道 ) | | 0. 6 
12 灯 管 电流 检测 输入 (2 通道 ) | . 0.3 
13 灯 管 供电 电压 检测 输入 (2 通 . . 0.3 
14 基准 电流 、 电 压 输 出 0.6 
15 保护 状态 时 钟 信号 输出 1.2 











17 保护 控制 输入 1 低 电 平 保护 . 9. 3.9 
18 保护 控制 输入 2 低 电 平 保护 11.5 9.8 1.5 
19 Vcc 欠 电 压 检 测 输 入 11.5 10.7 1.5 


21 === 由 外 接 电容 设 定 ， 软 启动 设 定 3.2 
23 ШЕ ОШ P- MOS 激励 信号 输出 2 _ 6.8 
24 бою N- MOS 激励 信号 输出 2 оюл | 9 0.1 








26 N- MOS 激励 信号 输出 1 0.1 
27 P- MOS 激励 信号 输出 1 Ta 





2.10 BD9886FV 双 通 道 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


BD9886FV 是 ROHM (FW) 公司 生产 的 液晶 显示 屏 CCFL 背光 灯 驱 动 控 制 电 路 ， 其 内 

部 电路 框图 如 图 2-9 所 示 。 它 具有 1、2 两 组 激励 脉冲 输出 ， 设 有 过 电流 、 过 电压 保护 电路 ， 

具有 待机 控制 功能 ， 工 作 电 压 范 围 为 5 ~ 14У, f, =20 ~ 150kHz, / = 0. 05 ~ 0.5kHz。 
BD9886FV 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-10, 
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УСС КЕС УКЕЕ СТ RT BRT BCT DUTY 


电压 检测 
从 电压 保护 


灯 管 电流 .电压 
检测 保护 电路 





СОМРІ COMP2 SCP SRT 


图 2-9 BD9886FV 内 部 电路 框图 


3 2-10 BD9886FV 引 脚 功能 和 维修 数据 


TEIE anuman | иаа awan 





























3 BCT 1.2 
4 1.4 
5 1.0 
6 外 接 定 时 电容 ， 振 荡 频 率 设 定 . | 1.2 
7 接地 0 
8 功率 输出 反馈 (1 通道 ) 0 
9 灯 管 电流 检测 输入 (1 通道 ) . | 0 
10 灯 管 供电 电压 检测 输入 (1 通道 ) . і 0 
11 ЕВ2 功率 输出 反馈 (2 通道 ) 0 
12 灯 管 电流 检测 输入 (2 通道 ) 0 
13 灯 管 供电 电压 检测 输入 (2 通道 ) 0 
14 基准 电流 、 电 压 输 出 1.2 


103 
(5) 


15 保护 状态 时 钟 信号 输出 0 
OO OSB 背光 灯 启 动 /关闭 控制 输入 БЕГИГЕН 3.6 

















20 REG 基准 电压 输出 32 
21 55 软 启动 设 定 ， 由 外 接 电容 设 定 0 
22 SCP 保护 锁定 时 间 设 定 0 
23 NA2 激励 信号 输出 2- A 0 
24 NB2 激励 信号 输出 2-B 0 
26 NB1 激励 信号 输出 1-B 0 
27 NA1 激励 信号 输出 1- A 0 





2.11 BD9897FS 双 通 道 CCFL 背光 灯 控 制 电路 


BD9897FS 是 КОНМ (FW) 公司 生产 的 液 品 显示 屏 CCFL 背光 灯 驱 动 控 制 电 路 ， 采 用 
36V 高 压 工 艺 ， 实 现 单 通道 全 桥 控制 ， 内 置 软 局 动 和 和 定时 锁定 功能 ， 具 有 UVLO (HEKE 
压 锁定 ) 和 过 电流 、 过 电压 保护 电路 ， 可 采用 两 只 BD9897FS 并 联运 行 ， 同 步 操 作 ， 根 据 外 
部 的 DC/PWM 信号 控制 驱动 脉冲 ， 具 有 待机 市 能 模式 。BD9897FS 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 
2-11, 











K 2-11 BD9897FS 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 脚 号 引 脚 符号 反问 电阻 /kQ 正 向 电阻 /kQ | 对 地 电压 /V 














1 PGND 0 
2 LN2 0 
3 5.5 
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功 能 
频率 偏 移 保护 设 定 

















外 接 电容 ,振荡 三 角 波 设 定 

外 接 电 阻 ， 振 荡 三 角 波 设 定 i І 
14 PWM 亮度 控制 输入 34. 3 10. 1 0.2 
15 PWM 亮度 控制 输出 ‚= =_ 3.1 


17 外 接 滤 流 电 容 ， 过 电流 保护 设 定 9. 0 
18 КАП, 保护 中 断 输 出 38.3 9.9 0 


20 VS 灯 管 电压 检测 输入 48.4 10.1 0 
21 IS 灯 管 电流 检测 输入 0 




















EE 














25 欠 电 压 、 过 电压 保护 1 0 
26 电源 供电 输入 . 24.2 
27 外 部 电压 检测 输入 | і 1.8 
28 基准 电压 检测 输出 . 6. 2 
29 NH1 输入 输出 控制 ; 5.8 
30 NH1 高 低 端 电源 反馈 | . 5.5 
31 5.5 
32 0 





2.12 ”BIT3101A 双 通 道 CCFL 背光 灯 控 制 电路 


BIT3101A 是 中 国人 台湾 BITEK 公司 开发 的 双 通 道 CCFL 背光 灯 控 制 电路 ， ш 
图 如 图 2-10 所 示 。 它 的 工作 电压 范围 为 4.5 ~13.2V,， 与 N AÉ MOS 开关 管 配合 ， 具 有 极 
低 的 工作 电流 和 很 高 的 工作 效率 ， 具 有 两 路 独立 的 PWM 控制 硕 ло E PE. 
BIT3101A 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-12, 











万 p=4.5~13.2V OLP2 REFADJ2 VIN-2 CMP2 SEL VDD OUT2 
1G10 电流 镜 


去 所 有 电路 





ОТРІ REFADJI VIN-1! СМРІ ON/OFF GND OUTI 


K| 2-10 BIT3101A 内 部 电路 框图 


表 2-12 BIT3101A 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 脚 号 | 引 脚 符号 对 地 电压 /V | “保护 电压 /V ”| 对 地 电阻 /kQ 
R 


T 工作 频率 控制 15. 2 








2 OLP1 电压 检测 测 保 护 0 310 








3 REFADJ1 误差 放大 器 1 基准 电 平 调整 oo 


o [зэ [эю [+ 
6 芯片 ON/OFF 控制 зв [за | 36. 8 
оо |ж 











8 OUTI PWM-I 输出 4.4 31.2 
9 OUT2 PWM-2 输出 4.4 31.2 
10 VDD 电源 电压 6.6 510 
12 Er 误差 放大 器 1 输出 ШШ: ЖШ х 


13 PWM-2 FE hlari Л. 
5 оя [О ыш шк 
16 SST 软 启动 时 间 和 常数 / 灯 管 开路 保护 


Е: 2 ЯШ 15 脚 为 电压 检测 端 。 如 果 在 设 定 时 间 内 ， HA 32$SmV， 世 片 将 关 断 OUT 和 PWM E, RAY) 
断 电源 重新 加 电 ， 或 将 起 片 的 6 脚 设 定 为 OFF， 才 能 解除 此 保护 状态 


сл 
С© 
сл 
сл 


© — 
: Nlolo 
© 
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© 
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2.13 BIT3102A CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


BIT3102A 是 BITEK 公司 开发 的 低 成 本 CCFL 背光 灯 控 制 电路 ， 是 电流 反馈 式 PWM 控制 
电路 ， 采 用 CMOS 工艺 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-11 所 示 。 它 设置 有 开路 保护 和 欠 电 压 保 护 
电路 ， 采 用 图 腾 柱 式 输出 方式 ， 工 作 电 压 范 围 为 4.5 ~13.2V， 工 作 频 率 为 50 ~250kHz， 工 
作 电 流 典 型 值 为 ImA。BIT3102A 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-13。 


OUT GND 





V 


2.25V 


0.73V 


2.25V 


y 





VDD CMP VIN OLP 


K| 2-11 BIT3102A 内 部 电路 框图 


表 2-13 BIT3102A 引 脚 功能 和 维修 数据 


5) ДЫШ 号 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
1 OUT PWM 脉冲 输出 6.6 38.3 


2 VDD 电源 供电 8.2 13.1 
4 VIN PWM 控制 器 输入 16.2 
5 电压 检测 输入 7.0 35. 3 
6 SST 灯 管 开路 保护 时 间 常 数 设置 35.3 
| 
Е: 5 脚 为 电压 检测 脚 。 如 果 在 设 定时 间 内 ， 此 脚 电 压低 于 325SmV， 芯 片 将 关 断 0UT 和 PWM 电路 ， 只 有 切断 电源 重 


新 加 电 ， 或 将 芯片 的 ONXMOFT 控制 脚 设 定 为 OFF， 才 能 解除 此 保护 状态 。 


2.14 BIT3105B 高 效率 ZVS CCFL 背光 灯 控 制 电路 



























BIT3105B 是 液晶 显示 屏 高 效率 ZVS CCFL 背光 灯 了 驱动 控 制 电 路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 
2-12 所 示 。 它 具有 1、2 两 组 激励 脉冲 输出 ， 工 作 电 奈 范 围 为 4.5 ~13.2V， 设 有 过 电流 、 过 
电压 保护 电路 ， 具 有 ON/OFF 控制 功能 。BIT3105B 引 脚 功能 风 表 2-14。 





107 


DIMDC CTPWM PWMOUT ЕА CLAMP LOAD ОГР 


PWM 亮度 控制 





图 2-12 BIT3105B 内 部 电路 框图 


表 2-14 BIT310SB 引 脚 功能 


























引 脚 号 引 脚 符号 功 能 

1 INN Т ЖЕЛ Жак БЕЛИ А. 

2 СМР 误差 放大 带 输 出 

3 AGND 模拟 电路 地 线 

4 OLP 灯 管 电流 检测 ， 当 该 脚 电压 低 于 0.3V 或 灯 管 开路 时 ， 电 路 处 于 保护 状态 

| „о 基准 电流 设置 ， 该 脚 与 其 他 电容 共同 决定 软 启动 时 间 、 灯 管 亮度 控制 、PWM 
频率 及 灯 管 的 工作 频率 

当 OLP 脚 检 测 到 灯 管 过 电流 时 ， 该 脚 悬 浮 。 当 OLP 脚 电压 低 于 0.3V 时 ,一 个 
2000 电阻 通过 开关 接地 

7 CTOSC 振荡 频率 控制 外 接 电容 ， 与 5 脚 电阻 组 合 ， 共 同 决 定 灯 管 的 工作 频率 

8 PGND 输出 电路 地 线 

9 NOUT2 驱动 器 输出 2， 驱 动 N 沟 道场 效应 晶体 管 

10 NOUTI ПИШ 1, 250) М 沟 道 场 效 应 晶体 管 

11 POUTI 驱动 器 输出 1， 驱 动 P 沟 道场 效应 晶体 管 

12 POUT2 驱动 器 输出 2， 驱 动 P 沟 道场 效应 晶体 管 

13 PVDD 驱动 电路 电源 

14 EA 世 片 ON/OFF 控制 

15 PWMOUT 亮度 控制 PWM 脉冲 输出 

к Ом 灯 管 开路 保护 ， 当 该 脚 电 压低 于 0.3V 时 ， 保 护 电路 动作 切断 芯片 的 工作 。 
PWM 亮度 控制 频率 设置 ， 与 8 脚 外 接 电阻 共同 决定 PWM 亮度 控制 右 的 频率 

17 DIMDC 亮度 控制 输入 

18 AVDD 模拟 电路 电源 

19 SST 软 启 动 。 当 该 脚 电 压 高 于 2.5V 时 ， 灯 管 开路 保护 电路 动作 

20 CLAMP 灯 管 过 电压 保护 。 当 该 脚 电 压 高 于 2V 时 ,2 脚 电 压 降低 . 使 输出 电压 降低 
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2.15 BIT3106 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 





BIT3106 是 中 国人 台湾 BITEK 公司 生产 的 一 于 专门 为 双全 桥 式 、 多 CCFL 灯 管 驱动 而 设计 
的 驱动 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-13 所 示 。 它 内 置 振 荡 带 、 定 时 器 、 锯 齿 波形 成 、 稳 流 
取样 放大 、 脉 守 调 制 电 路 及 过 电流 、 过 电压 保护 电路 ， 可 以 组 成 全 桥 结构 型 背光 灯 高 压板 电 
路 ; 内 含 多 个 用 于 并 联 使 用 的 同步 工作 控制 电路 ， 以 控制 多 个 灯 管 同时 点 亮 。 电 源 电 压 为 
4.5 ~13.2V。BIT3106 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-15, 


表 2-15 BIT3106 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 脚 号 | 引 脚 符号 工作 电压 AV | 正 向 电阻 /Q | 反 向 电阻 /9 


VREF (REF) 参考 电压 输出 2.4 19. 0 728 
INNB 误差 放大 器 B 反 相 输入 0.9 48.5 710 

















= 





CLAMPB 








AVDD 








B 组 灯 管 单元 过 电压 保护 0 0 0 
模拟 电路 电源 8.0 39.9 565 
SST 软 启 动 4.5 83.8 725 
振荡 频率 控制 外 接 电容 726 
10 SYNCR 外 接 同步 电阻 3.4 85.9 726 
13 P 沟 道场 效应 晶体 管 B 输 出 2 689 


14 POUTIB P 沟 道场 效应 晶体 管 B 输出 1 5.2 42.5 689 
N 沟 道 场 效 应 晶体 管 A、B 输出 1 4. 5 43.4 689 


О | бо | м | Сс | “л | > | ә Sb 











15 NOUTI 




















16 М 沟 道场 效应 晶体 管 A、B 输出 2 692 
18 POUT2A Р 沟 道场 效应 晶体 管 A 输出 2 5.2 42.2 694 
23 CTPWM PWM 亮度 控制 频率 设置 1.3 49. 5 722 
24 ЕА 心 片 使 能 725 
27 OLPA A 组 灯 管 单元 电流 检测 测 保 护 82.5 635 
28 误差 放大 如 A 输出 7.7 725 


Е: 5 脚 和 26 脚 灯 管 过 电压 保护 端 电压 高 于 2V ВЈ, А 组 灯 管 将 关闭 ; 4 脚 和 27 脚 灯 管 单元 电流 检测 端 电压 低 于 
0.3V 或 灯 管 开路 时 ， 电 路 处 于 保护 状态 。 


CTPWM DIMDC PWMOUT READYN EA CLAMPA CLAMPB OLPA OLPB 


CLAMP_B 


POUT ІВ 


POUT 2B 





1® POUT 2А 


(DPpOUT 1A 


NOUTI 


NOUT2 


SYNCR SYNCF CTOSC SST RTDLY 


K| 2-13 BIT3106 内 部 电路 框图 
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2.16 BIT3107 高 效率 ZVS CCFL 背光 灯 控 制 电 路 





BIT3107 是 高 效率 ZVS CCFL 背光 灯 控 制 电 路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-14 所 示 。 它 具有 
1、2 两 组 激励 脉冲 输出 ， 工 作 电 压 范 围 为 2.7 ~5.5V，, 设 有 过 电流 、 过 电压 保护 电路 ， 具 
有 ON/OFF 控制 功能 。BIT3107 引 脚 功能 见 表 2-16 





CTPWM DIMDC PWMOUT 





RTOSC CTOSC 
图 2-14 BIT3107 内 部 电路 框图 


表 2-16 BIT3107 引 脚 功能 
| № 号 引 脚 符号 J В 
误差 放大 和 硕 反 相 输 入 
е Н 


СМР 
3 模拟 电路 地 线 


灯 管 电流 检测 。 当 该 脚 电 压低 于 0. ЗУ 或 灯 管 开路 时 ， 电 路 处 于 保护 状态 


5 RTOSC 振荡 需 频 率 设 置 电 阻 


күрү 基准 电流 设置 。 该 脚 与 其 他 电容 共同 决定 软 启动 时 间 、 灯 管 亮度 控制 PWM 频率 
及 灯 管 的 工作 频率 














7 CTOSC 振荡 融 频 率 控制 外 接 电 容 。 与 5 脚 电 阻 组 合 ， 共 同 决定 灯 管 的 工作 频率 
8 PGND 输出 电路 地 线 


9 驱动 器 答 出 2， 驱动 N 沟 道场 效应 晶体 管 
10 驱动 器 答 出 1， 驱动 N 沟 道场 效应 晶体 管 
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(Ж) 
| № 号 引 脚 符号 功 能 
11 POUTI 驱动 器 输出 1 ， 了 驱动 P 沟 道场 效应 晶体 管 
12 POU12 驱动 器 输出 2， 了 驱动 P 沟 道 场 效应 晶体 管 
13 驱动 电路 电源 


14 ЕА 芯片 ON/OFF 控制 








15 PWMOUT 亮度 控制 PWM 脉冲 输出 


16 ББИМ 灯 管 开路 保护 。 当 该 脚 电 压低 于 0.3V 时 ,保护 电路 动作 切断 芯片 的 工作 。PWM 
亮度 控制 频率 设置 ， 与 8 脚 外 接 电阻 共同 决定 PWM 亮度 控制 需 的 频率 


18 模拟 电路 电源 


软 局 动 。 当 该 脚 电压 低 于 0.5V 时 ， 系 统 进入 复位 模式 ,切断 СМР 脚 的 输出 ， 从 








19 SST 
而 切断 驱动 电路 的 输出 ; 当 该 脚 电 压 大 于 1.5VY Н, ЕЕ" E AE 
0 ТТТ 灯 管 过 电压 保护 。 当 该 脚 电压 高 于 1.5V 时 ， 灯 管 将 关闭 ，2 脚 电压 降低 ， 使 输出 


电压 降低 


2.17 BIT3193 PWM 调节 控制 电路 





BIT3193 是 一 短 CCFL 背光 灯 PWM 调 市 控制 集成 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-15 所 示 。 


MODSEL CTPWM CLAMP 
PWMDC PWMOUT LOAD ISEN 


2.5V 一 -一 、 Ё 锁 存 
低频 PWM 发 生 器 A 


CLOCK-L 







RRT 
в ` CLOCK-L 
УА 
自 适应 调整 (7) GD 








Ыз 误差 放大 器 CLOCK-H 部 分 
ao 





PWM 比较 器 禁用 


CTOSC TIMER ON/OFF 


图 2-15 BIT3193 内 部 电路 框图 
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它 的 内 部 集成 的 低频 PWM 59 F ЛУ ЛЕГЕ; 内 置 门 锁 电路 相 比 同类 心 族 可 以 使 电路 系 
统 的 保护 作用 更 加 可 靠 ; 内 建 的 软 启动 功能 可 以 降低 系统 开机 的 电流 冲击 和 简化 周边 电路 的 
设计 ; 内 置 低 电 压 保 护 功能 电路 ， 其 工作 电压 И 4.5 ~8.0V。 它 在 平板 彩电 、 笔 记 本 电 
脑 、 液 晶 显 示 需 等 多 种 电子 设备 中 均 有 应 用 。BIT3193 与 BIT3713 、SP5005 等 电路 功能 及 外 
围 电路 应 用 基本 相同 ， 可 互相 代 换 使 用 。BIT3193 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-17。 


表 2-17 BIT3193 引 脚 功能 和 维修 数据 


误差 放大 升 反 相 输入 45.0 
2 ЗАЛ Жай h 94.8 


CTOSC 高 频 振 荡 需 外 接 电 容 110.0 


6 ON/OFF 开 / 关 机 控制 65.0 
7 接地 0 


10 电源 供电 80.0 
11 PWM OUT 低频 PWM 信号 输出 105.0 


14 CLAMP 电压 钳 位 测 时 保护 50.0 





























P 




















15 ISEN 负载 电流 检测 90. 0 


Е: 测 3 AEE, FOCIA; 测 4 脚 电压 时 ， 有 “ 咏 踊 ” 啊 声 ; 测 5 脚 电 压 时 ， 即 局 动 保护 。 测 对 地 电阻 时 ， 
笔 接地 ， 用 黑 笔 测量 





2.18 BIT3713 CCFL 背光 灯 控 制 电路 


BIT3713 是 BITEK 公司 生产 的 一 款 CCFL 背光 灯 高 压 逆 变 PWM 控制 芯片 ， 其 内 部 电路 
框图 如 图 2-16 所 示 。 它 有 SOP-16 和 SSOP-16 两 种 封装 形式 ， 引 脚 功能 一 样 ， 但 是 受 安 装 
形式 的 限制 ， 不 能 互 换 。 世 片 采用 CMOS 工艺 制造 ， 具 有 功 耗 低 的 特点 ， 内 置 低频 PWM 脉 
站 发 射 器 ， 使 得 控制 方 式 更 灵活 ， 具 有 久 电 压 锁定 和 掉 电 保护 电路 ， 激 励 级 采用 图 腾 柱 式 输 
出 ， 工 作 电 压 范 围 为 4.5 ~8V， 工 作 频 率 为 20 ~ 400kHz。BIT3713 引 脚 功能 和 维修 数据 见 
表 2-18， 标 注 这 “>* ”的 表示 测量 时 背光 灯亮 度 闪 烁 。 








CLOCK _[, РКТ 
CLOCK _L@ 


a 


О (5) 


MODSEL PWMDC СТРУМ PWMOUT OUTADJ LOAD ISEN 


0 一 一 149—3) © 
AEE || ыы 


低频 PWM 发 生 器 


电流 、 电 压 检 测 
保护 电路 


Disable 


数值 控制 电路 
激励 输出 电路 


(2) 
GND 
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CTOSC TIMER ON/OFF 
图 2-16 BIT3713 内 部 电路 框图 
表 2-18 BIT3713 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 | 引 脚 符号 功 能 对 地 电阻 /kg 
3 LOAD 内 接 高 频 三 角 波 发 生 带 开关 40.0 
4 CTOSC 高 频 PWM 控制 右 外 接 电容 82. 6 
5 TIMER 内 部 参考 电流 外 接 电 容 ， 决 定 了 启动 和 初始 化 的 时 间 0.3 * 82.6 
б ON/OFF 使 能 端 1.3 51.5 
J 公共 接地 0 0 
8 激励 脉冲 输出 1 82.9 
9 激励 脉冲 输出 2 1.3 78.5 
10 电源 供电 输入 5.1 55.5 
11 PWMOUT 低频 PWM 发 生 器 输出 255 50. 5 
12 СТРУМ 低频 PWM 发 生 器 频率 设 定 0 
13 PWMDC 低频 PWM 控制 输入 1.0 33.1 
14 OUTADJ 误差 放大 天 输出 调整 52.0 
15 ISEN 负载 电流 检测 送 入 1.1 66. 2 
16 MODSEL 低频 PWM 发 生 剖 输出 极 性 设置 0 
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2.19 DMBS8110D CCFL 背光 灯 控 制 电路 


DMB8110D Н Е DMB 公司 生产 ， 专 用 于 背光 灯 控 制 的 高 频 DC-AC 变换 电路 。 
DMB8110D 采用 20 脚 SSOP，DMB8110D 激励 一 个 过 零 电 压 开 关 的 半 桥 拓扑 结构 电路 ， 辐 人 负 
载 提 供 接近 正弦 波 的 输出 电压 ， 可 驱动 一 文 或 多 文 CCFL。 另 外 ， 该 芯片 还 设 有 反馈 电路 ， 
WA 即使 输入 电压 突然 变化 ， 灯 管 的 电流 仍 可 保持 基本 











恒定 。 根 据 变压器 和 CCFL 的 特性 ，DMB8110D 典型 的 运行 频率 范围 是 30 ~ 200kHz。 
DMB8110D ке. 电路 如 图 2-17 FTIR; 引 脚 功能 和 实测 对 地 电压 见 表 2-19, 
VCC 
< > 
1 
ЕМА 
C > QI 
T C 
Q2 рр | 
CCFL 
DDIM D2 
> С С < 
ADIM 
Q3 
| D3 





| | 


K| 2-17 DMB8110D 典型 应 用 电路 


表 2-19 DMB8110D 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 脚 号 | 引 脚 符号 对 地 电压 AV || 引 脚 号 | 引 脚 符号 能 对 地 电压 /V 
NC 空 脚 过 载 保护 0. 059 


[м [жш | м _ st- 


3 VREF 基准 电压 5.0 
4 SS 软 启 动 2.0 











— 





СТ 1.2 


8 DDIM 数字 亮度 18 地 0 
9 ADIM 模拟 亮度 19 HOUT 高 位 输出 -0.2 
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2.20 ЕАМ№М7300 CCFL 背光 灯 控 制 电路 





FAN7300 是 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-18 所 示 。 它 具有 灯 管 开路 、 
短路 保护 功能 ， 工 作 电 压 范 围 为 6~25V。FAN7300 引 脚 功能 见 表 2-20。 








图 2-18 FAN7300 内 部 电路 框图 


表 2-20 FAN7300 引 脚 功能 





引 脚 号 引 脚 符号 功 能 引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1 OLP 灯 管 开路 保护 11 OUT- Н Ein MOS 开关 管 栅 极 驱动 输出 


N 





3 CT 定时 电容 13 VZ 稳 压 电压 
4 ВСТ е Е Е НУ НЕ, Ж 14 OLR 灯 管 开路 稳 压 


7 ош О | 监测 FEA-OUT | FEA-OUT | 误差 放大 能 输出 





8 — реЕ= 电压 亮度 控制 输入 
9 地 线 DIM- MODE 亮度 控制 模式 选择 


10 下 端 MOS 开关 管 顶 极 驱动 给 н 2 3V 基准 电压 
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2.21 FAN7310 CCFL 背光 灯 控 制 电路 





FAN7310 是 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-19 所 示 。 它 具有 灯 管 开路 、 
短路 保护 功能 ， 具 有 同步 信号 输入 /输出 功能 ， 便 于 多 片 FAN7310 同步 控制 ， 工 作 电 压 范 于 
为 5~24V。FAN7310 引 脚 功能 见 表 2-21, 


ou 
输出 
ММ 





f 输出 控制 (OPGND 
了 驱动 OUTD 
үй 1.4HACY) 






4) OLP 
QSET S| 
QCLRR| UVLO 
Ўту ONR 
Solr a Solr н 
一 2V 
Sburst 854A 2.5 УКЕЕ 
2Vmax O SE 
AA в 
: тїп 
BCT (11) (3) ENA 
BDIM (8) ON 
AGND (5) UVLO 


UVLO 5V 





K| 2-19 FAN7310 内 部 电路 框图 


表 2-21 FAN7310 引 脚 功能 


жа пяна 


灯 管 开路 稳 压 定时 电阻 
3 启动 控制 
4 软 启 动 OUTD NMOSFET 驱动 输出 D 


5 模拟 电路 地 线 кии PMOSFET 驱动 输出 С 





定时 电容 








7 ADIM 模拟 方式 亮度 控制 电源 电压 





JER Ж ЫЈ] 


оо 
о 
J 
-一 
= 


PMOSFET 驱动 输出 A 


NMOSFET 驱动 输出 В 





误差 放大 带 输入 


їй 误差 放大 器 输出 


© 
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2.22 FAN7311 CCFL 背光 灯 控 制 电路 





FAN7311 是 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-20 所 示 。 它 具有 灯 管 开路 、 
短路 保护 功能 ， 工 作 电 压 范 围 为 5 ~24V。FAN7311 引 脚 功 能 见 表 2-22 。 





OLP 





= < 
QarrRFUVLOS sym1 5V= 





小 2.5V 
Solr 105НА == Solr 










Sburst 8SUA , у 
2Vmax 个 ta | (6) REF 
人 全 
я тїп 
BCT ENA 
ре 7 
BDIM (8) | 






AGND (5) UVLO 


图 2-20 FAN7311 内 部 电路 框图 


表 2-22 FAN7311 引 脚 功能 


引 脚 号 | ИЯ = J 能 引 脚 号 | 引 脚 符号 Jy В 
| К |к | г ше 


3 启动 控制 13 CT 定时 电容 需 








软 启动 14 OUTD NMOSFET 驱动 输出 D 


模拟 电路 地 线 EREE PMOSFET 驱动 输出 C 
VIN 


7 模拟 方式 亮度 控制 电源 电压 


P 


Nn 


CN 








8 JER INSE ЛЕ ЖЕ ТИ PMOSFET 驱动 输出 A 





9 误差 放大 需 输 入 NMOSFET 驱动 输出 了 





点 火 频率 设 定 电 阻 


118 


2.23 FAN7313 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


FAN7313 是 飞 兆 半 导体 公司 开发 的 逆 变 带 振 荡 与 控制 专用 集成 电路 ， 其 内 部 电路 框图 
如 图 2-21 所 示 。 它 内 含 振荡 电路 、BDIM 控制 希 、 计 时 姑 、 参 考 电 压 电 路 、 频 率 扫 描 电 路 、 
输入 逻辑 控制 电路 、 输 出 逻辑 控制 电路 、 驱 动 输出 电路 等 。FAN7313 引 脚 功能 和 维修 数据 
见 表 2-239 


17) 0.5У min 





图 2-21 FAN7313 内 部 电路 框图 


表 2-23 FAN7313 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 脚 号 | 引 脚 符号 对 地 电压 /V 


1IV 时 ， 世 片 2s 后 停止 输出 ， 最 ai 
| кй 低 于 1V 时 ， 芯 片 2s 后 停止 输出 ， 最 大 输入 
电压 是 10У 
УВ, А 2s 后 停止 输出 ， 最 ai 
а 低 于 1V 时 ， 芯 片 2s 后 停止 输出 ， 最 大 输入 . 
ЕН Ж 10У 


з 误差 放大 器 输出 通过 R 和 C 调整 灯 管 电压 和 电流 的 响应 速度 2.1 
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(Ж) 
有 反馈 输入 检测 实际 的 电流 /电压 
5 数字 调 光 加 入 不 同 数字 电 平 实现 调 光 2.9 
6 ADIM 模拟 调 光 加 入 不 同 模 拟 电 平 可 实现 调 光 6.0 
7 205 能 控制 控制 该 脚 电压 实现 ON/OFF 控制 3.1 





低 于 1V 时， 芯片 2s 后 停止 输出 ， 最 大 输入 








9 к 管 驱动 脉冲 输 07 
下 管 驱 动脉 冲 输出 电压 是 10V 

10 VREF 基准 电压 一 般 电 压 为 6V 6.0 

11 АУЛ А. 正常 工作 电压 是 12V， 最 大 不 要 超过 25. SV 12.0 


12 ШЕ ОШ 内 部 运 放 供电 跟 VREF 连接 到 一 起 6.0 


13 OUTH 上 管 驱动 脉冲 输出 低 于 1V 时， 芯片 2s 后 停止 输出 2.7] 
14 内 部 运 放 供 电 内 部 一 般 连 接 到 芯片 的 GND 端 0 

















15 短路 保护 低 于 2V 时 ， 芯 片 就 保护 ， 停 止 输出 0 
16 RT 电阻 频率 调整 通过 一 个 电阻 接地 ， 生 成 工作 频率 1.6 
17 调 光 频率 通过 一 个 电容 接地 ， 生 成 调 光 频率 1.2 
18 CLR 开路 电压 保护 高 于 2V 时 ， 世 片 停 止 输出 0. 5 
ІУ 时 ， 芯 片 2s 后 停止 输出 ， 最 大 输 
开路 保护 4 低 于 才 ， 世 片 2s 后 停止 输出 ， 最 大 输入 үз 
电压 是 10V 
1V 时 ， 芯 片 25 后 停止 输出 ， 最 大 输 
T ШЗ 开路 保护 3 低 于 才 ， 世 片 2s 后 停止 输出 ， 最 大 输入 КИ 


电压 是 10V 





2.24 FAN7315 CCFL 背光 灯 控 制 电路 


FAN7315 是 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-22 所 示 。 它 有 2 组 激励 脉 
冲 输出 ， 具 有 灯 管 开路 、 短 路 保护 功能 ， 工 作 电 压 范 围 为 7.4 ~20V。FAN7315 引 脚 功能 见 
R 2-24, 





K 2-24 FAN7315 引 脚 功能 


ТЕС ШЕШЕГЕ ПИШЕ 

















1 管 开路 保护 11 BCT 狂 发 式 亮度 控制 定时 电容 
2 ЕЕ 灯 管 开路 稳 压 12 RT 定时 电阻 

4 == S 软 启动 14 OUTD NMOSFET 驱动 输出 D 

5 模拟 电路 地 线 15 PMOSFET 驱动 输出 С 

6 功率 电路 地 线 

7 = 模拟 方式 亮度 控制 电源 电压 

8 JE RINSE PE FE hil PMOSFET 驱动 输出 A 

9 EA-IN 误差 放大 天 输入 19 OUTB NMOSFET 驱动 输出 В 
10 EA-OUT 误差 放大 器 输出 20 БОР 短路 保护 
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ЕТ OUTA 
OUTB 
CT PGND 
OUTC 

S-S 
OUTD 

EA-OUT 


OLR 
OLR 
REF 
ENA 
BCT 
BDIM VIN 
AGND 





K] 2-22 FAN7315 内 部 电路 框图 


2.25 FAN7316 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


FAN7316 是 由 仙 重 公司 开发 的 用 于 液晶 产品 背光 控制 检测 电路 ， 其 内 部 电路 电路 如 图 
2-23 所 示 。 它 含有 内 部 引导 驱动 磊 ， 所 以 可 免除 外 部 快速 恢复 二 极 管 。FAN7316 提供 各 种 
保护 措施 ， 如 开放 式 灯 调节 ， 拉 弧 保 护 ， 灯 管 的 开路 保护 、 短 路 保护 等 ， 从 而 提高 了 系统 的 
可 靠 性 。FAN7316 还 提供 模拟 调 光 和 数字 调 光 。FAN7316 完成 LCD 背光 逆 变 需 驱 动 集成 电 
路 的 控制 功能 ( 半 桥 拓扑 结构 )， 提 供 了 低 成 本 解决 方案 ， 整 合 开 放 的 外 部 灯 管 保护 电路 。 
FAN7316 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-25。 

表 2-25 FAN7316 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 | 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 
1 OLP1 开路 保护 1。 当 该 脚 电压 低 于 1.5V 时 ， 内 部 保护 电路 启动 3.1 














2 OLP2 开路 保护 2。 当 该 脚 电压 低 于 1.5V 时 ， 内 部 保护 电路 启动 Ta 
3 CMP 误差 放大 上 需 的 输出 外 接 电 容 补偿 2.1 





4 FB 电流 误差 放大 带 反 相 输 入 ， 外 接 电流 反馈 1.5 


2.9 
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( 续 ) 
T 功 能 对 地 电压 /V 
9 OUTL 半 桥 低压 端 MOSFET 驱动 2.7 
10 VREF 基准 电压 6V 输出 6.0 
14 VS 半 桥 高 压 端 回路 参考 0 
15 5СР 短路 保护 。 该 脚 电 压低 于 2V 时 ， 芯 片 就 保护 ， 停 止 输出 0 
16 工作 频率 设 定 电阻 1-6 
17 数字 调 光 频 率 设 定 1.2 
18 OLR 开路 保护 。 开 机 时 该 脚 电 压 达 到 1.75V 时 就 会 关机 0. 5 
19 开路 保护 4。 当 该 脚 电压 低 于 1.5V 时 ， 内 部 保护 电路 启动 1.7 
20 开路 保护 3 。 当 该 脚 电压 低 于 1 5V 时 ， 内 部 保护 电路 启动 3.1 





УКЕЕ 


р E 
控制 器 [Vourst OUTH 
VS 
jj 


IM 
| 

入 

辑 


B 
输 
逻 


1.5s@Strike 
10ms@Normal 
fosch =300Hz 


OLP3 


OLP4 





图 2-23 FAN7316 内 部 电路 框图 
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2.26 FAN7382 PWM 脉冲 放大 电路 





FAN7382 是 一 款 高 边 和 低 边 门 驱动 单 片 集成 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-24 R, Е 
能 够 驱动 工作 电压 达到 + 600V 的 场 效应 晶体 管 (MOSFET) 和 绝缘 顶 双 极 型 晶体 管 。 
FAN7382 采用 两 种 供电 电压 ， 引 脚 功 能 和 维修 数据 见 表 2-26. 











高 端 放大 驱动 电路 





图 2-24 FAN7382 内 部 电路 框图 


表 2-26 FAN7382 引 脚 功能 和 维修 数据 


1 VCC 低 边 供电 电压 输入 17. 3 





2 НІХ Н ЛГ IKa A h 4.9 





3 LIN 低 边 逻辑 输入 门 驱 动 器 输出 4.9 


5 LO 低 边 驱动 带 输 出 8.1 


6 VS 高 压 浮 动 供电 反馈 188.0 








7 НО 高 边 驱 动 器 输出 195. 2 





8 VB 高 边 浮动 供电 204 





2.27 FAN7547A CCFL 背光 灯 控 制 电 路 





FAN7547A 是 CCFL 背光 灯 控 制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-25 所 示 。 它 具有 灯 管 开 
路 、 过 电压 保护 功能 ， 工 作 电 压 范 围 为 6~30V。FAN7547A 引 脚 功 能 见 表 2-27 。 
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模拟 PWM 





H Pos SVR 
K| 2-25 FAN7547A 内 部 电路 框图 


表 2-27 FAN7547A 引 脚 功能 


反馈 输入 


误差 放大 带 输 出 


E I ЕН, Е 





6 灯 管 开路 保护 输出 驱动 源 极 电压 





7 保护 输出 驱动 





2.28 FAN7548 CCFL 背光 灯 控 制 电路 








FAN7548 是 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-26 所 示 。 它 具有 灯 管 开路 、 
过 电压 保护 功能 ， 工 作 电 压 范 围 为 6 ~30V。FAN7548 引 脚 功能 见 表 2-28。 
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输出 驱动 


SBurst? SoOLR2 


BCT 的 最 大 
值 和 最 小 值 





图 2-26 FAN7548 内 部 电路 框图 
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Ж 2-28 FAN7548 引 脚 功能 


5 СОМР1 误差 放大 器 输出 1 15 OLR2 灯 管 开路 稳 压 
6 OLR1 灯 管 开路 稳 压 1 16 COMP2 误差 放大 需 输 出 2 
7 О5С1 主 振荡 器 1 17 VFB2 误差 放大 需 输入 2 
8 ENA ON/OFF 控制 输入 18 OLP2 灯 管 开路 保护 2 


P 











9 VCC 电源 19 ADIM 模拟 式 亮度 控制 
10 OUTI1 栅 极 驱动 输出 1 20 үз 3V 基准 电压 


2.29 ЕР1451 CCFL 背光 灯 控 制 电路 


FP1451 是 一 个 PWM 控制 芯片 ， 其 内 部 电路 框 网 如 网 2-27 所 示 。 它 由 基准 电压 、 振 荡 
IT, RAMKA, EAN PWM 比较 需 等 电路 组 成 。FP1451 为 双 通 道 驱动 控制 电路 ， 可 输 
出 2 路 PWM 控制 脉冲 ， 分 2 路 驱动 电路 进行 控制 ， 每 路 驱动 电路 均 可 驱动 2 个 CCFL ТЭ 
灯 工 作 。FP1451 适用 的 电源 电压 范围 宽 ， 可 以 在 3.6 ~40V 的 单 电 源 下 工作 ， 具 有 短路 和 低 
电压 保护 电路 。 与 ЕР1451 内 部 电路 和 引 脚 功能 基本 一 致 的 还 有 TL1451 、BA9741 、SP9741 
等 。FP1451 引 脚 功能 见 表 2-29, 





УСС КТ СТ 


十 
2IN 200Т 
Mo | 
2FEEDBACK 
1FEEDBACK 
VREF 
SCP 
1IN+ 
1OUT 
1IN— 
1DTC GND 





R| 2-27 FP1451 内 部 电路 框图 
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表 2-29 ЕР1451 引 脚 功能 


TE Eii ca 112 可 E 
外 接 定 时 电容 电源 


N 





(SS 


外 接 定 时 电阻 -= 输出 2 
1IN + 误差 放大 器 1 正 输入 2DTC 死 区 时 间 控 制 2 
ИГРИТЕ ШЕСІ ТҮ 


6 ШТ ШЕСТЕ кошш [н а 误差 放大 器 2 正 输入 


~ 





С© 


10UT 输出 1 ЖЕН] ЛЛ] йт БЕЛЕ 
УВЕЕ 基准 电压 


2.30 1621845 半 桥 激励 电路 


1621845 是 一 个 高 压 高 速 的 半 桥 激励 名 ， 采 用 8 脚 SOIC 封装 ， 其 典型 应 用 电路 如 
图 2-28 所 示 ; 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-30。 


600V 


IR2184S 





图 2-28 1621845 应 用 电路 


表 2-30 IR2184S 引 脚 功能 与 维修 数据 


1 IN 逻辑 输入 4. 1 











2 SD ЖЗ? ҢА. 5.3 
3 СОМ 低 端 回流 公共 端 (接地 ) 0 

4 LO 低 端 栅 极 激励 输出 4.2 
5 VCC 供电 12.0 
6 VS 14. 6 
7 НО 20.7 
8 VB 26.0 








2.31 LX1688CPW 双 通 道 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 





LX1688CPW 是 一 蒜 双 通道 CCFL 背光 灯 控 制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-29 WMR, € 
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具有 A、B 两 路 驱动 脉冲 输出 ， 工 作 电 压 为 3.0 ~5.5V， 具有 电流 检测 和 开路 保护 功能 。 
LX1688CPW 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-31. 


ISNS VSNS VCOMP ICOMP 


- VDD-P 
TFF R—PWR-GD ` 
AOUT 
| 
逻辑 控制 
激励 输出 
B OUT 
VSS-P 
IGNITE GLANS 
TREC 
电压 检测 | PWR-GD 
低压 保护 
їй ж 电压 pWR_BD у 3 | FAULT 





图 2-29 LX1688CPW 内 部 电路 框图 


表 2-31 LX1688CPW 引 脚 功能 和 维修 数据 


“s | |» 
VSS 


接地 0 0 
亮度 控制 模式 选择 11 6.8 


2 
3 
4 
5 模拟 方式 或 PWM 方式 亮度 控制 信号 输出 5.6 
б 
7 
8 
9 





olojo 








外 接 电容 滤波 58.2 L2 5.6 
使 能 控制 17. 8 8. 8 0.1 


CPW1 PWM 方式 调 光 控制 外 接 电 容 80. 5 0 
10 CPW2 PWM 方式 调 光 控制 外 接 电 容 34. 2 71.2 0.1 














11 RMP-RST 输入 /输出 控制 13.8 5.7 0.1 
12 PHA-SYNC A、B 激励 脉冲 信号 相位 30.2 5.7 





0 
13 FAULT 灯 管 电流 指示 信号 输出 ， 外 接 指 示 灯 0 
0 
0 


14 SLAVE IC 工作 模式 设置 0 0 
15 VSNS 高 压 检测 信号 输入 1000 10.2 
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引 脚 号 | 引 脚 符号 功 能 反问 电阻 AkQ 正 向 电阻 /kQ | 对 地 电压 /V 








16 VCOMP 软 启 动 电 容 连 接 50.3 6.4 0.2 
17 ICOMP 误差 电流 输出 26.2 7.2 0 





19 OLSNS 灯 管 开路 检测 输入 280 8.3 0 
20 TRI-C 定时 电容 连接 22.8 Ta 0.1 





22 үрр ВЕ т 11.1 16. 8 5.6 
23 VDD-P A、B 驱动 器 供电 11.1 16.8 5.6 


2.32 LX1692IDW/IPW 双 通 道 CCFL 背光 灯 控 制 电路 


LX1692IDW 、LX1692IPW 是 双 通 道 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 ， 两 者 内 部 电路 和 引 脚 功能 相 
同 ， 只 是 封装 形式 不 同 ， 内 部 电路 框图 如 图 2-30 所 示 。 它 们 具有 A、B 和 C、D 两 组 驱动 肪 
冲 输出 ， 工 作 电 压 为 3.0 ~5.5V， 具有 电流 检测 和 开路 保护 功能 。LX1692IDW 、LX1692IPW 
引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-32, 


表 2-32 LX1692IDW、LX1692IPW 引 脚 功 能 和 维修 数据 





















































| 脚 号 引 脚 符号 Jy 能 开机 电压 /V 
1 VDDA 模拟 电压 调节 融 输 出 4.0 
2 C-R 外 接 灯 管 工作 频率 设置 电容 0. 45 
3 C-BST 外 接 电 容 设置 脉冲 调 光 模式 频率 1. 54 
4 C-TO 外 接 定时 电容 3. 97 
5 I-R 设置 参考 电流 的 电阻 输入 1. 87 
6 ENABLE AT LEIS PE hl 5.04 
了 BRITE- A 模拟 调 光 的 亮度 控制 输入 4.0 
9 BRITE-D 数字 调 光 亮度 控制 输入 3. 16 
10 VCOMP 模拟 电压 调节 需 循 环 补偿 2. 97 
11 OC-SNS 过 电流 感 测 输入 0 
13 OV-SNS 过 电压 检测 输入 1. 67 
14 ISNS 电流 检测 输入 0. 67 
15 DOUT 缓冲 存储 器 N- FET 激励 输出 D 1. 90 
17 GND 接地 0 
18 BOUT 缓冲 存储 器 N- FET 激励 输出 В 1777 
19 AOUT 缓冲 存储 器 N-FET 激励 输出 A 1. 67 

20 VDDP 工作 电压 输入 5. 04 





注 : 测量 2 脚 时 屏 啸 叫 ， 测 量 5 8 脚 时 屏保 护 。 
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脉 宽 调 | 输出 
制 组 件 | 驱动 器 


故障 检测 
与 计时 器 
逻辑 电路 


1.0V/0.3V 





图 2-30 LX1692IDW 、LX1692IPW 内 部 电路 框图 
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2.33 LX6501IDW/IPW 双 通 道 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


LX6501IDW 和 LX6501IPW 是 高 性 能 双 通 道 CCFL 背光 灯 控 制 电路 ， 两 者 内 部 电路 和 引 
脚 功 能 相同 ， 只 是 封装 形式 不 同 ， 具 有 A、B 两 组 驱动 脉冲 输出 ， 设 有 电流 和 电压 检测 保护 
功能 ，VIN 输入 工作 电压 为 12V，VDD 和 VCC 输出 电压 为 5V 和 4V。LX6501 应 用 电路 如 图 
2-31 所 示 (LX6501IDW/IPW 可 参考 图 2-31) ，LX6501IDW 和 LX6501IPW 引 脚 功能 和 开机 





电压 见 表 2- 33 О 



































VIN © 
SYNC-IN [ 
SYNC-OUT [ 
图 2-31 LX6501IDW/IPW 应 用 电路 
表 2-33 LX6501IDW 和 LX6501IPW 引 脚 功能 和 维修 数据 
| A 号 引 脚 符号 功 В 开机 电压 /V 

2 VCC 蕊 片 内 控制 电路 的 工作 电压 4.01 
3 VIN- SNS 输入 电压 感应 3. 53 
5 C-R 工作 频率 可 编程 终端 1. 48 
6 С-Т 可 编程 灯 触 发 时 间 终 端 0. 01 
7 С-В 可 编程 的 触发 调 光 频率 终端 ї„ 29 
8 BRT-D 脉冲 调 光 控制 输入 3.02 
10 ENABLE 使 能 引 肢 控制 开 / 关 控制 如 2. 64 
11 SYNC-IN 同步 输入 0. 002 
12 SYNC- OUT 同步 信号 输出 和 同步 模式 选择 1.92 
13 OC- SNS 外 接 过 电流 感应 检测 和 保护 0. 047 
14 OV-SNS 外 接 过 电压 检测 和 保护 一 
15 V-SNS 电压 感应 输入 0. 76 
16 I- SNS 电流 感应 输入 2.01 
17 COMP 误差 放大 右 输 出 3.05 
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引 Ж 号 引 脚 符号 开机 电压 /V 

19 BOL ИХ MOS 管 开 关 全 桥 驱 动 顶 输出 3-23 
20 AOL ИХ MOS 管 开 关 全 桥 驱 动 顶 输出 3.21 
21 ВОН Ж MOS 772640740 5) йй н 1. 68 
22 АОН Ж MOS EFKE IK йй н 1. 67 
23 УАН 驱动 高 侧 驱 动 电路 电源 终端 5. 06 
24 VAS 驱动 高 侧 驱 动 电路 电源 终端 0 

25 VBH 驱动 高 侧 驱 动 电路 电源 终端 5.05 
26 VBS 驱动 高 侧 驱 动 电路 电源 终端 0 

27 GND 接地 0 


注 : 测量 4 脚 时 屏 





ШШ, 5, 14 脚 时 屏保 护 。 


2.34 MC34844 10 通道 LED 背光 灯 驱 动 电路 


MC34844 为 10 通道 LED 背光 灯 驱 动 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-32 所 示 ; 应 用 电路 


如 图 2-33 所 示 : 


СОМР |29 
| ЖЕШ 
SLOPE 


引 脚 功能 见 表 2-34。 


VIN 
VDCI 
VDC2 


VDC3|23 


LDO 


VOUT 


CK AH e 电压 检测 18|FAIL 
Е H O [J] | 


М/ |30 


ІЅЕТ |1 Е 电流 DAC 


PIN TEMP/OPTO 
EP| GND 
NIN 环 路 控制 OCP/OTP/UVLO 





С 
ы 
п 


K] 2-32 MC34844 内 部 电路 框图 





引 脚 号 | 引 脚 符号 


K| 2-33 МС34844 应 用 电路 


表 2-34 МС34844 引 脚 功能 


引 脚 号 | 引 脚 符 号 






J 能 


М МАМА 















































i 18 FAIL 故障 检测 脚 〈 漏 极 开路 ) 
> ISET 发 光 二 极 管 电流 设 定 电阻 
3 升 压 器 开关 管 连接 B 20 PIN 正 输入 模拟 电流 控制 
4 SWA ЛЕ ЛАА А Н МІХ 负 输 入 模拟 电流 控制 
5 PGNDA | SLOPE 升 压 补偿 设 定 电阻 
6 地 址 选择 /过 电压 保护 控制 VDC3 内 部 稳 压 器 3 Б} 
7 | кү | 自动 控制 ， 高 电 平 动作 (内 部 为 上 拉 ) | 24 | ск 时 名 信号 

8 发 光 二 极 管 串 连接 25 PWM PWM 

9 = 发 光 二 极 管 串 连 接 26 SDA PC 总 线 数据 线 

| 发 光 二 极 管 串 连接 28 ҮРСІ 内 部 稳 压 器 1 EH 
12 = 发 光 二 极 管 串 连 接 29 COMP ЛЕЗ 
13 发 光 二 极 管 串 连 接 30 M/S 接 ҮРСІ 

14 2 发 光 二 极 管 串 连 接 31 VDC2 内 部 稳 压 器 2 去 耦 
s| on | ceme | a | vour | EER 
16 发 光 二 极 管 串 连接 EP GND 地 线 

17 一 发 光 二 极 管 串 连接 Н 


Е: 18 脚 为 故障 检测 脚 ， 无 故障 时 低 阻 抗 下 拉 ， 





有 故障 时 为 高 阻抗 。 
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2.35 MC34845 6 通道 LED 背光 灯 驱 动 电路 


MC34845 为 6 通道 ТЕР 背光 灯 驱 动 电 路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-34 所 示 ; 应 用 电路 如 
图 2-35 所 示 ; 引 肢 功能 见 表 2-35, 








к 升 压 控 制 器 
| 


VOUT 


| 
ЕМ [6] 


| 
WAKE 低 功 耗 模式 
| 


| 
PWM 6 通道 电流 镜 


gf 


图 2-34 MC34845 内 部 电路 框图 


МС34845 
12У 


am Т чу үу А 7 


І у ү у у уй %7 


АА АА АА АА АА АА 
i YZ ху AAN YI YI 
4 VAA VAA 4 VAA 4 


控制 电路 





图 2-35 MC34845 应 用 电路 
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Ж 2-35 МС34845 引 脚 功能 








引 脚 号 | 引 脚 符号 Jy В 引 脚 号 | 引 脚 符号 Jy В 





1 主 电源 电压 输入 14 FAIL 故障 检测 脚 〈 漏 极 开路 ) 











内 部 功率 场 效应 晶体 管 地 线 15 ISET 发 光 二 极 管 电流 设 定 


16 PWM 外 部 PWM 控制 信号 

17 COMP 升 压 器 补偿 元 件 连接 

18 WAKE 单 信号 线 控制 的 低 功 耗 模式 
19 GND 地 线 
20 VDCI1 2. 5V 内 部 电压 去 耦 


8 CH2 RRE PEI 21 GND 地 线 
9 CH3 发 光 二 极 管 串 连 接 22 OVP 升 压 过 电压 外 部 设 定 。 不 用 时 接地 
10 发 光 二 极 管 串 连 接 23 VDC2 6. ОУ 内 部 电压 去 耦 





3 








P 





Nn 











发 光 二 极 管 串 连 接 24 VOUT 升 压 电压 输出 反馈 
发 光 二 极 管 串 连 接 ЕР ЕР 接地 与 散热 


Е: 7 ~12 脚 为 发 光 二 极 管 电流 驱动 端 ， 每 条 线路 的 输出 电流 可 达 30mA; 14 脚 为 故障 检测 端 ， 无 故障 时 低 阻 抗 下 
拉 ， 有 故障 时 为 高 阻抗 ; 15 脚 为 发 光 二 极 管 电流 设 定 端 ， 此 脚 对 地 接 电阻 用 来 设 定 发 光 二 极 管 最 大 电流 。 














2.36 МР1008 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


МР1008 是 单 通 道 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 ， 是 一 丈 定 频率 转换 大 ， 其 应 用 电路 如 图 2-36 
所 示 ， 设 有 电流 检测 、 电 压 检 测 和 开路 保护 电路 ， 引 脚 功能 见 表 2-36。 


Кът 
` 
| | 
R4 
| | 
R6 
\ C9 
Rg| | 
CN2 | VN 





K| 2-36 MP1008 应 用 电路 
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Ж 2-36 MP1008 引 脚 功能 


уз] жшт | жк [зш | унт ШЕ 

























3 反馈 补偿 点 11 UG 高 侧 MOS 管 顶 极 输出 
4 误差 指示 器 12 桥 输出 

5 开关 频率 设置 Е VCC 电源 电压 输出 

6 触发 重复 频率 设置 14 LG 低 侧 MOS 管 栅 极 输出 


С© 


2.37 MP1038EY CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


MP1038EY 是 CCFL 背光 灯 驱 动脉 冲 控制 电路 ， 其 应 用 电路 如 图 2-37 Аул CEA LM 
R 两 组 激励 脉冲 输出 功能 ， 设 有 二 次 电流 和 灯 电 流 检测 、 灯 故障 检测 保护 电路 。MP1038EY 
引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-37 。 


VCCL 
COMP OUTL 


ч 
шщ 
со 
се 
= 
A 
> 


DBRT о 
АВКТ о 
ENSYNCO 
LOKO 





K| 2-37 MP1038EY 应 用 电路 
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Ж 2-37 MP1038EY 引 脚 功能 和 维修 数据 











| 脚 号 引 脚 符号 J 能 对 地 电压 /V 
1 SI 二 次 电流 反馈 输入 测 时 保护 
3 LV 灯 电 压 反 馈 输 入 0. 02 
8 LCC 灯 时 钟 控制 0. 03 
9 BRC 突 发 重复 率 控制 0. 02 
10 BRS 突 发 重复 率 设置 2.9 
11 DBRT 数字 亮度 控制 输入 6.0 
14 LOK 灯 故 障 检测 0. 03 
16 BTR 右 端 隔离 输出 8.5 
17 UGR 高 边 MOS 管 G 极 输出 5.0 
18 OUTR 桥 式 输出 ， 连 接 到 MOS 管 S 极 3.4 
20 LGR 低 边 MOS 管 G 极 输出 3.9 
21 PGR 电源 地 0. 02 


22 PRL 电源 输入 10. 0 


23 BTL 左 并 隔离 输出 8.6 





24 UGL 高 边 MOS 管 G 极 输 出 5.1 
25 OUTL 桥 式 输出 ， 连 接 到 MOS $F 5 3.4 


26 VCCL 电压 输出 6.0 











27 LGL 低 边 MOS 管 G 极 输出 3.9 





28 PGL 电源 地 0. 02 


Е. 测量 7 脚 电压 时 ， 显 示 屏 叫 。 
2.38 MSC1691 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


MSC1691 是 Microsemi 公司 生产 的 低 成 本 、 增 强 型 、 可 直接 驱动 CCFL 背光 灯 的 控制 电 
路 ， 内 置 数字 和 模拟 PWM 亮度 控制 以 及 过 电流 、 过 电压 保护 电路 ， 可 应 用 于 从 手 擎 型 PDA 
到 大 屏 和 项 液晶 彩电 的 CCFL 背光 灯 控 制 ， 其 应 用 电路 如 图 2-38 所 示 。MSC1691 引 脚 功能 与 
维修 数据 见 表 2-38。 
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CNI C5 
SCER—1 100n 
с» | 5 |, 50У20% 
3 1 
ВКТЕ Й с 
4 275В 
N 3 20р 100KHz 
Ел СФ 
10У 
20% 
ТАМТ 
过 电流 取样 






14 
OC- SNS < 
ы asf 过 电压 取样 Вх 
电流 反馈 | || 





R5 5470 
о i R4 C9 
= BRTE-IN ENABLE др Мұ || T са [Оп 


VDDA [| | 


Е8 
30k Е" І (боп 


2-38 MSC1691 应 用 电路 


кс | 


表 2-38 MSC1691 引 脚 功 能 与 维修 数据 











引 脚 号 功 能 引 脚 符号 | 功 能 电压 /V 
2 AOUT A 输出 0. 96 流 基准 1.0 
3 BOUT B 输出 0. 96 0. 87 
4 1.82 0.7 
5 DIM- МОРЕ 调 光 模式 2.79 0. 95 
6 BRTE-OUT 亮度 基准 1. 06 1.3 








注 : 测量 5、10 14 脚 电压 时 ， 保 护 电路 启动 ， 灯 管 会 烛 灭 。 


2.39 MSC1692IPW CCFL 背光 灯 控 制 电 路 





MSC1692IPW 是 CCFL FOCIT H HEM, KA A, ВАС, D 两 组 激励 脉冲 输出 ， 可 豫 
动 全 桥 驱 动 输出 电路 ， 设 有 数字 亮度 和 模拟 亮度 两 种 调整 电路 ， 内 置 电 流 、 电 压 检 测 保护 电 
路 。MSC1692IPW 应 用 电路 如 图 2-39 所 示 ; 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-39, 
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ЅА Т 





4704 35V | Ug 
o зү + 
R110 
W06 22 
| U13 
D454 







0 
== R112 
R43 470 = 
14 г. 
ao pa [| | | 
у IN 


R70]R71 
Res 2 поо А рзд hao 
Н+ ун 


а А 


О 
+12У 


Р 2-39 MSC1692IPW 应 用 电路 


表 2-39 MSC1692IPW 引 脚 功能 和 维修 数据 




















在 路 电阻 /kQ 
红 表 笔 地 | 黑 表笔 地 
模拟 电压 调节 器 输出 . 11.5 6.8 
外 接 频率 设 定 电容 18.2 7.5 
外 接 脉 冲 调 光 模式 频率 设 定 电容 . 23.2 7.5 
4 C-TO 外 接 时 间 设 定 电容 TS 





5 I-R 外 接 参 考 电 压 形 成 电阻 ， 其 阻 值 决定 IC 内 部 的 偏 置 电 流 . 7.5 
6 ENABLE 使 能 输入 ， 高 电 平 启用 . . 6.4 
7 BRITE- А 亮度 模拟 控制 输入 ， 直 流 电压 范围 为 0~2V 


8 VIN-SNS 输入 电压 检测 _ | | 7.5 


亮度 数字 控制 输入 ， 控 制 信号 既 可 是 直流 电压 (0.5 ~ 








za 
сл 











9 BRITE-D _ T5 
2.SV) ， 也 可 是 低频 PWM 信号 (幅度 为 0.5 ~ 2. 5V) 

10 VCOMP 电压 环 路 补偿 ， 对 变压器 输出 电压 进行 调 市 7.5 

过 电流 检测 ， 输 入 信号 与 2V 参考 电压 比较 ， 若 超过 2V "ү 
则 切断 PWM 输出 

12 ICOMP 灯 管 电流 调 市 误差 放大 带 输 出 7.5 

13 过 电压 检测 ， 正 和 党 电压 约 为 0.2V . 1.2 

14 电流 检测 输入 ， 正 常 电 压 为 1.5 ~5.5V | 5.8 

15 驱动 输出 D . i 11.0 

16 驱动 输出 C ' | 11.0 

17 0 
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ТЕ ВКО. 
电压 /V 
红 表 笔 地 | ERE 
驱动 输出 也 1.4 12. 5 10. 5 





НЧЕ, ТЕШУ 4.5 -5.5V 


2.40 0О71060 CCFL 背光 灯 控 制 电路 


071060 是 凸凹 公司 生产 的 CCFL [РЭ ЛТ тар ЖЫЙ ЛЕ PWM 控制 芯片 ， 利 用 0Z1060 组 成 的 
液晶 屏 所 配 用 的 逆 变 需 具 有 如 下 特点 : 高 效率 ， 堆 电压 切换 ; 文 持 较 宽 的 输入 电压 范围 ; 恒 
定 的 工作 频率 ; 具有 较 宽 的 调 光 范围 ; 具有 软 局 动 功能 ; 内 置 开 灯 局 动 保 护 和 过 电压 保护 等 
功能 。0Z1060 引 脚 功能 见 表 2-40。 

















表 2-40 OZ1060 引 脚 功能 























引 脚 号 | 引 脚 符号 2 能 
1 CTIMR CCFL 点 灯 时 间 
过 电压 保护 输入 〈 国 值 电压 为 2.0V) 。 当 该 脚 电 压 达 到 2.0V ЕЈ, ІС 内 部 OVP 比较 
2 OVP 需 输 出 翻转 ， 保 护 电 路 启动 ,4 个 输出 激励 端 停止 输出 激励 脉冲 ， 灯 管 起 灭 ， 同 时 ，7 
脚 也 没有 2.5V 的 基准 电压 输出 ，IC 不 工作 
А к IC 运行 使 能 ， 即 灯 管 点 亮 控制 。 临 界 电 平 设置 于 1.5V， 当 该 脚 输入 电 平 高 于 1.5V 
ШЇ, ТС 开始 运行 ， 灯 管 点 亮 ; 当 该 脚 输 入 电 平 低 于 1.5V 时 ，fIC ЕТЕ, ТТ ЫХ 
4 SST 软 局 动 电 压 输入 
5 VDDA 供电 电压 输入 
6 音 号 电路 接地 
7 REF 参考 电压 输出 (2.5V)， 供 IC 内 部 和 外 部 电路 工作 ，IC 保护 时 该 脚 没 有 输出 
8 RTI 点 灯 高 频 电阻 
ка CCFL 电流 反馈 输入 ， 临 界 电 平 设置 于 1. 25V。 当 输出 电流 过 大 时 ， 通 过 电流 取样 电 
9 FB 路 向 该 脚 反馈 一 个 电压 信号 ， 达 到 临界 电 平 1.25V 时 ， 内 部 EA 比较 器 输出 翻转 ， 保 
护 电路 工作 ，fIC 停止 输出 ， 娄 管 熄灭 
10 CMP 电流 误差 放大 带 补 傍 
11 NDR-D N 沟 道场 效应 驱动 输出 
12 P 沟 道场 效应 驱动 输出 
13 低频 PWM 信号 输出 ， 供 调 光 控制 
14 DIM 低频 PWM 信号 调 光 电压 输入 
15 LCT 调 光 三 角 波 频率 
16 电源 电路 接地 
17 RT 外 接 定 时 电阻 
18 CT 外 接 定 时 电容 
19 PDR- A P 沟 道场 效应 驱动 输出 
20 N 沟 道场 效应 驱动 输出 
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2.41 OZ960 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 





07960 是 0ZMICRO 公司 研发 的 一 款 CCFL 背光 灯 控 制 高 效 率 零 电压 切换 的 DC- АС 变换 
脉冲 发 生 电 路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-40 所 示 。 它 内 置 灯 管 开 路 保护 、 过 电压 保护 、 欠 电 
压 保 护 等 切断 脉冲 保护 电路 。0Z960 具有 较 宽 的 输入 电压 范围 和 国定 的 运转 频率 ， 其 亮度 控 
制 可 用 一 个 模拟 电压 或 低频 的 脉冲 宽度 调制 (PWM) 信号 控制 。0Z960 引 脚 功能 和 维修 数 
据 见 表 2-41。 

















2-40 07960 内 部 电路 框图 


表 2-41 OZ960 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电阻/kQ 备注 


红 表 笔 测 | 黑 表 笔 测 


引 脚 号 





1 
2 输出 电压 过 电压 保护 输入 
3 点 灯 控 制 电 平 输入 À ) . 22Ү 点 灯 ，<1V K 


4 SST 外 接 软 启动 电容 5.0 25.5 
5 电源 供给 5.0 7.9 三 4.3V 工作 ，<3.4V REIRI 
0 


7 REF 基准 电压 输出 . 16. 3 7.9 保护 后 无 输出 
8 КТІ 外 接点 灯 频 率 编程 电阻 24. 3 7.9 
‚5 


9 灯 管 CCFL 电流 反馈 信号 输入 | 1.4 7 



































( Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 2 能 电压 /V 

10 电流 误差 放大 补 途 输 出 20.4 7.8 

11 N- MOSFET 激励 脉冲 输出 11.1 保护 后 无 输出 
12 11.1 保护 后 无 输出 
13 18.3 7.8 

15 亮度 控制 三 角 波 频率 输入 

16 PGND 电源 基准 地 0 0 0 

17 RT 接 工 作 频 率 计 时 电阻 К, 


2.42 О7962 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


07962 是 0ZMICRO 公司 人 研发 的 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-41 所 
示 。 它 内 置 灯 管 电流 检测 保护 、 过 电压 保护 电路 。0Z962 应 用 电路 如 图 2-42 所 示 ; 引 脚 功 
能 见 表 2-42, 


CT RI OVP 


OVP 
ОУР=Йег—(Иа—1 )(12.5/150) 
D=1.1(OVP)/2.5-0.2 


16 
Е SCP 与 OVP 启 动 期 间 禁 止 
>2А({) 


ADJ 
V 


07962 内 部 电路 框图 





图 2-41 
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Е] 
Урр(+12У) тА ж 




















ЕМА о 
GND 
C7 
68p 
3kV 
2200T 
3.5W 
R14 
1.0k 
图 2-42 07962 应 用 电路 
表 2-42 07962 引 脚 功能 
引 脚 号 引 脚 号 功 能 
1 软 启 动 
2 PDR P- MOSFET 栅 极 驱动 输出 
3 NDR N- MOSFET 栅 极 驱动 输出 
4 短路 保护 输入 ENA 芯片 ON/OFF 控制 〈 高 电 平 启动 ) 
5 亮度 控制 基准 电压 输入 CLK 时 钟 输出 〈 漏 极 开路 ) 
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2.43 О7964 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


О7964 是 CCFL 育 光 灯 控 制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-43 所 示 。 它 内 置 PWM ДР 
制 电 路 、 软 启动 电路 等 ， 并 设 有 开 灯 启动 保护 和 过 电压 保护 电路 ， 具 有 “о 
延 到 保护 特点 ， 文 持 宽 电压 范围 和 输入， 在 奇美 品牌 液晶 屏 所 配 逆 变 希 上 得 到 了 广泛 应 用 。 
IC 产品 封装 形式 分 为 DIP-20 和 SOP-20 两 种 ， 引 | 脚 功能 完全 相同 ， 硅 不 考虑 安 闭 因 系 ， м 
者 可 以 直接 代 换 。0Z964 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-43 。 














CTIMR 


OVP 


ENA 
SST 


VDDA 


图 2-43 07964 内 部 电路 框图 


表 2-43 07964 引 脚 功能 与 维修 数据 





功 
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在 路 电阻 /kk 





点 灯 持 续 时 间 电 容 






































2 
3 

4 

5 电源 供电 

6 模拟 地 

7 基准 电压 输出 3.4 ә | оо 
8 点 灯 频 率 编程 电阻 oo 
9 CCFL 电流 反馈 信号 输入 31.0 
10 电流 误差 放大 补 傍 输 出 33.0 
11 N- MOSFET 激励 输出 оо 
12 о 
13 低频 PWM 亮度 控制 © 
14 模拟 信号 亮度 控制 输入 . 25.6 
15 亮度 控制 三 角 波 频率 输入 2 | æ | = 
17 工作 频率 设 定 电阻 1.0 49.6 
18 CT 工作 频率 设 定 电容 oo oo 
19 PDR-A P- MOSFET 激励 输出 . oo oo 
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2.44 О7965 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


07965 是 0ZMICRO 公司 人 研发 的 CCFL 背光 灯 控 制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-44 所 
示 。 它 内 置 灯 管 电流 检测 保护 、 过 电压 保护 电路 。02965 引 脚 功能 见 表 2-44。 





> Vmax sie > Vmax 
Кыа < y< Ках -> y 
y< Vmin г=-> Vmin 





K] 2-44 07965 内 部 电路 框图 


表 2-44 0О7965 引 脚 功 能 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 号 | 引 脚 符号 功 能 
1 2.5V 基准 电压 输出 9 SST 软 启动 








2 HCLMP 正常 工作 情况 下 最 大 占 空 比 钳 位 10 NDR N- MOSFET 栅 极 驱动 输出 
3 LCLMP 灯 管 开路 工作 情况 下 最 大 占 空 比 钳 位 11 PDR P- MOSFET 栅 极 驱动 输出 
4 短路 保护 输入 (Уң =0.6V) ENA 芯片 ONXOFTF 控制 (高 电 平 启动 ) 


5 亮度 控制 基准 电压 输入 OPS 输出 电流 检测 (Vru =0.6V) 
6 电流 检测 反馈 ст 振荡 电容 








7 CMP 电流 检测 反馈 比较 15 RT 振荡 电阻 
8 GND 地 线 16 VDD 电源 电压 
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2.45 OZ972 双 通 道 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


07972 是 一 球 双 通道 CCFL 背光 灯 欣 制 电 路 ， 具 有 1、2 两 路 驱动 脉冲 输出 ， 设 有 软 局 
动 电 路 ， 具 有 功率 输出 反 饶 、 电 压 检 测 和 保护 功能 。0Z972 应 用 电路 如 图 2-45 所 示 ; У 
功能 和 维修 数据 见 表 2-45, 








表 2-45 07972 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 脚 号 | 引 脚 符号 J 能 J m E RH kO EEO | 对 地 电压 /V 





1 VDD 供电 95.5 . 5.0 





2 供电 基准 电压 1.4 


3 频率 设 定 . 0.4 





4 工作 时 钟 2.0 








5 输出 功率 反馈 信号 | 0 


7 CTMR 外 接 定 时 电容 ис 10. 2 0 
9 200 10. 2 0 





р Г 


激励 信号 输出 1 + 65.5 0 


14 激励 信号 输出 1 - 62. 2 8.8 0 








15 - 激励 信号 输出 2 + 62.2 8.8 0 





16 - 激励 信号 输出 2 – 62. 2 8.8 0 





2.46 OZ9925GN CCFL 背光 灯 控 制 电 路 





О79925С 是 凸凹 公司 推出 的 用 于 液晶 产品 CCFL Я 5 电路 ， 其 内 部 电路 框图 
如 图 2-46 所 示 。 利 用 0Z9925GN 组 成 的 液晶 屏 所 配 用 的 逆 变 需 具 有 效率 高 、 适 应 电压 范围 
宽 、 调 光 范 于 宽 、 过 电压 保护 等 优点 。0Z992SGN oo 2-46. 
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图 2-4$ 07972 应 用 电路 


С9А 


475 


СІ2А 
十 


| 220035У 


C13A 
Т2А 


С19А 
152 





10u/3kV 








R14AhR16A 
icok lioke стод 
HVI 
一 JPIA 
TIA 220p 
СПА 
5 ү HEADER-2 
R15A 8013 R17A 220p 
100k 100k 
D6A 
Е" 
Дуу 
BVA99 


9p1 


147 





图 2-46 0Z9925GN 内 部 电路 框图 


表 2-46 OZ9925GN 引 脚 功能 

















引 脚 号 | 脚 符 号 2 能 
1 VREF 5V 基准 电压 
2 VIN 12V 电源 供电 输入 
3 NDR2 驱动 信号 输出 2 
4 PGND 驱动 电路 接地 
5 NDRI1 驱动 信号 输出 1 
6 AGND 言 号 处 理 电路 接地 
7 RCT 接 定 时 电阻 电容 
8 LRT-LCT 调 光 频率 设 定 ， 为 幅 值 2V 波形 
9 DIM 调 光 直流 电压 输入 ， 低 于 1.5V 时 ， 进 入 PWM 调 光 模式 
10 VSEN 过 电压 保护 检测 输入 ， 大 于 OVT 电压 时 保护 
11 OVT 检测 电压 输入 
12 TIMR 外 接触 发 时 间 时 基 电 容 ， 上 升 到 3V 时 保护 ,停止 工作 
13 SST- CMP 电压 控制 系统 补偿 
14 ISEN 电流 检测 输入 
15 ENA 点 灯 控 制 电 平 输入 ， 大 于 2V 时 启动 工作 
16 VLS 12V 分 压 后 输入 ， 低 于 1. 43V 时 工作 ， 高 于 1. 5V 时 保护 
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2.47 О79926А CCFL 背光 灯 控 制 电路 


079926А 是 凸凹 公司 推出 的 用 于 液晶 产品 CCFL 背光 控制 检测 电路 ， 其 应 用 电路 如 
图 2-47 所 示 。 它 具有 1、2 两 路 驱动 脉冲 输出 ， 设 有 软 启动 电 路 ， 具 有 同步 信号 输出 、 输 入 
以 及 灯 管 电流 检测 、 电 压 检 测 和 从 电压 保护 功能 。02Z9926A 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-47 。 


表 2-47 О79926А 引 脚 功能 和 维修 数据 




















引 脚 号 符 J 能 对 地 电压 /V 
1 LX2 驱动 2、MOS 管 源 极 ， 接 地 0 
3 BST2 电压 源 自 举 2， 实 际 接 VREF Уй 5.5 
4 LDR1 驱动 1 低压 2.7 
rc и | 
8 СТ 工作 频率 设 定 〈 测 试 会 关机 ) L3 
9 SYNC 同步 输入 ， 实 际 接 VREF 端 5:5 
10 调 光 频率 设 定 ， 直 流 ， 实 际 接 VREF 端 0.5 





11 PDIM PWM 调 光 输入 2.9 





12 VSEN- POL 灯光 过 电压 检测 输入 0. 05 





13 ISEN 灯光 过 电流 检测 输入 2.1 








16 ОУРТ 过 电压 点 设 定 3.3 


电压 欠 电 压 输 入 ， 实 际 接 VREF Уф 5.5 





模拟 调 光 输入 ， 实 际 接 VREF 端 5.5 


14 SSTCMP 软 启动 电容 1.5 
15 TIMER 定时 电容 0 





19 ENA 使 能 控制 3.8 


24 VREF 参考 电压 5. 5V 输出 5.5 


22 ВЅТІ 电压 源 自 举 1， 实 际 接 VREF 端 5.5 





23 HDR1 驱动 1 高 压 端 2.7 





24 LX1 驱动 1、MOS 管 源 极 ， 接 地 0 





Vsence_I 


VDD_5.3V 


> 
R707 
100К 
ЕМА 
С721 
1и 


U701 OZ9926A 


PDIM SSTCMP 


C718 
10p | VSEN-POL 


ISEN 


图 2-47 079926А 应 用 电路 






15 0V C707 lp 
C709 R712 
14 0.7V CHi 0.0lp 100k 
її. 19%" 
ISEN 
R715 C712 il 
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2.48 OZ9938GN CCFL 背光 灯 控 制 电 路 





0Z9938GN 是 凸凹 公司 推出 的 用 于 液晶 产品 CCFL 背光 控制 检测 电路 ， 其 内 部 电路 框 网 
如 图 2-48 所 示 。 它 文 持 2 ~6 个 CCFL 灯 管 ， 利 用 0Z9938GN 组 成 的 液晶 逆 变 大 具有 高 效 
率 、 高 集成 度 、 外 部 元 器 件 少 等 优点 ; 最 高 工作 电压 为 7V， 典 型 工作 电压 为 4.5 ~ 5. 5У, 
模拟 调 光 电压 为 0.7 ~2.7V, 0Z9938GN 引 脚 功能 见 表 2-48, 











K| 2-48 0Z9938GN 内 部 电路 框图 


表 2-48 OZ9938GN 引 脚 功能 
引 脚 号 引 脚 符号 功 能 对 地 电阻 /kQ 对 地 电压 /V 
1 驱动 信号 输出 . 1.1 





2 电源 供电 输入 5.0 








3 外 接 时 基 电 容 来 设 定 触发 时 间 . 0 
4 低频 脉 宽 控 制 信号 调 光 占 空 直流 电压 输入 . 1.2 


5 ISENSST 电流 检测 输入 1.2 





6 VSEN 过 电压 保护 检测 输入 . ДУ, 





7 ОУРТ 基准 电压 输入 33. 2 2.7 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 对 地 电阻 /ko 对 地 电压 /V 
8 NC = 
9 — 
10 点 灯 控 制 电 平 输入 | 3.0 
11 低频 脉 宽 控 制 信号 调 光 频率 设 定 . 3.6 
12 0. 8 
13 1.0 
14 0 
15 DRV2 驱动 信号 输出 2 37.3 1.1 
16 功率 场 效 应 晶体 管 驱动 接地 0 














2.49 OZ9939GN CCFL 背光 灯 控 制 电 路 





0Z9939GN 是 凸凹 公司 推出 的 用 于 液晶 产品 CCFL 背光 灯 控 制 电路 。0Z9939GN 应 用 电 
路 如 图 2-49 所 示 ， 向 高 压 形成 电路 输出 两 路 驱动 脉冲 信和 号， 并 具有 过 电压 、 过 电流 保护 功 
ВЕ. 0Z9939GN 引 脚 功能 见 表 2-49 。 








VDD 
VBRI 
CN603 
亮度 振荡 与 控制 电路 
控制 1С501 
OZ9939 
I 
V 点 灯 控 制 
IS 过 电流 保护 过 电压 保护 电路 VSEN 


图 2-49 0279939GN 应 用 电路 
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3% 2-49 OZ9939GN 引 脚 功能 


引 脚 符号 Jy В 


Ju 
€ 
ШП 








1 DRV1 驱动 信号 输出 





3 TIMER 外 接触 发 时 间 时 基 电 容 
4 DI 调 光 直流 电压 输入 








M 
6 VSEN 过 电压 保护 检测 输入 
7 ОУРТ 检测 电压 输入 

9 NC2 空 脚 

10 ENA 点 灯 控 制 电 平 输入 
12 电压 控制 系统 补偿 


14 家 号 处 理 电路 接地 
15 驱动 信号 输出 2 
16 驱动 电路 接地 


2.50 OZ9976GN CCFL 背光 灯 控 制 电路 


0Z9976GN 是 CCFL 背光 灯 高 压 逆 变 电 路 的 核心 硕 件 ， 其 应 用 电路 如 图 2-50 所 示 。 该 电 
路 具有 减 亮 控制 范围 宽 ; 高 电压 反馈 环 路 直接 控制 灯 管 最 大 和 最 小 放电 电压 ; 一 旦 灯 管 放电 
时 发 生 过 热 ， 变 压 器 受到 保护 等 特点 。0Z9976GN 引 脚 功能 见 表 2-50。 
表 2-S0 OZ9%976GN 引 脚 功能 
1 DRV1 № 沟 道 MOSFET 驱动 脉冲 1 输出 9 ISEN 灯 管 电流 检测 /控制 
2 SSTCMP | 软 启动 定时 /电流 误差 放大 器 补偿 
1 и „с. 


Т1 | 
CT 振荡 器 定时 电容 13 ENA 芯片 使 能 端 ， 输 入 ON/OFF 信号 











5 
6 ІСТ 外 接 偏 置 滤波 电路 14 УВЕЕ 参考 电压 
l ESE ДЕ УЕ ПИ 15 VIN +12V 电源 











8 电压 检测 16 DRV2 N 沟 道 MOSFET 驱动 脉冲 2 输出 





ON/OFF О 1,801 


+12V О 


С805 + 


+ Cg06 


470:/25У | 0.lu/50V 
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PDM О 
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240k 
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150k 
нь С810 
4.7n 50V 
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1M 0.0015u/25V 
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Е 
图 2-50 
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2.51 OZ9981GN 脉冲 放大 激励 电路 


0Z9981GN 是 双 通 道 脉冲 放大 激励 电路 ， 其 应 用 电路 如 图 2-51 所 示 ， 前 面 振荡 控制 电 
路 送 来 的 脉冲 信号 ， 经 0Z9981GN 放大 后 ， 激 励 后 级 的 MOS 管 和 升 压 变 压 需 组 成 的 全 桥 功 


率 放 大 电路 。0Z9981CN 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-51。 


O O 24V 
5У-УСС D20 
р 了 
HDOUT ЕЕЕ 一 本 
5.55V R64 C44 
C40 + 10 з 
Ej Е ЕВ 47У С45 
4.V 1 
D24 R66 Q11 |R52 C46 
CN302 D LDOUT 10 к 100k 
10. mp. 
Dr 4.13V D21 ш 
2 |BOUT 0.97V 4 
С) 
Е 0.78V S DAAN O 24V 
D22 
NO 
Т 1 шт [S] ES 
5.49V R68 БУ 
10 { R69 
10К 
47у 3/4 
47у 
R70 | то. 113 R63 
LCOUT 不 100К 
4.15V D23 i 
4 
C42 





л 
一 
CN 
YW 
оо 
00 
Nn 


Р 2-51 0Z9981GN 应 用 电路 


R 2-51 OZ9981GN 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 脚 号 | 引 脚 符号 Jy В 


ТОТ 


НУО] 
5/6 


7/8 





反 回 电阻 /kQ 正 向 电阻 /kQ | 对 地 电压 /V 
1 HDOUT 1 通道 高 端 激 励 信号 输出 36. 5 6.2 0 











3 GND 接地 0 0 0 
6 VCC 接 VCC 电源 17.2 5.8 5.1 
7 AOUT 1 通道 激励 信号 输入 0 
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引 脚 号 引 脚 符号 功 能 反问 电阻 /kQ 正 向 电阻 /kO | 对 地 电压 /V 
0 








11 接地 0 0 
12 LCOUT 2 通道 低 端 激励 信号 输出 8.6 4.4 5.12 


上 
' 





В 
ND 

14 CC 接 VCC 电源 13 5.8 5. 12 

15 2 通道 激励 信号 输入 16.8 0 
BS 


2.52 О79982 脉冲 放大 激励 电路 








079982 是 脉冲 放大 半 桥 转 全 桥 输出 激励 电路 ， 前 级 的 振荡 激励 控制 电路 输出 互 为 反 相 
的 DRV1 和 DRV2 的 半 桥 PWM 脉冲 信号 ， 送 到 079982 的 13 12 脚 ， 进 行 放 大 和 倒 相 后 ， 
从 14、3 脚 和 11、6 脚 输出 两 组 激励 脉冲 ， 为 全 桥 高 压 形 成 电路 的 4 个 复合 开关 管 〈(MOS- 
FET) 提供 激励 脉冲 。0Z9982 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-52, 


表 2-52 079982 引 脚 功能 和 维修 数据 

















| № 号 引 脚 符号 J 能 对 地 电压 /V 
2 GNDP1 接地 0 
3 LDR1 低 边 驱动 输出 1 4.3 
4 NC 2; 0 
5 NC 空 脚 0 
6 LDR2 低 边 驱动 输出 2 4.3 
ЕТ | 
9 BST2 第 2 驱动 补偿 6. 1 
10 LX2 输出 2 参考 点 1.8 
11 HDR2 高 边 驱 动 输出 2 2.3 
13 PWMI 激励 脉冲 输入 1 0.5 
14 HDRI1 高 边 驱动 输出 1 2.2 
16 В5Т1 第 1 驱动 补偿 6. 1 





2.53 О79986 6 通通 LED 背光 灯 驱 动 电 路 


079986 是 LED 背光 驱动 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-52 所 示 。 它 提供 6 个 驱动 输出 
通道 ， 用 以 驱动 背光 LED， 推 荐 VDDA、VDDP 供电 电压 为 4.5 ~5.5V， 运 行 频率 为 100 ~ 
200kHz， 均 衡 开 关 频 率 为 300 ~1.5MHz, 采用 30 脚 SSOP 和 30 脚 SOP 封装 ， 应 用 在 LED 
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液晶 彩电 、LED 液晶 彩 显 中 。0Z9986 引 脚 功能 见 表 2-53 。 


VDDA 
基准 电压 


КТ 










GNDA 







SSTCMP 






0.25 
LED 电 流 调整 


图 2-52 079986 内 部 电路 框图 


表 2-53 079986 引 脚 功能 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 号 | 引 脚 符号 功能 








1 RT 定时 电阻 设置 工作 频率 16 COMP 每 串 LED 电流 平衡 控制 
VSEN 过 电压 和 过 驱动 保护 阔 值 17 СОМР 每 串 LED 电流 平衡 控制 























2 

3 功率 MOS 管 电流 检测 每 串 LED 电流 平衡 控制 
4 ISW2 功率 MOS 管 电流 检测 19 ENA 集成 电路 局 用 

5 ISW3 功率 MOS 管 电流 检测 20 ISEN 每 串 LED 电流 检测 

7 CNDA 模拟 地 22 ISEN 每 串 LED 电流 检测 

8 功率 MOS 管 的 驱动 器 输出 23 每 串 LED 电流 检测 

9 DRV2 功率 MOS 管 的 驱动 器 输出 24 ISEN 每 串 LED 电流 检测 
10 功率 MOS 管 的 驱动 器 输出 每 串 LED 电流 检测 








12 VDDP 功率 集成 电路 电源 输入 27 DIM 背光 的 输入 信和 号 
13 COMP 每 串 ТЕР 电流 平衡 控制 28 S 设置 同步 PWM 调 光 频率 


EL 
同步 信号 或 PWM 调 光 频率 
14 COMP 每 串 LED 电流 平衡 控制 29 VSYNC 、 
i 电阻 设置 锁 相 环 补偿 


15 COMP 每 串 LED 电流 平衡 控制 3 Ш -38 == 
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2.54 О79998 8 通通 LED 背光 灯 驱 动 电 路 


079998 是 LED 背光 驱动 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-53 所 示 。 它 提供 8 个 驱动 输出 
通道 ， 用 以 驱动 背光 LED， 外 部 PWM 调 光 ， 灯 串 电 流 由 外 部 电阻 设 定 ， 应 用 在 LED 液晶 彩 
H. LED 液晶 彩 显 中 。0Z9998 引 脚 功能 见 表 2-54, 











图 2-$3 079998 内 部 电路 框图 


Ж 2-54 079998 引 脚 功能 





| A 号 引 脚 符号 功 能 

{ и 外 部 PWM 调 光 输入 ， 进 行 全 局 灯 串 的 调 光 ， 小 屏幕 LED 彩电 的 PWM 
调 光 频率 设置 在 15 ~20kHz，PWM 高 电 平 需 大 于 2.4V 

А а 灯 串 电流 反馈 输入 1， 与 灯 串 1 的 负极 相连 接 ， 在 芯片 内 部 检测 电流 ， 
调整 输出 

3 ете 灯 串 电流 反馈 输入 2， 与 灯 串 2 的 负极 相连 接 ， 在 芯片 内 部 检测 电流 ， 
调整 输出 

4 E 灯 串 电流 反馈 输入 3， 与 灯 串 3 的 负极 相连 接 ， 在 芯片 内 部 检测 电流 ， 
调整 输出 

5 Р 灯 串 电流 反馈 输入 4， 与 灯 串 4 的 负极 相连 接 ， 在 芯片 内 部 检测 电流 ， 
调整 输出 

° GNDA 小 信号 电路 接地 
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(2%) 
5) № 号 引 脚 符号 功 能 

灯 串 电流 反馈 输入 $， 与 灯 串 S 的 负极 相连 接 ， 在 芯片 内 部 检测 电流 ， 
调整 输出 

к а Лб, SAE 6 的 负极 相连 接 ， 在 芯片 内 部 检测 电流 ， 
调整 输出 

Ет а Лл 7, ЫХ 7 的 负极 相连 接 ， 在 芯片 内 部 检测 电流 ， 
调整 输出 

过 电压 保护 输入 ,正常 工作 OVP 一 般 设 置 在 1.6~1.8V， 高 于 2.0V 
时 ， 进 入 保护 状态 

11 ISET 电流 设置 ， 外 接 电阻 Riser (КО) 时 电流 (mA) =600/Rispr 

12 RT 设置 模块 工作 频率 ， 一般 设 为 500 kHz 

13 ENA ВЕ, ЖТ 2. 4V 时 开启 

14 ISW MOS 开关 管 过 电流 保护 输入 ， 内 部 保护 电压 为 0. 5V 

Е а Л 8, SATE 8 的 负极 相连 接 ， 在 芯片 内 部 检测 电流 ， 
调整 输出 

16 LDR 驱动 输出 

17 VREF 内 部 5V 基准 电压 

18 GNDP 功率 电路 接地 

19 VIN 工作 电压 输入 ， 范 围 为 4.5 ~33V 

单 芯 片 使 用 通道 定义 ,使 用 ISEN1 ~ ISEN4， 则 SEL = NC; 使 用 
IXEN1 ~ ISEN6 时 SEL = VREF; 使 用 ISEN1 ~ ISEN8 Hf, SEL = GNDA 

21 COMP 大 于 8 路 输出 时 多 个 芯片 级 联 使 用 同步 端 

22 SSTCMP 软 启 动 和 反馈 环 路 补偿 

23 NC 空 脚 

本 о LED 状态 输出 ， 正 常 时 为 高 电 平 约 5V， 出 现 灯 串 开 路 、 短 路 保护 、 过 
电压 保护 、 过 热 保 护 时 ， 变 为 低 电 平 





2.55 OZ9RR CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


OZ9RR ЖН үн] =Й ин 2 


育 沧 灯 高 压 逆 变 控制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 








图 2-54 所 示 。 由 0Z9RR 组 成 的 液晶 彩电 背光 灯 高 压 逆 变 电源 电路 可 将 输入 的 未 稳定 直流 电 
压 变 换 成 近似 正弦 波 的 高 电压 推动 硝 光 灯 管 。0Z9RR 具有 如 下 特点 : 工作 频率 恒定 ， 且 工 
作 频 率 可 被 外 部 信号 所 同步 ， 内 置 同步 式 PWM 灯 管 亮度 控制 电路 ， 亮 度 控制 范围 宽 ;， 内 置 
智能 化 灯 管 点 火 及 正常 工作 状态 控制 电路 ， 设 有 灯 管 开路 及 过 电压 保护 功能 ， 可 支持 多 灯 管 
方式 工作 。0OZ9RR 引 脚 功能 见 表 2-55, 
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. 
电灯 电压 | “| 定时 器 保护 
| = 
| 
те 5 
亮度 控制 驱动 Е: 
A 
„Эш Е 输出 控制 
Д1 Оу jr 
AT 


DRV1 





DRV2 











ISEN 
CT 
图 2-54 0Z9RR 内 部 电路 框图 
3 2-55 OZ9RR 引 脚 功 能 
引 Ж 号 引 脚 符号 Jy 能 
1 ENA- SST- СМР IC 启动 控制 / 软 启动 定时 /电流 误差 分 放大 器 补偿 
CT 振荡 和 硕 定 时 电容 
3 GNDA 地 线 
4 DRV2 N 沟 道 MOSFET 驱动 脉冲 1 输出 
5 DRV1 N 沟 道 MOSFET 驱动 脉冲 2 输出 
6 VDDA 电源 
7 VSEN-DIM 电压 检测 /模拟 腕 度 控制 电压 输入 
8 ISEN 灯 管 电流 检测 /控制 





2.56 STR- H2014 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


STR- H2014 是 振荡 与 控制 电路 ， 该 芒 片 由 振荡 右 、 误 差 放 大 各 、 定 时 各 和 PWM Б 
等 电路 组 成 。 利 用 STR- H2014 可 以 组 成 逆 变 问 电 路 ， 电 路 人 简 化， 降低 成 本 ， 而 且 更 重要 的 
是 能 降低 系统 的 故障 率 ， 提 高 系统 设备 运行 的 可 靠 性 。STR- H2014 用 于 液晶 产品 背光 控制 
检测 电路 ， 应 用 电路 如 图 2-55 所 示 ; 引 脚 功能 见 表 2-56. 
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РОКУ2 


РОКУ1 


PWM-DIM > 


INV-ON 


引 脚 号 | 引 脚 符号 


1 






| | 
R906 
22R 
== AGND 
R905 
22R 
LP 
+12 
Q901 
BT3904 
R907 
Ik 
ИШИ [ оз 
|лк R922 
15К 
О902 
BT3906 [C ” 
R923 
8.2k 
DGND 
R909 
lk 
m FB 
R918 
1.8k 
C910 
R911 |06| C908 | C909 R914_|820p_|C912 P 
1 R913] өк A ы. Нр 
1000р 12k 
R910 
47k R919| C914 | C915 





Ок 0.022и ==0 1и 





DGND == 
Р 2-55 STR-H2014 应 用 电路 


表 2-S6 STR-H2014 引 脚 功能 


接地 LP 检测 电压 输入 





2 


3 





点 灯 使 能 控制 延迟 电路 
亮度 调整 


Nn 


~ 


CN 


ТТ киши ИТҮ 


激励 脉冲 输出 2 











8 MAX-DUTY 最 大 占 空 比 调整 激励 脉冲 输出 2 
9 жЕ DP 电压 调 广 电压 З 

0 | 四 激励 脉冲 输出 1 
11 FB-OUT 反馈 电压 输出 激励 脉冲 输出 1 
12 FB FB 检测 电压 输入 输出 电路 接地 1 
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2.57 TL1451 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 


TL1451 是 一 个 CCFL 背光 灯 PWM 电源 控制 芯片 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-56 所 示 。 该 
心 片 由 基准 电源 、 振 荡 右 、 误 差 放 大 恬 、 定 时 器 和 PWM 比较 需 等 部 分 组 成 ， 在 开关 电源 、 
逆 变 电路 中 有 着 广泛 的 应 用 。TL1451 为 双 通 道 驱 动 控 制 电 路 ， 可 输出 两 路 PWM 控制 脉冲 ， 
分 别 对 两 路 驱动 电路 进行 控制 ， 每 路 驱动 电路 均 可 驱动 两 个 CCFL 背光 灯 工 作 。TL1451 适 
应 电源 电压 范围 宽 ， 可 以 在 3.6 ~40V 的 单 电源 下 工作 ， 具 有 短路 和 低 电 压 误 动作 保护 电 
路 。TL1451 引 脚 功能 见 表 2-57, 





VCC RT СТ 


电压 比较 器 


> 





图 2-56 TL1451 内 部 电路 框图 


表 2-57 TL1451 引 脚 功能 








引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 号 | 引 脚 符号 功 能 
1 9 电源 
2 





4 ИМ — 1 2FEEDBACK 反馈 2 
5 1 FEEDBACK Н 13 2IN - 误差 放大 器 2 负 输 入 


FIN + 误差 放大 器 2 正 输入 
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2.58 Y-VRD960S CCFL 背光 灯 控 制 电路 








Y- VRD960S 是 一 款 高 效率 零 电 压 切 换 的 CCFL 背光 灯 控 制 电 路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 
2-57 所 示 。 它 内 置 振荡 电路 、 基 准 电压 产生 电路 、 软 启动 电路 、ZVS 移 相 控制 需 、 老 化 模 
式 控制 电路 等 ， 还 设 有 灯 管 开路 保护 、 过 电压 保护 、 欠 电压 保护 等 切断 脉冲 保护 电路 。YY- 
VRD960S 具有 较 宽 的 输入 电压 范围 和 固定 的 运转 频率 ， 其 亮度 控制 可 用 一 个 模拟 电压 或 低 
频 的 脉冲 宽度 调制 (PWM) 信和 号 控制 。Y-VRD960S 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-58 

















图 2-57 Y-VRD960S 内 部 电路 框图 


表 2-58 Y-VRD960S 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 Ж 号 引 脚 符号 对 地 电压 /V 备 Ë 


输出 电压 过 电压 保护 输入 оү 时 保护 


电源 供电 输入 5.0 














模拟 电路 接地 0 


























(2) 
ТИ 引 脚 符号 у # 注 
9 FB CCFL 电流 反馈 信号 输入 1.3 
10 CMP 电流 误差 放大 补偿 输出 2.7 
i 
: 
13 低频 PWM 亮度 控制 
14 DIM 模拟 信号 亮度 控制 输入 0.8 
15 LCT 亮度 控制 三 角 波 频率 输入 2.0 
| | e о 
17 RT 工作 频率 计时 电阻 1.5 
18 CT 工作 频率 计时 电容 2.0 
; 
ғ 


заи 伴音 功率 放大 第 用 电路 速 查 


3.1 AN7S22N 双 声 道 音 频 功 率 放 大 电路 


AN7522N 是 松下 公司 开发 的 双 声 道 立 体 声 首 频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-1 
所 示 。 它 内 含 前 置 音频 放大 、 功 率 放 大 电路 ， 具 有 静音 和 竺 机 控制 功能 ; 工作 电压 范围 为 
10 ~ 32У, т ОАК 最 大 电流 为 4A， 推 荐 工作 电压 为 12V， 每 声 道 输出 功率 为 ЗМУ 
(80); 具有 功 耗 小 、 噪 声 低 、 外 围 元 咒 件 少 的 特点 ， 应 用 于 飞利浦 LC03A 机 心 、TCL 
MS18A 机 心 等 液晶 ко. AN7522N 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 3-1。 














CH1-OUT 


GND 





= 
т 
Q 


图 3-1 AN7522N 内 部 电路 框图 


表 3-1 AN7S22N 引 脚 功 能 和 维修 数据 














电压 /V 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 肢 符号 能 
有 信和 号 红 表 笔 测 黑 表 笔 测 
1 供电 电压 10. 5 10. 5 1.0 
3 ШИ ТИШ 0 
4 ШИ ЕР -OUT — 二 二 30. 2 
7 接地 0 0 
9 0 


0 
Г 
a mon | rm [| м [м [э _ 
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3.2 АРА2176А 双 声 道 耳机 音频 驱动 电路 


APA2176A 是 一 种 小 型 贴 片 式 双 通道 音频 驱动 电路 ， 主 要 用 于 高 阻抗 耳机 驱动 。 其 应 用 
电 图 如 图 3-2 所 示 。APA2176A 的 主要 特点 是 : 由 单 SV 电源 供电 ， 输 出 的 左右 声 道 音频 信 
号 可 直接 送 至 双 声 道 耳 机 。 它 应 用 于 海尔 L32NO1、 创 维 19S19IW 等 国内 外 液晶 彩电 中 。 
APA2176A 引 脚 功能 见 表 3-2。 








VCC5 
VCC5 
9 47k 1/16W | | R616 
8 耳机 静音 。 R619 Q602 C655 
一 PMÈS39040. 14/50V 
ТОК 1/16W 
HP OUT R GND GND 
C653 || 1u/25V 
C656 HP OUT L 
1и /25\у/ 
АРА2176А 
r 耳机 插口 
4 
Es = 
б 
7 \ 


— 
— 


C650 + C651 


10u/16V 
0.1/50V 
R621 


Q 
Z ıl 
J 
сл 
= 
0.1u/50V C662 
SP602 
М 
soy 19:1 |С663 
М 
SP601 
| 
Ш 
5 
2 
О 


= 
= 
25 
Š 
A 
9, 
J 


С) 
ех 
& 
+ 
R 
SP603 


GND 
K| 3-2 APA2176A 应 用 电路 


3% 3-2 APA2176A 引 脚 功能 


引 脚 号 | 引 脚 符号 功 fk 引 脚 号 | 引 脚 符号 功能 
| 外 接 滤波 电容 9 | ROT 右 声 道 音频 驱动 信号 输出 
声 


音频 
3 CP - 外 接 滤波 电容 11 RSD 右 声 道 静音 控制 
NC 12 RIN 右 声 道 首 频 信号 输入 
vs GND EHN 











P 








oo | N 
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3.3 ВА5417 双 声 道 育 频 功 率 放 大 电路 


BA5417 是 双 通 道 音频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 如 图 3-3 所 示 。 它 的 
工作 电压 范围 为 6~15SV; Vc =9V 时 ， 输 出 功率 为 2.8W (30), Ve =12V 时 ,输出 功率 为 
5W (3Q)。 它 应 用 于 海信 TLM1518 等 国内 外 液晶 彩电 中 。BA5417 引 脚 功能 见 表 3-3。 








| 
十 |C8 120 四 © 120 
+H C3 L :cs 47u +|С9 +|С10 
КІ 
22 1000H |1000u 22 J~ lig 
С1 [ А С7 
图 3-3 ВА5417 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 


表 3-3 BAS417 引 脚 功能 

















91 脚 号 引 脚 符号 功 能 引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1 NC 空 脚 9 FILTER 退 耦 滤波 
2 BS2 2 声 道 升 压 10 NF1 1 声 道 反馈 
3 2 声 道 输出 11 ІМІ 1 声 道 输入 
4 电源 供电 输入 12 IN2 2 声 道 输入 
6 BS1 1 声 道 升 压 14 PRE- CND1 1 声 道 接地 
; 








3.4 BH3547F 双 声 站 耳机 音频 驱动 电路 


BH3547F 是 双 声 道 耳 机 音频 驱动 电路 ， 主 要 用 于 耳机 了 驱动。 其 内 部 电路 框图 如 图 3-4 
所 示 。 它 具有 静音 控制 和 热 保护 功能 ， 推 荐 工作 电压 为 4.5 ~ 6.5V,， 最 大 耗 散 功率 为 
500mW ， 输 出 的 左右 声 道 音 频 信 号 可 直接 送 至 双 声 道 耳 机 。 它 应 用 于 TCL 小 屏幕 等 国内 外 











液晶 彩电 中 。BH3547F 引 脚 功能 见 表 3-4, 





图 3-4 BH3547F 内 部 电路 框图 


表 3-4 BH3547F 引 脚 功能 
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引 脚 号 引 脚 符号 J 能 引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1 OUTI 1 声 道 输出 5 IN2 2 声 道 输入 
2 MUTE 静音 控制 6 BIAS 偏 置 电压 设置 
3 ІМІ 1 声 道 输入 OUT2 2 声 道 输出 
4 GND 接地 8 VCC 电源 供电 输入 





3.5 DRV632 双 声 通 耳 机 音频 驱动 电路 











DRV632 是 双 声 道 耳 机 音频 驱动 电路 ， 主 要 用 于 耳机 驱动 。 其 内 部 电路 如 图 3-5 所 示 。 
它 具 有 静音 控制 、 电 压 检 测 和 保护 功能 ， 推 荐 工作 电压 为 3.3 ~ 3.6V， 应 用 于 TCL 
L40F3200B 等 国内 外 液晶 彩电 中 。DRV632 引 脚 功 能 见 表 3-5, 





表 3-5 DRV632 引 脚 功能 








引 脚 号 功 能 引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1 8 СР 与 电荷 泵 电容 正极 相 接 
2 左 声 道 输入 - 9 vDD 电源 供电 输入 
3 OUTL 左 声 道 输出 10 GND 接地 
4 GND 接地 11 UVP 电压 检测 
6 VSS 13 -INR 右 声 道 输入 - 
7 与 电荷 泵 电容 负极 相 接 右 声 道 输入 + 
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延迟 
GND 电压 11 UVP 
检测 
偏 置 升 压 
k сүл к, i 


图 3-5 DRV632 内 部 电路 框图 


3.6 LA42102 双 声 道 音 频 功 率 放 大 电路 





LA42102 是 一 种 由 单 12V 供电 的 双 声 道 音 频 功 率 放 大 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-6 所 
示 。 它 由 单 12V 电源 供电 ， 正 负 两 组 功率 和 输出， 内置 竺 机 和 静音 功能 。 它 应 用 于 长 虹 LS02 
机 心 等 液晶 彩电 中 。LA42102 引 脚 功能 见 表 3-6, 
表 3-6 LA42102 引 脚 功能 


























| 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1 RIPPLE FILTER 外 接 纹 波 滤 波 电 容 
2 IN1 右 声 道 首 频 信号 输入 
3 PRE GND 前 置 接地 
4 IN2 左 声 道 音频 信号 输入 
5 STANDBY 开关 机 药品 
6 MUTE 静音 控制 
7 VCC +12V 电源 
8 + OUT2 左 声 道 音频 功率 正极 性 输出 
9 - OUT2 左 声 道 音频 功率 负极 性 输出 














(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 2 В 

10 PWR GND 功率 输出 接地 
11 -OUTI1 右 声 道 音 频 功 率 负极 性 输出 
12 + OUTI 右 声 道 音频 功率 正极 性 输出 
13 NC 空 脚 

STANDBY VEC 

(5) (7) 








WARA 12 +OUTI1 


Т о 


短路 保护 、 空 载 保护 PWR 
过 热 保 护 GND 


P +OUT2 
> 输出 放大 器 
> -OUT2 


输入 放大 器 


RIPPLE 
FILTER 


图 3-6 LA42102 内 部 电路 框图 


3.7 LA42205 双 声 道 音频 功率 放大 电路 





LA42205 是 双 声 道 音 频 功 率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-7 所 示 。 它 由 12V 电源 供 
电 ; OUTI, OUT2 两 组 功率 输出 ; 内置 待机 静 品 和 议 音 功 能 。 它 应 用 于 康佳 LC32IS96N 等 
液晶 彩电 中 。LA42205 引 脚 功能 见 表 3-7, 


表 3-7 LA42205 引 脚 功能 














引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1 HS GND 接地 
2 RIPPLE FILTER 外 接 纹 波 滤波 电容 
3 IN1 右 声 道 首 频 信号 输入 
4 PRE CND 前 置 接地 
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( Ж) 

| № 号 引 脚 符号 J 能 

5 IN2 左 声 道 音频 信号 输入 

6 STANDBY 开关 机 项 噪 

7 MUTE 静音 控制 

8 NC 空 脚 

9 VCC +12V 电源 

10 + OUT2 左 声 道 音频 功率 正极 性 输出 

11 PWR CND 功率 输出 接地 

12 - OUT2 左 声 道 音频 功率 负极 性 输出 

13 - OUTI 右 声 道 首 频 功率 负极 性 输出 

14 + OUTI 右 声 道 音 频 功 率 正 极 性 输出 

15 HS GND 接地 

STANDBY VCC 


输入 放大 器 


+OUTI 


-OUTI 


+OUT2 


-OUT2 
输入 放大 器 





КЇРРГЕ 
FILTER 


图 3-7 LA42205 内 部 电路 框图 


3.8 LA4266 痛 频 功率 放大 电路 


LA4266 是 三 洋 公司 开发 的 音频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 和 应 用 电路 如 图 3-8 所 示 。 
它 内 含 前 置 音频 放大 、 功 率 放 大 电路 ， 具 有 过 电压 保护 功能 。 它 应 用 于 创维 8TMI1 机 心 等 液 
品 彩 电 中 。LA4266 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 见 表 3-8。 
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МС FILTER PRE GND 





图 3-8 LA4266 内 部 电路 和 应 用 电路 


表 3-8 LA4266 引 脚 功 能 和 维修 数据 

















А 电压 /V 电阻 人 kO 

к A 有 信号 “| 无 信 和 号 | AREN | MEEN 

1 

2 

3 FILTER 静音 控制 

4 PRE GND 前 置 电路 接地 

5 

6 

7 

8 

9 电源 供电 输入 

10 х HA 








3.9 1М4755 Ја РЛ) УК АЕ 





LM4755 是 松下 公司 生产 的 新 型 双 声 道 音频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 
如 图 3-9 所 示 。 它 内 含 两 个 独立 的 高 增益 运算 放大 需 ， 具 有 静音 控制 、 过 电压 保护 、 从 电压 
保护 、 过 热 保 护 和 限 流 等 功能 。 它 应 用 于 海尔 PW113 机 心 L30CV6- Al 等 液晶 彩电 中 。 
LM4755 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 3-9, 








表 3-9 1,М4755 引 脚 功能 和 维修 数据 







电 阳 /ko 






5| 脚 号 ШЖ 功 能 
红 表 笔 测 


B 声 道 输出 . 4.7 


RRE 
7.4 


w 
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(Ж) 
ШЕ И И 电阻 /kQ 
| 脚 号 引 脚 符号 功 НЕ 电压 /V ви Зе 
Т BNA рхи м 
с i 
6 8.6 
7 22.0 
ГИН : 








УСС 
О 


INB 





3-9 LM4755 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 


3. 10 MAX970 双 声 道 音 频 功 率 放 大 电路 








MAX970 是 美国 美 信 公司 生产 的 双 声 道 音 频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 框 几 和 应 用 电路 
如 图 3-10 所 示 。 它 的 有 效 功率 放大 可 高 达 78% ,在 80 负载 电阻 上 有 15W 功率 输出 ， 可 达 
20W 功率 峰值 ; 总 谐 波 输出 小 于 0.07% ， 工 作 电 压 范 围 宽 ， 可 在 10 ~25V 的 供电 电压 范围 
内 工作 ; 采用 低 电源 关机 模式 ， 设 有 短路 保护 、 过 热 保 护 、 超 负载 保护 等 功能 ; 采用 32 脚 
双 列 直 搬 塑封 形式 。 它 应 用 于 TCL 等 液晶 彩电 中 。MAX970 引 脚 功能 见 表 3- 10。 





















100и 

25V [+ 
Olu == 
25У ||+ 


ab 


047и 
INL->— 10 
04M 。 
INL+>— 
vrEG 19IFS1 mm 
ЕЕ 
wc ae 
0.47u 
INR- 15 
0.47. 
INR + 16 
11SHDN 
VHI 
17G1 | 
VREG 
ке 18G2 | 
121858 关机 


0.18H| + VREG 14REG 







ol 
O.lu 
25V 


all bil» 


ЖЛ 
电源 


+|7 


C2 
Ji 


VDD 


0~25V 
+ 


оз |24 


OUTL+ ri 


OUTL- |29 | 


OUTR- |25 | 


OUTR+ | 
OUTR+ |27 





ClP (6 


CIN |5 7-0. 
25 


CHOLD 


/25У 


图 3-10 MAX970 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 


表 3-10 MAX970 引 脚 功能 


ш b A 
а ТИ 
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引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 符号 功 能 
3 | ую | 电源 供电 输入 频率 选择 输入 1 
4 电源 供电 输入 频率 选择 输入 2 
5 ЖЕҢИЛЕ ЛЕВ ЕЛ 电源 电压 输入 
6 电源 电压 输入 
7 接 和 泵 升 保持 电容 到 VDD 电源 地 
8 空 脚 (未 用 ) 电源 地 
9 右 声 道 负极 性 音频 输出 
10 右 声 道 负极 性 音频 输出 
11 右 声 道 正 极 性 音频 输出 
12 软 启动 右 声 道 正极 性 音频 输出 
13 模拟 地 左 声 道 负极 性 音频 输出 
14 | O OREG | алан Шош ш 左 声 道 负极 性 音频 输出 
15 石 声 道 负极 性 输入 | ”31 ”| ошт ”| 左 声 道 正 极 性 音频 输 册 
16 右 声 道 正极 性 输入 左 声 道 正极 性 音频 输出 
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3.11 MAX9703 音频 功率 放大 电路 





MAX9703 是 无 需 滤 波 的 D 类 单 声 道 首 频 功 率 放 大 电路 ， 输 出 功率 达 15W。 独 特 的 无 滤 
波 调制 方案 以 及 扩 频 切换 模式 构成 了 一 个 楷 次 、 灵 活 、 低 噪声 、 高 效率 的 音频 功率 放大 病 ; 
差分 输入 结构 降低 了 共 模 噪声 拾取 ， 可 以 不 加 输入 电容 。MAX9703 内 部 电路 框图 和 应 用 电 
路 如 图 3-11 所 示 ; 引 脚 功能 见 表 3-11。 








10 ~25V 
О 


100 1+ 
25У О.І. 0О.1н 
25V 25V 


|2] al4 [ир 2] 2324 


PGND VDD VDD PGND 





图 3-11 MAX9703 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 


表 3-11 MAX9703 引 脚 功能 











引 脚 号 引 脚 符号 J 能 

1.2, 23, 24 电源 供电 接地 

3, 4, 21, 22 VDD 电源 供电 输入 
5 CIN 稍 电 源 升 压 电 容 负 
6 С1Р REMF EAE 
7 CHOLD R EMREN 

8, 17, 20, 25, 26, 31, 32 NC 空 脚 

9 内 部 稳 压 器 输出 ， 用 0. Ате 电容 旁 路 到 地 
10 模拟 电路 接地 
11 同 相 给 入 
12 IN – 反 相 输入 
13 SS 软 启 动 ， 用 0.47pF 电容 旁 路 到 地 








(Ж) 
引 A 号 引 脚 符号 功 В 
14 SHDN 低 电 平 关 断 控制 ， 接 地 禁用 ， 接 VDD 启用 标准 工作 模式 
15 С1 增益 选择 输入 1 
16 G2 增益 选择 输入 2 
18 FS1 频率 选择 输入 1 


3.12 MAX9704 音频 功率 放大 电路 





MAX9704 是 无 需 滤波 的 D 类 双 声 道 音频 功率 放大 电路 ， КАКЕ 15W x2。 独 特 的 无 
滤波 调制 方案 以 及 扩 频 切换 模式 构成 了 一 个 紧凑 、 灵 活 、 低 噪声 、 高 效率 的 立体 声音 频 功 率 
ДХ Кае; 差分 输入 结构 降低 了 2 ee a ИТАК 
机 心 和 TCL SVPEX52 机 心 等 液晶 彩电 中 。MAX9204 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 如 图 3-12 所 
示 。MAX9704 引 | 脚 功能 见 表 3-12, 











10 一 23V 
ОО 


100и _1+ 


25У О.и 01и 
< 25V 25V 


1\2] ''3]4| (21222324 


PGND VDD VDD PGND 


OUNL+ 
кч 道 
47 
2 














OUTI+|32 
OUTI+I3 
OUTI- 08 


OUTL-I29 | 






43-12 MAX9704 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 
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Ж 3-12 MAX9704 引 脚 功能 























| 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1、2、23、24 PCND 电源 供电 接地 
3.4. 21, 22 үрр 电源 供电 输入 
5 CIN 偶 电 源 升 压 电容 负 
6 С1Р REFERERE 
7 CHOLD я ИЯ Л 
8 NC 空 脚 
9 INL – 左 声 道 反 相 输入 
10 INL + 左 声 道 同 相 输 入 
11 SHDN 低 电 平 关 断 控制 ， 接 地 禁用 ， 接 VDD 启用 标准 工作 模式 
12 SS 软 启动 ， 用 0.47kF 电容 旁 路 到 地 
13 AGND 模拟 电路 接地 
14 REG 内 部 稳 压 器 输出 ， 用 0.47F 电容 劳 路 到 地 
15 INR + 右 声 道 同 相 输 入 
16 INR — 右 声 道 反 相 输入 
17 Cl 增益 选择 输入 1 
18 G2 增益 选择 输入 2 
19 FS1 频率 选择 输入 1 
20 FS2 频率 选择 输入 2 
25 、26 OUTR + 右 声 道 音 频 输出 正 
27, 28 OUTR - 右 声 道 音 频 输 出 负 
29, 30 OUTL – A É ИЕЛЕ h 
31, 32 OUTL + 左 声 着 音频 输出 正 
= ЕР 裸露 焊 盘 ， 接 GND 





3.13 MAX9714 ЈА A mI) EAA E R 








MAX9714 是 D 类 双 声 道 首 频 功率 放大 电路 。 它 的 特点 : TIEA О 26709 ойт; 独特 的 
扩 频 模式 提供 5dB 传导 ， 大 大 改善 常规 方式 ; 6 А 85%; 6W x2 的 连续 输出 功率 
(80); 低 于 0.07% 的 THD+N; PSRR 高 达 76dB (1kHz Hf); 10 ~25V 单 电源 工作 ; 差分 
输入 使 共 模 噪声 最 小 ; 通过 引 脚 选择 增益 减少 外 围 元 器 件数 目 ， 具 有 抑制 噪声 干扰 性 能 ; 低 
静态 电流 (18mA) ; 采用 低 功 率 断 路 模式 (0.2һА); 具有 短路 及 热 过 载 保护 性 能 ; 采取 有 
效 散热 和 节省 空间 的 封装 。 它 应 用 于 TCLLCD32B65 等 液晶 彩电 中 。 其 内 部 电路 框图 和 应 用 
电路 如 图 3-13 所 示 。MAX9714 引 脚 功能 见 表 3-13 。 


表 3-13 MAX9714 引 脚 功能 














| Ж 号 引 脚 符号 功 В 
1、2、23、24 PCND 接地 (电源 ) 
3,421, 22 VDD 正 电源 

5 CIN ER HEME ТА 04 

6 C1P 95 E UE Е 

7 CHOLD EMRE (1uF) 至 VDD 端 
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引 H 引 脚 符号 功 能 
8 NC 空 脚 
9 INL – 左 声 道 音频 信号 输入 (-) 
10 INL + 左 声 道 音频 信号 输入 (+) 
11 SHDN 低 态 断路 
12 SS 软 局 动 
13 AGND 接地 (模拟) 
14 REG 内 部 稳 压 器 输出 ， 接 0.47pF 电容 到 PGND 端 
15 INR + 右 声 道 音 频 信 号 输入 (+) 
16 INR - 右 声 道 音 频 信 号 输入 (-) 
17 Cl 增益 选择 输入 1 
18 G2 增益 选择 输入 2 
19 FS1 频率 选择 输入 1 
20 FS2 频率 选择 输入 2 
25 、26 OUTR + 右 声 道 首 频 信号 输出 (+) 
27., 28 OUTR - 右 声 道 音 频 信 号 输出 (-) 
29 、30 OUTL - 左 声 道 音 频 信 号 输出 ( - ) 
31 、32 OUTL + 左 声 道 音频 信号 输出 (+) 
= ЕР 外 露 衬 垫 ， 接 地 
10~25V 
100и 
0.1 0.1н 


PGND VDD VDD PGND 


OUTL+| 32 
Co | 









OUTR+ 26 
OUTR— 


6 
电 Cl 
Жж СІМ! 5 0.1H 
= 7 
С2 
1н 
VDD 


3-13 MAX9714 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 
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3.14 MAX9741 N EE A mI) EAA E R 








MAX9741 是 美国 美 信 公 司 专 为 平板 显示 需 设 计 的 高 效率 、 低 ЕМІ, р 类 双 声 道 音 频 功 
率 放 大 器 。 其 主要 特点 是 省 去 肖 特 基 二 极 管 、LC 滤波 器 和 散热 器 ， 每 通道 输出 功率 为 15W。 
其 系列 产品 有 MAX9709、MAX9708、 MAX9703、 MAX9704、 MAX9713、 MAX9714 、 
MAX9706 、MAX9752 、MAX9706 、MAX9752， 适 用 于 15in 显示 器 ,输出 功率 为 2W; 
MAX9713 、MAX9714 适用 于 20in 显示 带 ， 输 出 功率 为 6У/; MAX9703 、MAX9704 适用 于 
30in 显示 器 ， 输 出 功率 为 10W; MAX9741 适用 于 30 ~ 40in 显示 器 ， 输 出 功率 为 15W; 
MAX9708 适用 于 40in 显示 嚣 ， 输 出 功率 为 20W; MAX9709 适用 于 50in 以 上 的 显示 器 ， 输 
出 功率 为 25W。 其 中 ，MAX9741 是 最 常用 的 一 种 型 号 ， 应 用 于 TCL MC77 机 心 [37M71D 等 
液晶 彩电 中 ， 其 应 用 电路 如 图 3-14 所 示 。MAX9741 引 脚 功能 见 表 3-14, 


表 3-14 MAX9741 引 脚 功能 












































| Ж 号 引 脚 符号 功 能 
1523.4 接地 
5,6,7 12у 电源 ， 用 于 放大 电路 供电 
8、9 外 接 0.1pF 电容 
10 外 接 LuF 电容 
11—15 接地 
16 左 声 道 负极 性 音频 信号 输入 
17 左 声 道 正 极 性 音频 信号 输入 
18 外 接 偏 置 电路 
19、20 ЭЗЕ ЁЁ ПЕН, E 
21, 、22 23 接地 
24 25 外 接 0.01wF 滤波 电容 
26 右 声 道 负 极 性 音频 信号 输入 
27 右 声 道 正极 性 音频 信号 输入 
28 接地 
29 30 接地 
31 32 +5V 电源 
33, 34, 35 接地 
36,37, 38 NC17, VDD, урр1 +12V 电源 ， 用 于 放大 电路 供电 
39, 40,41, NC18 PGND, 、PCND1 、 
42, 43, 44 NC13 、NC19 NC20 ы 
45, 46 右 声 道 负极 性 音频 功率 输出 
47, 48 右 声 道 正 极 性 音频 功率 输出 
49 、50 NC21 、NC22 接地 
51, 52 OUTL - 、OUTL -1 左 声 道 负极 性 音频 功率 输出 
53, 54 左 声 道 正 极 性 音频 功率 输出 
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图 3-14 MAX9741 应 用 电路 
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3.15 МР7722 双 声 道 音 频 功 率 放 大 电路 





MP7722 是 MPS 公司 生产 的 第 二 代 高 集成 D 类 双 声 道 音 频 功 率 放 大 电路 ,在 247V 供电 、 
40 负载 情况 下 ， 最 大 可 以 输出 2 x20W， 无 需 外 接 散 热 片 (底部 需要 和 印 制 电路 板 保 持 良 
好 焊接 ， 以 利于 散热 ) ， 适 应 宽 电 源 (9.5 ~26V); 设 有 快速 开启 / 关 断 电路 、 精 简 保 护 电 
路 。 它 的 应 用 电路 如 图 3-15 所 示 ， 整 个 电路 应 用 了 MPS 公司 自己 特有 的 可 变频 率 电 路 技 
术 ， 波 形 畸 变 率 小 ， 啊 应 时 间 短 ， 单 电源 供电 。 它 应 用 于 厦 华 НК, НО 系列 等 液晶 彩电 中 。 
МР7722 引 脚 功能 见 表 3-15, 

































CHI Cmi Кім 
INPUT H Lr; Cour! 
<H Ipp CH1 
Къ. Оры Д Ов Сы OUTPUT 
12 VoD Ш 
Cp2 Кыг || = 二 二 
Свѕ2 Лр Ж Dsg 
CH2 Cm Rm Е | Г? сов 
РОТ = 18 7 М СН? 
Р2 OUTPUT 
图 3-1$ МР7722 应 用 电路 
表 3-15 MP7722 引 脚 功能 
引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1.5, 11, 16 \С 空 脚 
А © 第 1 参考 脚 ， 为 该 脚 提供 持续 电压 ， 
使 得 REF1 电压 稳定 在 VDD2 Ж Е 
3 IN1 放大 输入 1 
4 АСМ№РІ 前 置 电路 接地 1 
6 EN1 静音 控制 输入 1 
7 IN2 放大 输入 2 





第 2 参考 脚 ， 为 该 脚 提 供 持 续 电压 ， 
使 得 REF2 电压 稳定 在 VDD2 脚 电压 上 
9 AGND2 前 置 电路 接地 2 
10 EN2 静音 控制 输入 2 


8 REF2 
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(Ж) 

引 脚 号 引 脚 符号 功 В 

12 BS2 功率 放大 带 2 场 效应 晶体 管 自 举 输入 

13 VDD2 电源 供电 输入 2 

14 SW2 功率 放大 带 2 输出 

15 PCND2 电源 地 2 

17 BS1 功率 放大 带 1 场 效应 晶体 管 自 举 输入 

18 үрр1 电源 供电 输入 1 

19 SW1 功率 放大 需 1 输出 

20 PGNDI 功率 输出 部 分 电源 地 1 





3.16 MSH9000 双 声 道 音频 功率 放大 电路 





MSH9000 是 晨星 (Mstar) 公司 生产 的 开关 型 D 类 双 声 道 首 频 功率 放大 古 ， 内 部 由 脉 宽 
调制 (PWM) 电路 、 开 关 功 放电 路 、 输 出 滤波 电路 组 成 。 在 12V Ён, 80, 负载 情况 下 ， 最 
大 可 以 输出 2 x 10W。 它 应 用 于 康佳 GS 系列 ， 创 维 8M20、8M49 机 心 等 液晶 彩电 中 。 
MSH9000 应 用 电路 如 图 3-16 所 示 ; 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 3-16。 
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图 3-16 М5Н9000 应 用 电路 
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KR 3-16 MSH9000 引 脚 功能 和 维修 数据 









































| 脚 号 引 脚 符号 у 能 对 地 电压 /V 
2 С1 调节 功放 增益 1 5.0 
4 VINL 左 声 道 输入 - 2.5 
5 GO 调节 功放 增益 0 5.0 
6 MUTE 静音 控制 0 
J VINR 右 声 道 输入 - 2.5 
8 VIPR 右 声 道 输入 + 25 
9 AVSS2 前 置 电路 接地 0 
11 HVSSR 右 声 道 接地 0 
12 OUTNR 右 声 道 输出 - 5.8 
13 HVDDR 右 声 道 供 电 输入 11.8 
14 OUTNR 右 声 道 输出 - 5.8 
15 HVDDR 右 声 道 供 电 输入 11.8 
16 HVDDR 右 声 道 供电 输入 11.8 
17 OUTPR 右 声 道 输出 + 5.8 
18 HVDDR 右 声 道 供电 输入 11.8 
19 OUTPR 右 声 道 输出 + 5.8 
20 HVSSR 右 声 道 接地 0 
21 HVSSR 右 声 道 接地 0 
23 FBNR 右 声 道 反馈 - 5.8 
24 AVSS1 前 置 电路 接地 1 0 
25 AVDD 外 接 Тре 电容 到 地 5.0 
26 EN 低 电 平静 音 控制 ss 
28 FBNL 左 声 道 反 馈 - 5.8 
29 FBPL 左 声 道 反馈 + 5.8 
30 HVSSL 左 声 道 接 地 0 
31 HVSSL 左 声 道 接 地 0 
32 OUTPL 左 声 道 输出 + 5.8 
33 HVDDL 左 声 道 供电 输入 11.8 
34 OUTPL 左 声 道 输出 + 5.8 
35 HVDDL 11.8 
36 HVDDL 11.8 
37 OUTNL 5.8 
38 HVDDL 左 声 道 供电 输入 11.8 
39 OUTNL 左 声 道 输出 - 5.8 
40 HVSSL 左 声 道 接 地 0 
41 HVSSL 左 声 道 接 地 0 
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3.17 РТ2259 双 再 道 音量 控制 音频 放大 电路 





PT2259 是 一 款 采 用 CMOS 技术 制造 的 双 声 道 音 量 控制 音频 放大 厦 ， 其 内 部 电路 框图 如 
图 3-17 所 示 。 它 采用 了 了 C 总 线 控制 方式 ，0 ~ -89dB、1dB/step 衰减 ， 工 作 电 压 范 围 为 4 ~9V， 
IRE, S/N 大 于 10048; 高 分 离 度 ， 大 于 100dB; 极 少 的 外 围 元 器 件 ， 是 多 声 道 音响 系统 必 
备 的 音量 控制 器 件 。 它 应 用 于 长 虹 LPO 机 心 等 液晶 彩电 中 。PT2259 引 脚 功能 见 表 3-17。 


1dB/Step 
10dB/Step К LOUT 


і 
И 10dB/Step 








LIN 











ROUT 
RIN (8) 
控制 电路 
65555554 
O 2 (3) 
SDA SCL VSS 
图 3-17 PT2259 内 部 电路 框图 
表 3-17 PT2259 引 脚 功能 
引 脚 号 引 脚 符号 功 能 引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1 LIN 左 声 道 输入 5 SCL 总 线 时 钟 线 
2 左 声 道 输出 6 үрр 电源 供电 输入 
3 接地 1 ROUT 右 声 道 输出 
4 总 线 数据 线 8 RIN 右 声 道 输入 














3.18 РТ2308 双 声 道 耳 机 音频 放大 电路 


PT2308 是 一 款 采 用 CMOS 技术 制造 的 双 声 道 耳 机 音频 放大 此 ， 其 内 部 电路 和 应 用 电路 
如 图 3-18 所 示 。 它 的 工作 电压 范围 为 3 ~7V， 也 可 采用 +1.5 ~3.5V 供电 ， 低 功 耗 、 高 性 
品 比 ， 大 于 100dB; 低 谐 波 畸 变 ，THD =0.001% 。 它 应 用 于 长 虹 MSTA9002、NT7263 机 心 ， 
TCL SUPLUS 机 心 等 液晶 彩电 中 。PT2308 引 脚 功能 见 表 3-18, 


表 3-18 PT2308 引 脚 功能 











引 脚 号 引 脚 符号 功 в 引 脚 号 引 脚 符号 2 в 
mas A 
2 по. TEMA- 
; 7 от AN 
4 VSS 接地 8 VDD 电源 供电 输入 
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4 3-18 РТ2308 内 部 电路 与 应 用 电路 


3.19 РТ2330/36 双 声 道 译 频 功率 放大 电路 





РТ2330 和 PT2336 是 双 声 道 音 频 功 率 放 大 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-19 所 示 。 
PT2330 采用 12V 电源 供电 ， 其 最 大 输出 功率 可 达 30W х2; PT2336 采用 18V 电源 供电 。 作 
为 D 类 放大 大，PT2330 和 РТ2336 比 AB 20 Же, ЭЖЕ ШК, AREIS, K 
有 0. 2 多 的 谐 波 畸变 ; 具有 静音 控制 和 短路 保护 、 过 热 保 护 、 供 电 异 稼 保护 功能 ， 设 有 增益 
设置 引 脚 。 它 应 用 于 长 虹 1510 机 心 等 液 品 彩电 中 。PT2330 РТ2336 引 脚 功能 及 PT2330 对 
地 参考 电压 见 表 3-19. 























表 3-19 PT2330、PT2336 引 脚 功能 和 维修 数据 


























| № 号 引 脚 符号 J 能 对 地 参考 电压 /V 
1、2 OUTRP 右 声 道 正 极 性 音频 信号 输出 6.2 
3、11、 12、 19, 25, 26, 34 NC 空 肢 
4 FAULT 保护 输出 信号 ( 低 电 平 保护 ) 4.9 
5 MUTE 静音 控制 输入 〈 低 电 平 静音 ) Ө 
6 GAINI 增益 设置 1 4.8 
(| GAIN2 增益 设置 2 0 
8 PVHC 供电 12 
9 INRP 右 声 道 正极 性 音频 信号 输入 2.38 
10 INRN 右 声 道 负 极 性 音频 信号 输入 2. 38 
13 CRIP 右 声 道 振荡 同 相 输入 3.2 
14 CROP 右 声 道 振东 同 相 输出 2.4 
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(2) 
| № 号 引 脚 符号 J В 对 地 参考 电压 /V 
15 CRIN 右 声 道 振荡 反 相 输入 222 
16 СКОМ 右 声 道 振荡 反 相 输出 2.4 
17 AGND 地 0 
18 CREF 参考 电压 滤波 电容 外 接 2.4 
20 VCCO 内 置 5V 电源 输出 4.8 
21 CLON 左 声 道 振荡 反 相 输出 2.4 
22 CLIN 左 声 道 振荡 反 相 输 入 3.2 
23 CLOP 左 声 道 振荡 同 相 输出 2.4 
24 CLIP 左 声 道 振荡 同 相 输入 3.2 
0] INLN 左 声 道 负 极 性 音频 信号 输入 2. 38 
28 INLP 左 声 道 正极 性 音频 信号 输入 2. 38 
29、37、38、47、48 PGND 电源 地 0 
30 М1 测试 0 
31 MO 测试 4.8 
32 CTE 劳 路 电容 外 接 0.4 
33 SD RIFE (本 机 接 12V 电压 ) 12.0 
35, 36 OUTLP 左 声 道 正 极 性 音频 信号 输出 6.2 
39、40 PVHL 左 声 道 供 电 输 入 12.0 
41, 42 OUTLN 左 声 道 负极 性 音频 信和 号 输出 6.2 
43, 44 OUTRN 右 声 道 负极 性 音频 信号 输出 6.2 
45、46 PVHR 右 声 道 供电 输入 12 
PVHC 
УССО о 偏 置 电压 PVH 
SD o 5V 
бу 稳 压 器 一 
Vref(2.5V) СФ—— OUTP 
Cp 
= - 
INP o 输入 = 
INNo [一 放大 器 PVH 
增益 Кы 
с©—— OUTN 
GAINI о 增益 
GAIN2 0 < 


图 3-19 





PT2330 内 部 电路 框图 
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3.20 R2A15105SP ХХ ЈА Т AMJ ЖҖЛ% Жа 





R2A15105SP 是 一 种 具有 52 个 引 脚 的 数字 音频 放大 天 ， 可 以 输出 双 通 道 正 反 相 音频 功率 
言 写 。 它 应 用 于 索尼 KDL-40V2500 等 液晶 彩电 中 ， 应 用 电路 如 图 3-20 所 示 。R2A15105SP 
引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 3-20。 
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C2608 |, C2617 
0.1 1004 
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Р\ҮМ1А2 25V 
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图 3-20”R2A15105SP 应 用 电路 


Ж3-20 R2A15105SP 引 脚 功能 和 维修 数据 
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引 HA 引 脚 符号 J 能 对 地 参考 电压 /V 

1 DVDDI1 A9V (+9V) 电源 9.0 
2 DGNDI1 0 

3 Р\ҮМ2А1 外 接 滤波 电容 4.5 
4 PWM1A1 外 接 滤波 电容 4.5 
5 PWM1B1l 外 接 滤波 电容 4.5 
6 PWM2B1l 外 接 滤波 电容 4.5 
8 1N1 左 声 道 音频 信号 输入 0 

9 STBY/MUTE 静音 控制 8.8 
13 AGND 模拟 接地 0 

14 VREF 参考 电压 = 
16 SUB 接地 = 
17 CLK 时 钟 输入 ， 未 用 4.5 
21 PWM2B2 外 接 滤波 电容 4.5 
22 PWM1 B2 外 接 滤波 电容 4.5 
23 PWM1A2 外 接 滤波 电容 4.5 
24 PWM2A2 外 接 滤波 电容 4.5 
25 DCND2 接地 0 

26 DVDD2 +9V 电源 9.0 
27 HBA2 右 声 道 负极 性 输出 信号 反馈 输入 15.5 
28 VDA2 +15V 电源 ， 为 左 声 道 功 率 放 大 器 供电 15.0 
31 OUTA2 右 声 道 音 频 功 率 信号 负极 性 输出 7.2 
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| № 号 引 脚 符 号 功 В 对 地 参考 电压 /V 
32 OUTA2 右 声 道 音 频 功 率 信号 负极 性 输出 22 
33 VDB2 15.0 
34 VSB2 0 
35 VSB2 接地 0 
36 OUTB2 音频 功率 信号 正极 性 输出 7. 2 
37 SUB 0 
38 OUTB2 音频 功率 信号 正极 性 输出 7.2 
39 НВВ2 15.5 
40 НВВІ 15.5 
41 OUTB1 Ta 
42 SUB 0 
43 OUTB1 音频 功率 信号 负极 性 输出 7.2 
44 VSB1 接地 0 
45 VSB1 接地 0 
46 VDB1 +15V 电源 ， 为 左 声 道 功 率 放 大 顺 供 电 15.0 
47 ООТАІ 左 声 道 音频 功率 信号 正极 性 输出 T2 
48 OUTA1 左 声 道 音频 功率 信号 正极 性 输出 Т2 
49 ҮЅАІ 接地 0 
51 ҮРАІ +15V BI, WAA EIRIK Ar ШЕН, 15.0 
52 НВА1 左 声 道 正 极 性 输出 信号 反馈 输入 15.5 








3.21 R2A15112FP 双 声 道 音频 功率 放大 电路 


R2A15112FP 是 一 种 贴 请 式 双 音 频 功率 输出 集成 电路 ， 可 输出 左右 声 着 音频 功率 信号， 
并 通过 耦合 电容 驱动 扬 声 顺 。 其 主要 特点 是 : 体积 小 ， 市 省 空间 ; 采用 单一 24V 供电 ; А. 
有 静音 功能 和 待机 静 噪 功能 。 它 应 用 于 长 虹 LM24 、LS20ZA 1526 机 心 等 液晶 彩电 中 ， 典 型 
应 用 电路 如 图 3-21 所 示 。R2A15112FP 引 脚 功 能 见 表 3-21 。 
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图 3-21 В2А15112ЕР 应 用 电路 


681 


190 


表 3-21 R2A15112FP 引 脚 功能 





























| 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1、2 OUTI1 左 声 道 音频 功率 输出 
3、6~9、17 ~21、28 ~31、34、 
37, 40, 43, 45, 48 а ш 

4. 5 VDI 24V 电源 
10 STBYL 关机 静 品 控制 
11 GAINI 未 用 
12 INI 左 声 道 变频 信号 输入 
13 CBIAS 外 接 低 音 滤波 电容 
14 ROSC 外 接 下 拉 电 阻 
15 AVCC 外 接 滤波 电容 
16 GND 接地 
22 CLOCK 未 用 
23 VREF 参考 电压 ， 外 接 滤波 电容 
24 PROT 外 接 滤波 电容 
25 IN2 右 声 道 音 频 信 号 输入 
26 GAIN2 未 用 
27 MUTE 静音 控制 

32 、33 VD2 24V 电源 

35 36 OUT2 右 声 道 音 频 功 率 输 出 

38, 39 VS2 接地 
41 HB2 右 声 道 反馈 输入 
42 DVDD 外 接 10kF 滤波 电容 
44 HB1 左 声 道 反馈 输入 

46. 47 VS1 接地 
49 TGND 接地 


3.22 К2515902ЕР 5 +1 


ПЕЕ 5 +1 声 道 首 频 功 率 输 出 集成 电路 ， 可 输出 左右 声 道 、 中 置 声 道 、 
、 重 低音 声 道 共 六 声 道 音 


е 8DD1 机 心 等 液 品 彩 


能 见 表 3-22 。 





声 庆 音频 功率 放大 电路 





环绕 


频 功 率 信 和 号， 工作 电压 为 8 ~10V， 推 荐 工作 电压 为 9V。 它 








电 中 ， 内 部 电路 框图 如 图 3-22 所 示 。R2S15902FP 引 脚 功 
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K| 3-22 В2515902ЕР 内 部 电路 框图 


表 3-22 R2S15902FP 引 脚 功能 
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引 脚 号 


引 脚 符号 
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左右 声 道 模 - 数 转 换 设置 
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符号 
R) 


ADCL (L- 


引 脚 


引 脚 号 
| 


SRIN 


11 


LOUTSL 





数字 电路 接地 


DGND 


12 


LINSL 


ROUTSR 


总 线 数据 线 
总 线 时 钟 线 


LIN 


SLOUT 





声 道 输出 


шї 


SWOUT 


17 








中 置 声 道 输出 


输入 


эз гч 
«Мел 


重 低音 1 
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(2È) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 符号 功 能 
19 ROUT INR1 右 声 道 1 输入 
20 LOUT INI2 左 声 道 2 输入 
21 BASR2 INR2 右 声 道 2 输入 
22 右 声 道 声 道 低音 频率 设置 1 INI3 左 声 道 3 输入 
23 左 声 道 声 道 低音 频率 设置 2 右 声 道 3 输入 














24 BASL1 КЖ INL4ZRECL1 左 声 道 4 输入 和 录音 1 
j 


INR4/RECR1 右 声 道 4 输入 和 录音 1 
AGND 模拟 电路 接地 


27 左 声 道 声 道 音量 控制 参考 电压 
28 GAINOUTL 左 声 道 声 道 激励 输出 41 УСС VCC 供电 输入 

29 VOLINR 右 声 道 声 道 音量 控制 左右 声 道 寄 存 央 

31 左 声 道 1 输入 左右 声 道中 的 重 低音 信号 输入 





























3.23 SA7454/H 双 再 道 音频 功率 放大 电路 


SA7454/H 是 双 音 频 功 率 输出 集成 电路 ， 因 封装 形式 不 同 ， 有 18 脚 卧 式 双 列 封装 的 
SA7454 和 9 脚 单列 立 式 封装 的 SA7454H 两 种 型 号 ， 可 输出 左右 声 道 音 频 功 率 信 号 ， 内 部 电 
路 框图 如 图 3-23 所 示 ， 工作 电压 范围 为 8.4 ~18V， 输 出 功率 为 4.7 ~6W。 它 应 用 于 
RTD2662 机 心 等 液晶 彩电 中 。SA7454H 引 脚 功能 见 表 3-23 。 
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K| 3-23 SA7454H 内 部 电路 框图 
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表 3-23 SA7454H 引 脚 功能 





引 = 引 脚 符号 J В 引 脚 号 引 脚 符号 J 能 
1 ІМІ 1 声 道 输入 6 OUT2 2 声 道 输出 
3 SVR 纹 波 抑制 8 MUTE/STBY 静音 与 待机 控制 
4 OUTI 1 声 道 输出 9 IN2 2 声 道 输入 











3.24 STA323W 音频 处 理 与 功率 放大 电路 


STA323W 是 ST (ST Microelectronics) 公司 新 推出 的 采用 DDX 技术 的 单 片 数 字 D 类 放 
大 希 。 它 集成 了 全 数字 方式 的 音频 信号 处 理 (音量 音调 控制 ) 、 有 源 电子 分 频 (2. 1 模式 )、 
PWM 调制 控制 、 功 率 输出 等 D 类 放大 器 所 应 该 具备 的 全 部 主要 功能 ， 可 编程 方式 支持 单 声 
道 (40%), 、 双 声 道 (20W x2)、2. 1 声 道 (10W x2 +20W) 三 种 音频 应 用 模式 。 需 要 注意 
的 是 ,不 同 的 输出 模式 下 扬声器 的 连接 方式 有 所 不 同 ， 即 不 同 输出 模式 下 STA323W 的 外 部 
电路 需要 一 定 的 改动 ， 如 2.1 声 道 模式 时 ， 主 声 道 需要 输出 耦合 电容 。 

STA323W 内 部 电路 人 简 图 如 图 3-24 所 示 。 除 了 2.1 声 道 功率 放大 电路 外 ， 还 集成 了 ST 
公司 注册 的 Automodes 音频 处 理 功 能 模块 ， 用 来 实现 每 通道 独立 控制 的 4 种 可 编程 的 EQ 
(т ЭЖ а) 和 高 、 低 音 方式 的 音调 控制 ， 等 啊 度 控制 ， 音 量 和 E 的 预 置 ， 夜 间 收 
听 模 式 预 置 以 及 收音 调制 噪声 抑制 等 。 当 处 于 2. 1 模式 时 ， 双 声 道 信号 的 混合 、 重 低音 信和 号 
的 产生 也 由 此 完成 ， 主 声 道 采用 1 阶 高 通 小 波 妖 ， 重 低音 通道 采用 2 ИМКОН ЖЛ, "ИЖ 
用 默认 设置 ， 也 可 以 通过 可 编程 方式 人 工 配 置 。STA323W 采用 上 串 行 数据 输入 方式 ， 支 持 大 
多 数 常 见 的 了 S 数据 格式 ， 控 制 方式 为 了 C 总 线 控制 。STA323W 应 用 于 液晶 、 等 离子 彩电 音 
频 处 理 和 功放 电路 中 ， 其 引 脚 功能 见 表 3-24。 
































串 行 数据 办 
入 ， 通 道 映 
射 及 重 取样 





图 3-24 STA323W 内 部 电路 简 图 
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表 3-24 STA323W 引 脚 功能 



































91 脚 号 引 脚 符号 功 能 引 脚 号 引 脚 符号 2 能 
1 NC 空 脚 19 VDD REC 逻辑 供电 
2 20 VL 逻辑 供电 
3 21 CONFIG 接地 
4 22 RESET 复位 
5 23 SCL PCO 总 线 串 行 数据 线 
6 24 SDA ГС 总 线 串 行 时 钟 线 
7 25 RESERED 保留 
8 正极 性 供电 2A 26 PLL FILTER PLL 滤波 
9 输出 2A 27 ХТІ PLL 输入 时 钟 
10 28 GNDA 模拟 接地 
11 29 VDDA 模拟 供电 
12 30 SDI PS 音频 串 行 数据 
13 31 LRCKI PS 音频 帧 时 钟 
14 32 BICKI PS 音频 串 行 时 钟 
16 OUTI A 34 VDD 数字 3. 3V 供电 
17 GNDCIEAN 逻辑 接地 35 VSS 接地 
18 36 VCCSIGN 5V 稳 压 带 


3.25 STA335BW 音频 处 理 与 功率 放大 电路 


STA335BW 为 伴音 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-25 所 示 。 它 集成 了 数字 音频 
处 理 、 数 字 放 大 控制 、PWM 信号 输出 功能 ， 是 一 球 高 效率 的 DD Жтт ИЙ НЛ ЛКК лт» ЖЛ 
SSO-36 封装 ，VCC 工作 电压 范围 为 5 ~24V，VDD 工作 电压 范围 为 2.7 ~3.6V， 应 用 于 长 虹 
NT7263 机 心 ， 创 维 8G20、8G21、8G28 、8G29 、8K22 、8K23 、8K28 、8K29 、8K81 、8M86 
机 心 等 液晶 彩电 中 。STA335BW 引 脚 功能 见 表 3-25 。 


表 3-25 STA335BW 引 脚 功能 


引 脚 号 | 引 脚 符号 © в [оше 引 脚 符号 功 能 


3 TEST MODE VCC2 电源 
半 桥 输出 2A 
半 桥 输出 1B 














测试 模式 (该 引 脚 必须 接地 ) 





4 VSS 接地 OUT2A 


5 VCC REG 电源 ( 内 部 参考 ) OUT1B 





引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 符号 功 fE 

12 GNDI1 接地 25 PLL- FILTER 锁 相 环 滤波 连接 
17 | OUT3B/DDX3B PWM 输出 /外 桥 30 SDI-1/2 PS 串 行 数据 通道 1 与 2 
20 |TWARN/OUT4B 热度 报警 〈 为 外 桥 ) 33 SDA РС 总 线 串 行 数据 线 





— 














N 


功率 放大 
数字 音频 处 理 


Ta ea 控制 电路 


TE 
HEHEH 


低音 、 均 衡器 





K| 3-25 STA335BW 内 部 电路 框图 


3.26 STA533WF 重 低 音 功 率 放 大 电路 





STA533 WF 是 重 低音 功率 放大 电路 ， 应 用 于 海尔 LE46T3 等 液晶 彩电 中 ， 其 应 用 电路 如 
图 3-26 所 示 。STA533WF 引 脚 功能 见 表 3-26, 
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3-26 STA533WF 应 用 电路 
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表 3-26 STA533WF 引 脚 功 能 


过 
шщ} 
(ayay 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 号 引 脚 符号 2) В 


1 GND-SUB 接地 19 GND- CLEAN 接地 





2 OUT2B 2 声 道 输出 B 20 GND- ВЕС 接地 (内 部 参考 ) 
3 OUT2B 2 声 道 输出 B 21 VDD VDD 供电 输入 

4 VCC2B 2 声 道 供电 B 22 үрр VDD 供电 输入 
VL 逻辑 电路 3.3V 供电 


6 CND2A 接地 24 CONFIG 并 联 模式 指令 


л 
Ф 
2 
ар, 
N 
Se 
+ 
_ 
N 
чө 





1 УСС2А 2 声 道 供电 A 25 PDN 电源 关 断 输入 
8 OUT2A 2 声 道 输出 A 26 TRI- STATE TRI 端口 控制 
9 OUT2A 2 声 道 输出 A 07 FAULT 保护 输出 信号 


10 OUT1B 1 声 道 输出 B 28 TH- STATE TH 状态 设置 
11 OUTI1B 1 声 道 输出 B 29 IN1A 1 声 道 输入 A 


W 
4 


W 
4 





12 ҮССІВ 1 声 道 供电 B 30 IN1B 1 声 道 输入 B 
13 GNDI1B 接地 31 IN2A 2 声 道 输入 A 





14 GND1 A 接地 32 IN2B 2 声 道 输入 B 





15 УСС1А 1 声 道 供电 A 33 VSS VSS 供电 输入 
16 OUTI A 1 声 道 输出 A 34 VSS VSS 供电 输入 
7 OUTI A 1 声 道 输出 A 35 VCC VCC 供电 输入 


18 NC 空 脚 36 VCC VCC 供电 输入 











3.27 STA559BW 音频 处 理 与 功率 放大 电路 


STA559BW 为 伴音 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-27 所 示 。 它 集成 了 数字 音频 
处 理 、 数 字 放 大 控制 、PWM 信号 输出 功能 ， 是 一 球 高 效率 的 DD 类 音频 输出 放大 堪 。 采 用 
550-36 Же, VCC 工作 电压 为 18V，VDD 工作 电压 为 4V， 应 用 于 海尔 LE46T3 等 液晶 彩电 
中 。STA559BW 引 脚 功能 见 表 3-27, 








表 3-27 STA559BW 引 脚 功能 


н [ө [ж 


198 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 号 | 引 脚 符号 功 能 
17 OUT3B/DDX3B PWM 输出 /外 桥 锁 相 环 输入 时 钟 
18 OUT3AZDDX3A PWM 输出 /外 桥 PSs 串 行 时 钟 





19 EAPD/OUT4A 新 电 (为 外 桥 ) 29 LRCKI PS 左右 时 钟 
20 TWARNZOUT4B 热度 报警 (为 外 桥 ) 30 SDI PS 串 行 数据 
2 O | REST 复位 


31 
22 GND- DIG 接地 32 INT- LINE 故障 中 晰 











23 POWRDN РС 总 线 串 行 数 据 


24 PLL- VDD 








$ 33 SDA 
电源 〈 锁 相 环 ) 34 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 
25 PLL- FILTER ААН Е 35 GND- DIG 数字 接地 


功率 放大 
数字 音频 
处 理 电路 控制 电路 


音量 音调 、 
衡 、 均 衡器 
重 低 音 控制 





K| 3-27 STA559BW 内 部 电路 框图 


3.28 ТА2020 双 声 道 音频 功率 放大 电路 





TA2020 是 双 音 频 功 率 输 出 集成 电路 ， 可 输出 左右 声 道 音频 功率 信号 ， 其 内 部 电路 与 应 
用 电路 如 图 3-28 所 示 ， 工 作 电 压 范 围 为 8.5 ~14.2V。 它 应 用 于 长 虹 LS09 机 心 等 液晶 彩电 
中 。TA2020 引 脚 功能 见 表 3-28. 
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图 3-28 TA2020 内 部 电路 与 应 用 电路 


表 3-28 TA2020 引 脚 功能 








引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1,5, 15 NC 空 脚 不 接 
2 8 V5D、V5A 数字 5V 直流 ， 模 拟 5V 直流 
3、7、16 AGND1、AGND2 、AGND3 模拟 地 
4 REF 内 部 参考 电压 ，1. 0V 左右 
6 OVERLOADB 逻辑 低 输出 显示 输入 信和 号 过 载 
9, 12 OAOUT1 ОАООТ2 左右 声 道 输出 
单 端 输入 ， 输 入 是 有 约 DC 2. 4V 偏 置 电压 的 反 相 运 放 的 “ 实 
10 、13 INV1 、INV2 
际 ” 地 
当 设置 为 逻辑 高 电 平 时 ， 两 路 放大 需 被 静音 并 处 于 闲置 状态 ; 
11 MUTE 当 为 低 电 平时 ， 两 路 放大 器 完全 工作 ; WRES, w HATE 
音 模式 ;如 果 接 地 ， 表 示 不 用 
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(2%) 
引 Ж 号 引 脚 符号 功 能 
14 BIASCAP 输入 偏 置 电压 端 ( 约 DC 2. 4У) 
当 设 置 为 逻辑 高 电 平 时 ， 心 片 进 入 低 功 耗 模式 ; 如 果 没 用 ， 
17 SLEEP 这 个 引 脚 要 接 到 地 ， 可 以 通过 1MQO (最 小 100kQ) 电阻 上 拉 
到 VDD 
过 热 保 护 输 出 ， 高 电 平 有 效 ， 或 表示 一 路 输出 短路 到 地 ， 或 
18 FAULT 
另 一 路 短路 到 地 
19 、28 PCND2 、PCND1 功率 输出 电路 电源 接地 
20 ОСО 数字 电路 接地 
OUTP2&OUTM2 | Е 
21, 23, 26, 24 ЛЕ, MERKIN Н 
OUTP1 &OUTM1 
22, 25 VDD2 VDD1 大 电流 H 桥 供 电 引 脚 ， 通 常 为 DC 13. 5У 
27 VDDA 模拟 电路 DC 13. 5V 供电 
29 CPUMP 充电 泵 输出 (通常 比 VDDA 高 10V) 
30 SVGEN 整流 DC 5V 电源 给 输入 部 分 供电 (2 和 8 М) 
充电 和 到 切换 引 脚 ，DCAP1 是 一 个 在 УРРА 和 DGND 之 间 目 由 
振荡 频率 为 300kHz 的 方 波 信号 (通常 13.5V); DCAP2 是 一 个 
31,32 DCAP2 、DCAP1 
电 平 可 在 DCAP1 (通常 13.5V) 以 上 10V 移动 的 具有 相同 频率 
和 相位 的 信号 





3.29 ТА2024 双 声 道 育 频 功 率 放 大 电路 


TA2024 是 一 种 高 效率 的 10W 双 通 道 T 级 的 D 类 音频 放大 器 ， 其 内 部 电路 和 应 用 电路 
如 图 3-29 所 示 。 它 应 用 Tripath 的 数字 功率 处 理 技 术 , TRARIA АВ 级 放大 需 的 声 








音 保 真 度 ， 又 有 D 级 放大 各 的 高 效 放大 功能 。 主 要 特点 : T 级 结构 ，12V 供电 


高 效率 р 














Хав; 


抑制 ; АЈ F HE a E F o Рв; 


高 保 真 度 信号 输出 ， 高 功率 ， 每 通道 10W 的 功率 驱动 ВО 负载 ， 开 关机 噪声 





内 有 过 热 和 短路 保护 。 它 应 用 于 长 虹 LP06、 


LP09 1510 机 心 ，TCL FLI2200 、LCD-H 机 心 等 液晶 彩电 中 。TA2024 引 脚 功能 和 维修 数 


据 见 表 3-29 。 


表 3-29 TA2024 引 脚 功能 和 维修 数据 






























БЕ 网 电 阳 /kQ 

引 脚 号 引 脚 符号 功 能 电压 /V ei күн 
2 DCAP2 ERIX 2 14. 8 4. 6 x 10° 0 
3 DCAP1 117 5. 6 4.8 х10? 2. 0 x 10° 
4 接 正 电源 5V 供 数字 电路 2 0 0 102 


引 脚 号 引 脚 符号 
s 


功 В 





电压 /V 


置 基准 电压 ，1V 0.5 


(Ж) 
电阻 人 ko 
红 表 笔 测 黑 表笔 测 















































7 过 载 状 态 〈 输 入 低 电 平 ) 指示 54х10 
8 接地 (模拟) 0 0. 5 
9 接 正 电源 5У 供 模拟 电路 2.0 102 
10 OAOUTI1 输入 级 输出 1 75.0 75.0 
11 INV1 单 端 输入 1 97.0 97.0 
13 一 一 
14 输入 级 输出 2 | 75.0 75.0 
16 BIASCAP 输入 级 俩 压 2.4V 3.3 x103 5.3 x103 
17 AGND3 接地 (模拟) 0 0 

19 超 温 状态 (高 电 平 ) 指示 30.0 14.0 
20 接地 (大 电流 电源 ) 0.6 0.6 
26 接 正 电源 VDD12V 3.0 23.5 
27 桥 式 输出 2 (-) À 4.0 21.5 
29 接 正 电源 VDD12V 8.0 2. 0 х 10° 
30 接 正 电源 VDD12V | 8.0 2. 0 х 10? 
33 接 正 电源 VDD 12V 供 模拟 电路 11.8 2.8 
35 PGND1 接地 〈 大 电流 电源 ) 0 0 

36 CPUMP EB Tir ЕЗЙ EE 3.8 3.0 
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TA2024 


OAOUT1| 10 


lu 
接 8 脚 Šo 
5y | 
| MUTE| 12 
К 
OAOUT2 | 14 
С Кк 
БЫ 
= > 


O 
OUTP1 1042A 





FAULT 
OVERLOADB 


O 
OUTP2 10н.2А 


ba е REF 
REF 
接 8 脚 825k Йй 
1% R 
3 4 或 8 
DCAPI1 或 










18 SLEEP PGND2| 接 20 脚 
ү CPUMP 28 
0.1k 
4 Z/N 5V 
A К: VDDA 3 
Cs 
ТЕТ 
г 5_ AGNDI DGND -22 
接 1 W 2 V5A 1 
Cs +5VGEN 
Оти 
8 AGND?2 
Ќ үррб+12У) 
17 AGND3 
NZ 
13 
21 
23. а 
32 
34 


+ 二 
图 3-29 TA2024 内 部 电路 与 应 用 电路 





3.30 ТА8218АН 三 声 道 音频 功率 放大 电路 





TA8218AH 是 三 声 道 音 频 功 率 放 大 电路 ， 其 内 部 电路 和 典型 应 用 电路 如 图 3-30 PMR, ENE 
三 路 音频 功率 放大 电路 ， 具 有 过 热 、 过 电压 、 过 电流 保护 功能 ， 每 声 道 输出 功率 为 6W。 


203 
TA8218AH 应 用 于 夏普 LC-20A2H、LC-20A2M 等 液晶 彩电 中 ， 其 引 脚 功能 及 维修 数据 见 表 3-30。 


O VCC 





ЧЕ 
H 


| 
©) 
|| 
е 
(©) 
© 


| 
[терши 
Ети 
o— Е 


> 








K| 3-30 TA8218AH 内 部 电路 与 应 用 电路 


表 3-30 ТА8218АН 引 脚 功能 及 维修 数据 
电阻 /kQ 
红 表 笔 测 黑 表 笔 测 


11.5 23.5 


引 脚 号 引 脚 符号 Jy В 电压 /V 


= 


右 声 道 降 噪 2.0 














RIN 右 声 道 音频 信号 输入 2.0 13.5 15.5 
PRE- GND 接地 (前 置 ) 0 0 


WNR 重 低音 降 噪 2.0 11. 5 24.5 
WOOFER IN 重 低音 信号 输入 1.9 13. 5 15.5 








О | бо | з | Сс | AAJ > | о |м 


RIPPLE FI LTER 纹 波 滤波 Tå 10.2 11.5 
VCC . 





© 
і 
О 
С 
У 
ВТ 
W 
и: 
ш} 
Ке 
ич 
ШШ 
ЧП 
= 
ЕЕ 





= 
= 





MUTE (МАШ) 静音 控制 信号 〈 主 信号 ) 3.3 13. 5 © 
NC 





БОИ 
L IN 左 声 道 音频 信号 输入 1.9 13. 5 15.5 
LNR 左 声 道 降 噪 2.0 11.5 23.5 
2.0 
7.0 


2 | NC | БЫ 4.6 6.7 
14 WOOFER OUT 重 低音 信号 输入 2.0 
15 MUTE 静音 控制 信号 6.7 











16 MUTE (WOOFER) | 静音 控制 信号 〈 重 低音 信号 ) 13.5 оо 


17 R OUT 右 声 道 音频 信号 输出 11.1 








Ba 
© 
N 
© 
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3.31 TA8246AH ЯЙ ЈА т Л I) ZA E 


TA8246AH 是 双 声 道 音 频 功 率 放 大 电路 ， 其 内 部 电路 和 典型 应 用 电路 如 图 3-31 所 示 。 
它 内 含 两 路 音频 功率 放大 电路 ， 具 有 静音 控制 和 过 热 、 过 电压 、 过 电流 保护 功能 ， 单 26V 
供电 ， 每 声 道 输出 功率 为 6W。TA8246AH 应 用 于 创维 8ТМ1 机 心 等 液晶 彩电 中 ， 其 引 脚 功 
能 及 维修 数据 见 表 3-31. 











OVCC 






4k 


INPUT20 一 二 睹 一 (2) 一 一 


MUTE SW MUTE TC 
MUTE 十 
T Ен 
MUTE ОЕЕ 
Р ти 





K| 3-31 TA8246AH 内 部 电路 与 应 用 电路 


表 3-31 TA8246AH 引 脚 功能 及 维修 数据 
电阻/kQ 


引 脚 号 引 脚 符号 功 能 电压 /V 、 | 
红 表 笔 测 FREM 





man o | o | юк 














2 右 声 道 音频 

i 
4 INPUTI1 左 声 道 音频 信号 输入 . 10.8 
5 静音 控制 1? 
8 OUTI1 左 声 道 功率 输出 . 1.8 
9 VCC 电源 供电 输入 1.5 1.5 








-一 
© 











3.32 ТАА2008 双 声 道 育 频 功 率 放 大 电路 





TAA2008 是 双 声 道 音频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 和 应 用 电路 如 图 3-32 MR. ENE 
两 路 音频 功率 放大 电路 ， 独 特 的 工 类 放大 和 数字 电源 处 理 技术 ， 达 到 音 啊 发 烧 友 的 音质 ， 具 
有 静音 控制 和 睡眠 模式 ， 采 用 珊 上 日 动 复 位 电路 的 过 电流 保护 ,， 单 12V 供电 ， 每 声 道 输出 功 
率 为 9W (80). ТАА2008 应 用 于 TCL МЅ18/А 机 心 LCE26E64、LCD26K73、LCE32E64、 
LCD32K64 等 液晶 彩电 中 ， 其 引 脚 功能 见 表 3-32 。 


表 3-32 TAA2008 引 脚 功能 





























| 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1 OAOUT2 输入 级 2 放大 输出 
INV2 单 端 输入 2 
3 BIASCAP 输入 级 偏 置 电压 (272. 4У) 
4 AGND3 接地 3 (模拟 ) 
5 SLEEP 睡眠 ( 低 功 率 ) 模式 (高 态 ) 
6 FAULT 过 热 提示 (高 态 输出 ) 
7 PCND2 接地 (大 电流 电源 ) 
8 DGND 接地 (数字) 
9、16、32 NC 空 脚 
10 OUTP2 桥 式 输出 对 2 ( +) 
11 VDD2 接 正 电源 VDD12V， 供 大 电流 日 桥 电路 
12 OUTM2 桥 式 输出 对 2 (-) 
13 OUTM1 桥 式 输出 对 1 (=-) 
14 үрр1 接 正 电源 VDD12V， 供 大 电流 日 桥 电路 
15 OUTP1 桥 式 输出 对 1 (+) 
17 VDDA 接 正 电源 VDD12V 供 模拟 电路 
18 PCND1 接地 (大 电流 电源 ) 
19 CPUMP ЕҤ {ҖЕН ( 约 10V) 
20 5VGEN 接 稳 压 电源 5V 供电 源 输入 选择 (23, 28} ) 
21 DCAP2 电荷 泵 1 切换 300kHz、12V ( 峰 -峰值 ) 电 平 转移 
22 DCAP1 电荷 泵 2 切换 300kHz、12V ( 峰 -峰值 ) 方 波 振荡 
23 V5D 接 正 电 源 5V 供 数字 电路 
24 ACND1 接地 1 (模拟 ) 
25 REF 内 部 基准 电压 ( 约 1V) 
26 OVERLOADB 输入 过 载 指示 
27 ACND2 接地 2 (模拟 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
28 V5A 接 正 电源 5V 供 模 拟 电 路 
29 OAOUTI 输入 级 1 放大 输出 
30 INV1 单 疹 输 入 1 
31 МОТЕ 静音 控制 (高 态 时 静音 ) 
OAOUTI1| 29 VDDI1 
a VDDI1 
Ci оок > ЖЕ 10u 2A 
22 151ООТРІ H 









CA 


lu 
BIASCAP 


0. 
接 4 脚 








SV 
| MUTE 
6 m 
~ FAULT( 接 引 脚 MUTE 以 便 重新 启动 ) 
OAOUT2 二 [1b 26 OVERLOADB 
Су Кє | л VDD2 
22u 20k О 
+ — |INV2 1oloUTP2? 消 Jo 2A 
Ri 
20k 


x R 
REF 
Ж 24 А 825k 
1% 





+12V 
01 
| м КР DCAP2 = 
5 SLEEP PGND2 |( 接 7 脚 ) 
NC те Ny CPUMP Е 
Ли 
23 
\ 二 vsp 不 5V кү. 
Cs ~7 
0.1 
24 AGND1 DGND — 
4 
28 
20 
接 20 脚 VSA won 
0.1n 
27 AGND2 
4 
14 
VDDI VDD (+12V) 
AGND3 
NI 
9 PGND1 18 
NC 
Un 
32 NC VDD2 
PGND2 — 
D 





图 3-32 ТАА2008 内 部 电路 与 应 用 电路 
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3.33 TAS5101DAPR 双 声 道 音频 功率 放大 器 








TAS5101DAPR 是 一 种 具有 双 通 道 输 出 的 数字 音频 功率 放大 需 ， 输 出 端 直 接 驱 动 扬 声 和 天 。 
它 的 内 部 电路 如 图 3-33 所 示 ， 应 用 于 索尼 KDE-P42MRX1D 等 平板 彩电 中 ; 其 引 脚 功能 见 
表 3-33 。 





BOOTSTRAPA 
PVDDAI 
PVDDAI 


OUTPUTA 
OUTPUTA 


PVSS 


检测 调整 
控制 中 心 


BOOTSTRAPB 


PVDDB1 
PVDDB1 


OUTPUTB 
OUTPUTB 





K| 3-33 ТАЅ5101рАРВ 内 部 电路 框图 


表 3-33 TAS5101DAPR 引 脚 功能 


























| № 号 引 脚 符号 2 能 
1 PWM- AP 左 声 道 数字 音频 信号 正极 性 输入 
о PWM- АМ 左 声 道 数字 音频 信和 号 负极 性 输入 
3 ЕККІ 错误 /警告 报告 指标 1 
4 ERRO 错误 /警告 报告 指标 0 
5 SHUTDOWN 用 于 静音 控制 





6 DVDD 3.3V 电源 
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(Ж) 
| 脚 号 引 脚 符号 J 能 
7~9 DVSS 接地 
10 VRFILT 基准 电压 滤波 
11 BIAS- A 左 声 道 电路 偏 置 电阻 
12 BIAS-B АРАЗ HE Їн E HE ЁН 
13 PWDN 电源 
14 RESET 复位 
15 PWM-BM 右 声 道 数 字音 频 信 号 负极 性 输入 
16 PWM- ВР 右 声 着 数字 音频 信号 正极 性 输入 
17 PVDDB2 21.5V 电源 
18 LDROUTB LDR 右 声 道 负极 性 输出 
19 BOOT STRAPB 右 声 道 自 举 电容 
20、21 РҮРРВІ 26У 电源 ， 用 于 右 声 道 音 频 功 率 电 路 供电 
22, 23 OUTPUTB 右 声 道 正 极 性 输出 
24 、25 PVSS 功率 输出 电路 接地 
26 27 OUTPUTA 左 声 道 正极 性 输出 
28, 29 PVDDAI1 26V 电源 ， 用 于 左 声 道 音频 功率 电路 供电 
30 BOOTSTRPA 左 声 道 和 目 举 电容 
31 LDROUTA LDR 左 声 道 负极 性 输出 
32 PVDDA2 21. 5V 电源 





3.34 TAS5122DCA 双 声 道 音 频 功 率 放 大 器 
TAS5122DCA 是 双 通 道 输出 数字 音频 功率 放大 震 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-34 к. € 
的 输出 功率 达 2 x30W (BTL，6Q，1lkHz) ， 有 大 于 95dB 动态 范围 和 小 于 0.2 双 的 THD +N, 
电源 效率 典型 值 大 于 90% (60); 融 故 障 报告 的 自身 保护 设计 ， 包 括 过 电压 、 超 温和 短路 
保护 。 它 应 用 于 LG RT-42PX11X 等 平板 彩电 中 ， 其 引 脚 功能 见 表 3-34。 
表 3-34 TAS5122DCA 引 脚 功能 
a 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1、2、5、7、27、28、 














29, 36, 37, 48, 49, 56 a _ 
3, 26 СВЕС 栅 极 驱动 电压 调节 需 去 耦 ， 需 外 接 电容 到 地 
4 DVDD 接 正 电源 VDD3. зу 供 1/0 基准 
6 DGND 接地 (数字 了 10 接口 ) 









































(Ж) 
引 Ж 引 脚 符号 J 能 
8 PWM- АР 半 桥 A 正信 号 输入 
9 PWM-AM 半 桥 A 负 信 号 输入 
10 RESET- AB 复位 信号 输入 A、B 保护 电路 
11 PWM- ВМ 半 桥 B 负 信 号 输入 
12 PWM- BP 半 桥 B 正信 号 输入 
13 DREG 数字 供电 稳 压 去 耦 
14—16 M1 ~ M3 模式 1 ~3 选择 输入 
17 DREG- RTN 数字 供电 稳 压 去 耦 回 送 
18 PWM- CP 半 桥 C 正信 号 输入 
19 PWM- СМ 半 桥 С 负 信 号 输入 
20 RESET- CD 复位 信号 输入 C、D 保护 电路 
21 PWM-DM 半 桥 D 负 信号 输入 
22 PWM- DP 半 桥 D 正信 号 输入 
23 SD- АВ 半 桥 A、B 停机 信号 输出 
24 SD-CD 半 桥 C、D 停机 信号 输出 
25 OTW 超 温 报 警 信号 输出 
30, 55 GVDD 接 正 电源 VDD 供 栅 极 推 动 及 数字 稳 压 电路 
31 BST-D HS 目 举 电源 ， 需 外 接 电 容 到 OUT-D 脚 
32 33 PVDD-D 接 半 桥 D 电源 
34 、35 OUT-D 半 桥 D 信号 输出 
38, 39 OUT-C 半 桥 C 信号 输出 
40、41 PVDD-C 接 半 桥 C 电源 
42 BST- С HS 上 自 举 电源 ， 需 外 接 电容 到 OUT- С 脚 
43 BST-B HS 目 举 电源 ， 需 外 接 电容 到 OUT-B 脚 
44 、45 PVDD-B 接 半 桥 B 电源 
46 47 OUT-B 半 桥 B 信号 输出 
50, 51 OUT- A 半 桥 A 信号 输出 
52, 53 PVDD-A 接 半 桥 A 电源 
54 BST- А HS 目 举 电源 ， 雳 外 接 电容 到 OUT-A 脚 
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BST 一 A 
СКЕС Б> 

PVDD 一 A 

ПЕДА 
PWM -AP PWM 7 OUT-A 

接收 器 定时 控制 

ПЕДА 
保护 电路 A 
ВЕЅЕТ-АВ Y BST-B 


DREG-RTN 





栅 极 驱动 
PWM-CP т ЕЎ our-c 


顶 极 驱动 
PWM-DP PWM OUT-D 


接收 器 定时 控制 


图 3-34 TAS5122DCA 内 部 电路 框图 
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3.35 TAS5706 50 9л АК 65 





TAS5706 5:935) AEA E Н) 20W AAA ЭЛ ОЛИ Жк, НЕРУ ЕЕ, 
路 框图 如 图 3-35 所 示 ， 两 个 串 行 数据 输入 允许 处 理 多 达 4 个 离散 首 频 通 道 及 无 颖 集成 至 大 
多 数 数字 音频 人 处理 古 和 MPEG 解码 器 ， 并 且 人 允许 接受 各 种 输入 数据 和 时 钟 频率 。 具 有 完全 可 
编程 性 的 数据 路 径 允 许 这 些 通 道路 由 至 扬 声 需 驱动 程序 ， 或 通过 低音 炮 或 耳机 PWM 输出 。 
具有 独立 通道 音量 控制 ， 可 编程 动态 施 围 控制 提供 扬 声 带 保护 ， 文 持 夜 间 收 听 模 式 ， 设 有 扬 
声 需 均衡 磊 ， 专 用 低音 炮 音 频 处 理 电路 ， 多 路 输出 配置 ， 一 是 组 成 2 通道 BTL 电路 2 x20W 
立体 声 输出 ， 二 是 组 成 4 通道 SE 电路 4 x 10W 输出 ， 三 是 组 成 2.1 声 道 2 x 10WSE +1x 
20WBTL 和 输出， 四 是 设 有 耳机 和 低音 炮 PWM 输出 。VCC 供电 范围 为 10 ~26V，VDD 供电 电 
压 为 3.3V， 采 用 工 C 总 线 控 制 技术 。TAS5706 应 用 于 创维 8M60 、8M68 8М70, 8М72 机 
心 ，TCL MS58 、MS68 机 心 等 液 品 彩电 中 。TAS5706 引 脚 功 能 见 表 3-35 。 


























表 3-35 TAS5706 引 脚 功 能 





























| № 号 引 脚 符号 功 能 

57 AGND 模拟 电路 接地 
58 AVCC 模拟 电路 VCC 供电 
10 AVDD 模拟 电路 VDD 供电 
11 AVSS 模拟 电路 VSS 接地 
35 BKND- ERR 低 电 平时 ， 产 生 后 端 误差 序列 
59 BST- A HS 目 举 电源 ， 需 外 接 电 容 到 OUT-A 脚 
61 BST- B HS 目 举 电源 ， 雳 外 接 电容 到 OUT-B 脚 
53 BST- С HS 目 举 电源 ， 雳 外 接 电容 到 OUT- С 脚 
55 BST-D HS 目 举 电源 ， 震 外 接 电容 到 OUT-D 脚 
56 BYPASS 外 接 劳 路 电容 

15 、33 DVDD 数字 电路 VDD 供电 

20 26 DVSS 数字 电路 VSS 接地 
37 HPL-PWM 耳机 左 声 道 驱 动 输出 
38 HPR- PWM 耳机 右 声 道 驱动 输出 
30 HPSEL 耳机 功能 选择 
22 LRCLK 左右 声 道 时 钟 
34 MCLK 指令 时 钟 
21 MUTE 静音 控制 
19 OSC- RES 振荡 天 参考 电压 

4、5 OUT- A 功率 放大 带 输 出 A 
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引 H 引 脚 符号 功 能 
1, 64 OUT-B 功率 放大 需 输 出 В 
49, 50 OUT-C 功率 放大 器 输出 C 
45 、46 OUT-D 功率 放大 带 输 出 DD 
17 PDN 公共 数据 
6、7 PGND- A 功率 放大 器 接地 A 
2.3 PCND-B 功率 放大 需 接 地 В 
47, 48 PCND-C 功率 放大 需 接 地 С 
43 、44 PCND-D 功率 放大 顺 接 地 D 
12 PLL-FLTM 锁 相 环 滤波 
13 PLL-FLTP 锁 相 环 滤波 
8, 9 РУСС-А 功率 放大 需 VCC 供电 A 
62 、63 PVCC-B 功率 放大 器 VCC 供电 B 
51, 52 PVCC-C 功率 放大 器 VCC 供电 С 
41, 42 PVCC-D 功率 放大 器 VCC 供电 DD 
16 RESET 复位 
29 SCL 总 线 时 钟 线 
23 SCLK 串 行 时 钟 
28 SDA 总 线 数据 线 
25 SDIN1 串 行 数据 输入 1 
24 SDIN2 串 行 数据 输入 2 
31 STEST 测试 
39 SUB- PWM — SUB 信号 - 
40 SUB- PWM + SUB 信号 + 
32 TEST2 测试 2 
36 VALID 有 效 标 示 输 出 
60 VCLAMP-AB АВ 放大 器 数据 
54 VCLAMP- CD CD 放大 器 数据 
14 VR-ANA 模拟 电路 УВ 稳 压 调整 
27 VR-DIG 数字 电路 VR 稳 压 调 整 
18 VREG- EN 内 部 稳 压 器 启动 








目 动 检测 和 
锁 相 环 控制 


系统 控制 器 





图 3-35 


OUT- A 


OUT- В 


控制 器 OUT-C 


OUT- D 


保护 检测 
逻辑 控制 


声 道 输出 
方式 控制 HPL-PWM 


HPR-PWM 


SUB-PWM+ 
SUB-PWM— 


TAS5706 内 部 电路 框图 


Є1С 


214 


3.36 ТА$5707 50 MJERA 


TAS5707 是 高 性 能 2 x20W 数字 输入 音频 功率 放大 需 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-36 所 
示 ， 内 置 数字 音频 处 理 器 和 MPEG 解码 器 ， 可 组 成 2 通道 BTL 电路 2 x20W 立体 声 输出 ， 





VCC 供电 范围 为 8 ~26V，VDD 
PM36I 机 心 ，TCL М528, М599 
见 表 3-36 。 


SDIN 


目 动 检测 和 
锁 相 环 控制 


SDA 串 行 控制 系统 控制 器 
SCL 


终端 控制 





供电 电压 为 3.3V， 采 用 工 C 总 线 控 制 技 术 。 它 应 用 于 长 虹 
机 心 ， 海 信 LED32K16 等 液晶 彩电 中 。TASS707 引 脚 功能 





方式 控制 


K| 3-36 TAS5707 内 部 电路 框图 


表 3-36 TAS5707 引 脚 功能 


























| 脚 号 引 脚 符号 功 В 

30 AGND 模拟 电路 接地 

13 AVDD 模拟 电路 VDD 供电 

9 AVSS 模拟 电路 VSS 接地 

4 BST- A HS 目 举 电源 ， 需 外 接 电容 到 OUT-A 脚 
43 BST-B HS 目 举 电源 ， 雳 外接 电容 到 OUT-B 脚 
42 BST-C HS 目 举 电源 ， 需 外 接 电容 到 OUT-C 脚 
33 BST-D HS 目 举 电源 ， 需 外 接 电容 到 OUT-D HA 
27 DVDD 数字 电路 VDD 供电 

17 DVSSO 数字 电路 VSSO 

28 DVSS 数字 电路 VSS 





























(2È) 
| 脚 号 引 脚 符号 功 能 
29 GND 接地 
С: GVDD- OUT GVDD 输出 
20 LRCLK 左右 声 道 时 钟 
15 MCLK Нр 
8 NC 空 脚 
7 OC- ADJ 振荡 右 ОС 调整 
16 OSC- RES 振荡 带 复 位 设置 
1 OUT- A 功率 放大 器 输出 A 
46 OUT-B 功率 放大 需 输 出 В 
39 OUT-C Б] ЕЛА Жай C 
36 OUT-D 功率 放大 带 输 出 DD 
19 PDN 公共 数据 
47, 48 PGND- AB 功率 放大 需 接 地 АВ 
37 38 PCND-CD 功率 放大 需 接 地 CD 
10 PLL- FLTM 锁 相 环 滤波 M 
11 PLL-FLTP 锁 相 环 滤波 了 
2、3 PVDD- A 功率 放大 器 VDD 供电 A 
44、45 PVDD-B 功率 放大 器 VDD 供电 B 
40, 41 PVDD-C 功率 放大 器 VDD 供电 C 
34 、35 PVDD-D 功率 放大 器 VDD 供电 了 
25 RESET 复位 
24 SCL 总 线 时 钟 线 
21 SCLK 串 行 时 钟 
23 SDA 总 线 数 据 线 
22 SDIN 串 行 数据 输入 
6 SSTIMER SS ЖЕШ 
26 STEST 测试 
14 FAULT 保护 输出 信号 
12 VR- ANA 模拟 电路 VR 稳 压 调整 
18 VR- DIG 数字 电路 VR 稳 压 调整 
31 VREG 内 部 稳 压 需 局 动 


3.37 TAS5711 数字 桥接 式 首 频 功率 放大 谢 


TAS5711 是 高 性 能 2 x20W 数字 输入 音频 功率 放大 各， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-37 所 示 。 
它 内 置 数 字音 频 处 理 锅 和 MPEG 19, RAFS (ACTIVE) 均衡 、DRC 功能 ， 可 组 成 
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2 通道 BTL 电路 2 x20W 立体 声 输出 ， 也 可 组 成 2.1 


声 道 2 x10W 立体 声 + 20W 重 低音 功放 


电路 ，VCC 供电 范围 为 8 ~26V，VDD 供电 范围 为 3.0 ~3.6V， 采 用 工 C 总 线 控制 技术 。 它 





应 用 于 创维 8M66 机 心 、TCL MT25 机 心 等 液晶 彩电 中 。TAS5711 引 脚 功能 见 表 3-37 。 


数字 音频 处 理 器 
(DAP) 


声 道 输出 
自动 检测 和 方式 控制 
锁 相 环 控制 


ЦЕ = 


终端 控制 



































图 3-37 TAS5711 内 部 电路 框图 
表 3-37 TAS5711 引 脚 功 能 
| 脚 号 引 脚 符号 J 能 
30 AGND 模拟 电路 接地 
14 A- SEL PC 设备 地 址 选择 和 故障 指示 
13 AVDD 模拟 电路 VDD 供电 
9 AVSS 模拟 电路 VSS 接地 
4 BST- А HS 目 举 电源 ， 需 外 接 电容 到 OUT-A 脚 
43 BST-B HS 目 举 电源 ， 需 外 接 电容 到 OUT-B 脚 
42 BST- С HS 目 举 电源 ， 需 外 接 电容 到 OUT-C HA 
33 BST-D HS 目 举 电源 ， 需 外 接 电容 到 OUT-D 脚 
27 DVDD 数字 电路 VDD 供电 
17 DVSSO 数字 电路 VSSO 
28 DVSS 数字 电路 VSS 
29 GND 接地 
5、32 GVDD- OUT GVDD 输出 
20 LRCLK 左右 声 道 时 钟 
15 MCLK 指令 时 钟 
7 OC- АР] 振荡 器 ОС 调整 























(2È) 
| 脚 号 引 脚 符号 功 能 
16 OSC- RES 振荡 带 复 位 设置 
1 OUT- A 功率 放大 器 输出 A 
46 OUT-B 功率 放大 需 输 出 В 
39 OUT-C 功率 放大 咒 输 出 C 
36 OUT-D 功率 放大 带 输 出 DD 
8 PBTL 功率 放大 各 平衡 设置 
19 PDN 公共 数据 
47, 48 PGND- АВ 功率 放大 需 接 地 АВ 
37 38 PCND-CD 功率 放大 需 接 地 CD 
10 PLL-FLTM 锁 相 环 滤 波 M 
11 PLL-FLTP 锁 相 环 滤 波 了 
2、3 PVDD- A 功率 放大 器 VDD 供电 A 
44、45 PVDD-B 功率 放大 髓 VDD 供电 也 
40、41 PVDD-C 功率 放大 器 VDD 供电 C 
34 、35 PVDD-D 2) Ке VDD 供电 了 
25 RESET 复位 
24 SCL 总 线 时 钟 线 
21 SCLK 串 行 时 钟 
23 SDA 总 线 数据 线 
22 SDIN 串 行 数据 输入 
6 SSTIMER SS ЖЕШ 
26 STEST 测试 
12 VR- ANA 模拟 电路 VR 稳 压 调整 
18 VR-DIC 数字 电路 VR 稳 压 调整 
31 УВЕС 内 部 稳 压 器 局 动 








3.38 TDA1308 双 声 道 音 频 功 率 放 大 器 


TDA1308 是 双 通 道 音频 功率 放大 各 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-38 所 示 。 它 内 含 A、B 两 
个 相同 的 音频 放大 电路 ， 具 有 工作 温度 范围 宽 、 功 耗 低 、 纹 波 干 扰 低 、 高 信 品 比 、 高 速率 、 
低 失 真 的 特点 ， 内 置 短路 保护 功能 。 它 应 用 于 长 虹 ЕК7, 1507 机 心 ， 康佳 AS、BT、CS、DS 
系列 ,海尔 PW113 机 心 ，TCL MS18 、MS88 、MS89 М591 机 心 等 液晶 彩电 中 。TDA1308 引 
脚 功能 和 维修 数据 见 表 3-38。 
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图 3-38 TDA1308 内 部 电路 与 应 用 电路 








表 3-38 TDA1308 引 脚 功能 和 维修 数据 
电阻/kQ 


5| 脚 号 引 脚 符号 功 Ё 电压 /V | | 
红 表 笔 测 黑 表 笔 测 


1 OUTA 放大 器 A 输出 2.46 6.4 6.4 
2 INA — 放大 器 A 反 相 输入 端 2 | 2.8 


3 放大 器 A 同 相 输入 端 


.46 2.8 
4 CND 地 0 0 0 
5 INB + KRAE B 同 相 输入 端 2. 46 6.2 6. 2 


щу 











6 放大 器 B 反 相 输入 端 2.8 
И OUTB 放大 器 B 输出 2. 46 6.4 6.4 
8 VCC 电源 4. 95 0.8 0.8 





3.39 ТрА1517/Р 双 声 道 音 频 功 率 放 大 器 


TDA1517/P 是 新 型 双 声 道 音频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 和 应 用 电路 如 图 3-39 所 示 。 
它 内 含 两 路 音频 信号 的 В 类 线性 功率 放大 电路 ， 具 有 静音 和 符 机 控制 功能 ， 输 出 功率 为 2 x 
6W。TDA1517 为 9 脚 立 式 封 装 ， 配 有 散热 片 ; TDA1S17P 为 18 脚 卧 式 封装 ， 利 用 10 ~18 脚 
接地 散热 。 应 用 于 长 虹 Е7, 1502, 1503, 1507, 1529 机 心 ， 康 佳 CS、LC- TM 系列 ,海信 
GM2221 +UOC3, HUDSON, MST7, PW1306 + OM8838 机 心 ， 创 维 8TT1 机 心 ，TCL MS18、 
MT23 、RTD2662 机 心 等 液晶 彩电 中 。TDA1517 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 3-39。 
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待机 开关 
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十 
1000h 


十 
1 
信号 地 ”功率 地 | | 


图 3-39 TDA1517 内 部 电路 与 应 用 电路 


UUUH 





表 3-39 TDA1517 引 脚 功能 和 维修 数据 
е , 电阻 /kO 
| Ж 号 引 脚 符号 功 В 电压 /V эи челе 
› 信号 接地 0 
3 电源 电压 纹 波 抑制 输出 6.2 | 
0 
2 


4 À 5.5 
5 电源 接地 0 


120 
0. 0 

5.5 
0 

. 75 
0.0 

500 








7 ҮР 电源 电压 供给 








8 M/SS 静音 、 待 机 开关 输入 


9 -INV2 反 相 输入 2 1.8 ою 12.0 
10 ~ 18 CND 接地 并 散热 0 [| 0 


3. 40 TDA1905 音频 功率 放大 器 








TDA1905 是 一 块 单 声 赴 音 频 功 座 放 大 天 ， 其 内 部 电路 和 应 用 电路 如 图 3-40 所 示 。 可 将 
8 脚 输入 的 音频 信号 经 IC 内 部 功率 放大 后 ， 从 1 脚 输出 ， 推 动 扬 声 需 发声 。 它 应 用 于 长 虹 
ГРОЗ HLG., MHA TLM 系列 等 液晶 彩电 中 。TDA1905 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 3-40。 
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| ( 
Vr 
C6 
Ди 10u R3 C8 Ri=49 
6V 100 0.22и 
43-40 ТрА1905 内 部 电路 与 应 用 电路 
表 3-40 TDA1905 引 脚 功能 和 维修 数据 
电阻/kQ 
引 H 号 引 脚 符号 功 能 电压 /V - - 
红 表 笔 测 黑 表 笔 测 
1 OUTPUT 伴音 功率 输出 11.0 2.0 
Ей А 10 10 
3 BOOTSTRAP 自 举 升 压 滤 波 19.0 7.0 
4 THRESHOLD 空 脚 未 用 0 m 
5 MUTING 静 噪 控制 输入 0 | 240 
6 INVERT- IN 音频 负 反 馈 输 入 3.8 150 12.0 
9 SVR 纹 波 抑制 2 .6 12.0 
8 NON INVERT INPUT 音频 信号 输入 2.0 200 12.0 
9 ~16 GND 接地 并 散热 0 0 0 


3.41 TDA2616 ЯЙ Ја ЛАК ва 














TDA2616 是 飞利浦 公司 开发 的 立体 声 高 保 真 音频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 网 








3-41 所 示 。 它 内 含 两 路 音频 功率 放大 电路 ， 具 有 过 热 、 过 电流 保护 功能 ， 输 出 功率 为 2 x 
12W。 它 应 用 于 创维 8G10、8M10、8T1G、8TP2、8TP5、8TR1、8TT3、8TT9 机 心 等 液晶 彩 


电 中 。TDA2616 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 见 表 3-41. 


表 3-41 TDA2616 引 脚 功能 和 维修 数据 





引 脚 号 Jy В 


电压 A/V < 


有 信和 号 红 表 笔 测 “| AREN 


| Z rr 区 
3 1/2VPZGND 1/2 电源 电压 或 接地 12.8 125 | 60 | 14.5 
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( 5) 
НКО, 
AREN |е 
负电 源 oo | 0 

OUT2 输出 2 12.8 5.0 28.0 





引 脚 号 引 脚 符号 





ое и Кое 





+ VP 正 电源 25.2 25.0 3.1 29.0 
INV1/2 正 相 输入 1 或 2 12.8 12.5 6.0 14.5 


_INV2 反 相 输 入 2 11.3 6.4 33.0 


十 VP 


-INV1 
OUTI 

MUTE 

温度 检测 

1/2VP/GND 
OUT2 

-INV2 

INV1/2 





一 VP 


图 3-41 TDA2616 内 部 电路 框图 
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3.42 TDA2822M 音频 功率 放大 器 


TDA2822M 是 双 声 道 低 电压 音频 功率 放大 需 ， 其 内 部 电路 和 应 用 电路 如 图 3-42 所 示 。 
它 内 含 两 路 音频 放大 电路 ， 可 组 成 桥 式 电路 或 立体 声 电 路 形式 ; 具有 供电 电压 低 (最 低 电 
压 可 达 1.8V) 、 静 态 电流 小 、 失 真 低 的 特点 。 它 应 用 于 海信 FLI8668 、GM1501 СМ2221 + 
UOC3, HUDSON., 、MSTS SVP 机 心 ，TCL FLI2200, LCD-H 机 心 等 液晶 彩电 中 。TDA2822M 
引 脚 功能 和 维修 参考 数据 见 表 3-42, 


























IN 
(1) 
IN 
(R) 
K| 3-42 TDA2822M 内 部 电路 与 应 用 电路 
表 3-42 TDA2822M 引 脚 功能 和 维修 数据 
电阻 /kQ 
引 ДШ 号 引 脚 符号 功 能 电压 /V 
加 = i 红 表 笔 测 黑 表笔 测 





1 OUTPUTI1 1 声 道 音频 信号 放大 输出 5.3 8.4 
2 SUPPLY VOLTACE +12V 电源 电压 1222 1.4 








3 OUTPUT2 6.2 8.5 
4 GROUND 0 0 











6 INPUT +2 声 3.1 3.1 
7 INPUT +1 = 3.1 3.1 
' тт "Т 
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3.43 TDA7053A 双 声 道 育 频 功 率 放 大 器 


TDA7053A 是 飞利浦 公司 开发 的 音频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 与 应 用 电路 如 网 3-43 
所 示 。 它 内 含 两 路 音频 功率 放大 电路 ， 具 有 稳 压 器 、 过 热 保护 功能 ， 工 作 电 压 范 围 为 4.5 ~ 
18V， 输 出 功率 为 2x1W (8Q)。 它 应 用 于 海信 FLI8668 机 心 等 液晶 彩电 中 。TDA7053A 5| 
脚 功能 和 维修 数据 见 表 3-43 。 








输入 1 


输入 2 





信号 地 功率 地 
图 3-43 TDA7053A 内 部 电路 与 应 用 电路 





表 3-43 TDA7053A 引 脚 功 能 和 维修 数据 


пие | ииз лш з | ж Така 
ки 
2.Д 


| 





1 OUT2 + 正 输出 2 7.0 
音量 控制 1 PCND2 功放 电路 地 线 2 0 


VI 二 一 输入 信号 1 二 = 负 输 出 2 7.1 
VI (2) 输入 PCND1 功放 电路 地 线 1 0 


8 音量 控制 1 -二 OUTI + 正 输出 1 7.0 


人 





CN 


{л =? 





~ 





3.44 TDA7265 双 声 道 育 频 功 率 放 大 器 


TDA7265 是 飞利浦 公司 开发 的 音频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 与 应 用 电路 如 图 3-44 所 
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示 。 它 内 含 两 路 音频 功率 放大 电路 ， 具 有 待机 与 静音 控制 功能 ， 工 作 电 压 为 +20V， 输 出 功 
率 为 2x25W (80) 。 它 应 用 于 MST9E19 + TDA7265 组 合 方案 等 液晶 彩电 中 。TDA7265 5] 
功能 和 维修 数据 见 表 3-44, 








图 3-44 TDA7265 内 部 电路 与 应 用 电路 


表 3-44 TDA7265 引 脚 功能 和 维修 数据 
电阻 /kQ 


能 电压 /V - | 
І уз 负电 源 输 入 (接地 ) | oœ | o 
2 OUTR 音频 信号 输出 (R E) 18. 4 4.8 


+40V 电源 电压 输入 0.9 0.9 
音频 信和 号 输出 (LEA) 4.8 

0 0 
INL 同 相 输入 (LL 路) 17.5 13 
IN- L 反 相 输入 (LE) 18.4 5.4 13.3 


10 IN-R 反 相 输入 (В) 18.4 13. 3 
11 INR 同 相 输 入 (Б 路 ) 172 5.6 13.2 


3.45 TDA7266B 双 声 道 音 频 功 率 放 大 器 


引 Ж 号 引 脚 符号 功 





OUTL 





5 MUTE/ASTBY 


负电 源 输 入 





天 | 
| + 
< < 
Ф) U 








О | бо 


TDA7266B 是 ST 公司 推出 的 一 于 立 体 声 音频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 和 应 用 电路 如 
图 3-45 所 示 。 它 内 含 两 路 BTL 音频 功率 放大 电路 ， 具 有 待机 和 静音 控制 功能 以 及 过 热 、 短 
路 保护 功能 ， 典 型 工作 电压 为 11V， 输 出 功率 为 2 x7W。TDA7266B 还 有 三 块 同系 列 集成 
块 ， 分 别 是 TDA7266S/SA、TDA7266L、TDA7266M。TDA7266S/SA 的 结构 与 TDA7266B 完 
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全 相同 ,供电 范围 也 一 样 ， 但 输出 功率 为 2 х5%/; TDA7266M 为 15 脚 封装 的 7W 单 声 道 功 
放电 路 ， TDA7266L 为 10 脚 封 装 的 5W 单 声 道 功放 电路 。TDA7266B 系列 应 用 于 长 虹 
MSTA9002 机 心 ，LC-TM 系列 2， 海信 GENESIS, FLI8668, СМ1501, MST9 机 心 ， 创 维 
8DA2 、8DA8 、8K21 8М01, 8R03 机 心 ， 厦 华 НС 系列 ，TCL MS88B, MT23/A/B/L, SU- 
PLUS 机 心 等 液晶 彩电 中 。TDA7266B 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 3-45 。 











OVCC 
= 470p 100п 
г Т 
OUT1+ 
ОПТ1— 


OUT2+ 


OUT2 一 








图 3-45 TDA7266B 内 部 电路 与 应 用 电路 


Ж 3-45 TDA7266B 引 脚 功 能 和 维修 数据 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 OUTI + 左 声 道 声音 正极 输出 | 6.4 S- GND 0 
3 | ove | V 电源 电压 空 脚 

4 音 输入 道 声 音 输 1. 5 

MUTE 静音 4.2 OUT2 - 右 声 道 声音 正极 输出 | 6.4 


[теш | | И 








С\ | 





~ 





3.46 TDA7297 双 声 道 音 频 功 率 放 大 器 


TDA7297 是 立体 声音 频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 和 应 用 电路 如 图 3-46 所 示 。 
两 路 音频 信号 功率 放大 电路 ， 具 有 静音 和 待机 控制 功能 ， 典 型 输出 功率 为 2 x 150, 





D} 5} 
>} 
H 017 
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于 海信 FLI8668 、GM1501 、MST9 机 心 ， 创 维 19S191W 机 心 等 液晶 彩电 中 。TDA7297 引 脚 功 
能 和 维修 数据 见 表 3-46 。 


引 脚 号 





PW-GND | а 


O VCC 
P О Т 470и T 100n 
0.22u 
NI = Ò N | OUTI+ 
р | Fe 
Vref lpn CE 
0. і 
IN2 TE OUT2+ 








图 3-46 TDA7297 内 部 电路 与 应 用 电路 


表 3-46 TDA7297 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 脚 符号 








静音 信号 输入 





电源 信号 输入 























道 伴音 输出 + 
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ЈЕ та ПТ] Ж ЛУ Хна 


TDA7490、TDA7490L 是 25W x2 的 D 类 立体 声 功率 放大 集成 电路 ， 其 内 部 电路 和 应 
电路 如 图 3-47 所 示 。 它 的 供电 电压 范围 为 + 上 10 ~ +25V， 输 出 功率 为 25W x2 (В, а 
40, THD = 10% ); BTL 格式 输出 达 50W。 电 路 特点 采用 分 离 式 供电 ; 无 开关 动作 的 “ 喀 
ВА” у; 具有 符 机 及 静 品 功能 ; 可 在 外 同步 工作 ; 具有 过 热 保护 ， 跨 接 在 负载 的 短路 保护 
功能 ; 桥 式 结构 电路 。TDA7490 应 用 于 飞利浦 FTP2. 2A АА 机 心 等 平板 彩电 中 ; TDA7490L 
应 用 于 索尼 KDE- P37XS1 等 平板 彩电 中 。TDA7490 、TDA7490L 引 脚 功能 见 表 3-47。 


表 3-47 TDA7490、TDA7490L 引 脚 功能 


3.47 TDA7490/L NA 











引 脚 号 引 脚 符号 J В 
1 -VCC 接 信号 及 芯片 基 座 负 电源 
2 - VCCI 接 通道 1 负电 源 
3 OUTI 通道 1 脉 宽 调制 信号 输出 
4 + VCCI 接 通道 1 正 电 源 
5 ВООТІ 接 通道 1 升 压 电容 
6 STBY- MUTE 待机 或 静 噪 控制 
7 ЕЕЕР1 通道 1 反馈 输入 1 
8 OSC 振荡 器 频率 调节 (或 内 同步 ) 
9 FEED2 通道 1 反馈 输入 2 
10 IN1 通道 1 输入 
11 Т1 接 通道 1 三 角 波 形成 时 间 常 数 
12 +5V +5V 稳 压 ( 仅 用 于 电路 内 部 ) 
13 GND 接地 
14 CURREF 接 电流 调节 电阻 
15 T2 接 通道 2 三 角 波 形成 时 间 常 数 
16 -5ү -5V 稳 压 〈 仅 用 于 电路 内 部 ) 
17 FEED3 通道 2 反馈 输入 1 
18 IN2 通道 2 输入 
19 FEED4 通道 2 反馈 输入 2 
20 NC 空 脚 
21 BOOT2 接 通道 2 升 压 电容 
22 +VCC2 接 通道 2 正 电 源 
23 OUT2 通道 2 脉 宽 调制 信号 输出 
24 -VCC2 接 通 道 2 负电 源 
25 УВЕС 10V Ж 





R1 10k R17 52.3k 





-VCC =+УСС 
O O 














-VCC 
R15 
100 
C1 330n C19 
INPUT1 co- 一 бр OUTI 
O 
Я 3 L1 30 
前 置 放大 器 1 д С10 
ANN C18 330p o: a 
12 













13 


O 
| | 
R14 
e 22k 
% р | Ls мер 
С17 R13 
© 24p 10k 
-VCC o 
C7 C16 330p 
100n A 


25 









R7 6.8 前 置 放大 器 2 TT L2 30p OUT2 
C5 330n о 
+ С29 
ІМРОТ20— a Уба L 
C6 р 
т 
R11 
100 


—VCC 


| 
R9 52.3k 





K| 3-47 TDA7490 内 部 电路 与 应 用 电路 


$CC 
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3.48 TDA7491HV 双 声 道 音 频 功 率 放 大 器 


TDA7491 HV 是 20W x2 的 立体 声 功 率 放 大 集成 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-48 所 示 。 
它 的 供电 电压 范围 为 5 ~19V， 输 出 功率 为 25W х2 (Ve =18V, А, =80, ТНр =10%); 应 
用 于 TCL MST719 机 心 等 液晶 彩电 中 。TDA7491HV 引 脚 功能 见 表 3-48 。 


SVCC VDDS VDDPW VSS VREF 








STBY MUTE 








图 3-48 TDA7491HV 内 部 电路 与 应 用 电路 


表 3-48 TDA7491HV 引 脚 功能 





| 脚 号 引 脚 符号 J 能 
1 SUB- GND SUB 电路 接地 
2、3 OUTPUTB В 声 道 音 频 输 出 
4、5 PGNDB В 声 道 功 放电 路 接地 
6、7 PVCCB B 声 道 功放 电路 供电 
8、9 OUTNB В 声 道 功放 输出 负 
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( Ж) 
| 脚 号 引 脚 符号 J 能 

10、11 OUTNA А 声 道 功放 输出 负 
12、13 PVCCA А 声 道 功放 电路 供电 
14、15 PGNDA А 声 道 功 放电 路 接地 
16、17 OUTPA A 声 道 首 频 输出 

18 PGND 功放 电路 接地 

19 VDDPW VDD 供电 

20 STBY 待机 控制 

21 MUTE 静音 控制 

22 INPA А 声 道 首 频 输入 正 

23 INNA А 声 道 首 频 输入 负 

24 ROSC 振荡 器 外 接 电阻 

25 SYNCLK 同步 时 钟 

26 VDDS 前 置 电 路 VDD 供电 

27 SGND 前 置 电路 接地 

28 DIAG 开路 诊断 输出 

29 SVR 纹 波 抑制 

30 GAINO 增益 设置 0 

31 GAIN1 增益 设置 1 

32 INPB В 声 道 音频 输入 正 

33 INNB В 声 道 首 频 输入 负 

34 VREF 参考 基准 电压 

35 SVCC 前 置 电路 VCC 供电 

36 VSS 接地 





3.49 ”TDA8932 ХХ ЈА РЛ) Ж)Я Ж ва 


TDA8932 是 飞利浦 公司 生产 的 15W х2 的 立体 声 功 率 放 大 集成 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 
图 3-49 所 示 。 它 的 供电 电压 范围 为 10 ~36V， 输 出 功率 为 13W х2 (Ve =22V，R =40， 
THD =10% ) ;应 用 于 海信 MST9 机 心 ， 创 维 8DAS 、8M18 、8M19 、8M20 、8M69 8R10 机 
心 等 液晶 彩电 中 。TDA8932 引 脚 功能 见 表 3-49, 
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VDDA OSCREF OSCIO 





INIP 


| 


И! 


э 







12V 稳 压 器 STABI 
12V 稳 压 器 STAB2 
BOOT2 








DIAG 


ОУР,ОСР,ОТР, 
UVP,TF,WP 


工作 模式 
ENGAGE p 


R| 3-49 TDA8932 内 部 电路 框图 


表 3-49 TDA8932 引 脚 功能 











引 脚 号 引 脚 符号 J 能 
1 VSSD/HW 接地 
2 ІМІР 1 声 道 音 频 信 号 输入 正 
3 ININ 1 通道 音频 信和 号 输入 负 
4 DIAG 开路 诊断 输出 
5 ENGAGE 外 接 静 首 控制 电路 
6 POWER UP 上 电 控 制 
7 CGND 接地 
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( Ж) 

| 脚 号 引 脚 符号 J В 

8 VDDA 模拟 电路 VDD 供电 

9 VSSA 模拟 电路 VSS 接地 

10 OSCREF 振荡 天 参考 电压 

11 HVPREF 功率 放大 参考 电压 

12 INREF 输入 参考 电压 

13 TEST 测试 

14 IN2N 2 通道 音频 信号 输入 负 

15 IN2P 2 声 道 音 频 信 号 输入 正 

16 VSSD/HW 接地 

17 VSSD/HW 接地 

18 DREF 数字 电路 参考 电压 

19 HVP2 2 声 道 参 考 电 压 输出 

20 VDDP2 2 声 道 功放 电路 供电 

21 BOOT2 2 声 道 升 压 电容 

22 OUT2 2 声 道 功放 电路 输出 R + 

23 VSSP2 2 声 道 功放 电路 接地 

24 STAB2 Жив 2 

25 STAB1 Жав 1 

26 VSSP1 1 声 道 功 放电 路 接地 

27 OUTI 1 声 道 功放 电路 输出 L+ 

28 ВООТІ 1 声 道 升 压 电容 

29 VDDP!1 1 声 道 功放 电路 供电 

30 НУРІ 1 声 道 参 考 电 压 输出 

31 OSCIO 振荡 可 输入 /输出 

32 VSSD/HW 接地 


3.50 ”TDA8933BTW 双 声 道 音 频 功 率 放 大 器 


TDA8933 BTW 是 飞利浦 公司 生产 的 10W x2 的 立体 声 功率 放大 集成 电路 ， 其 内 部 电路 框 
图 如 图 3-50 所 示 。 它 的 供电 电压 范围 为 10 ~36V， 输 出 功率 为 10.3W х2 (Vee =25V, R, = 
80, THD + N = 10%); 应 用 于 海尔 MST6M69FL 机 心 LU42F3 系列 等 液晶 彩电 中 。 
TDA8933BTW 引 脚 功能 见 表 3-50, 
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О$СЕБЕ OSCIO VDDA 
ВООТІ 
ІМІР VDDP1 
OUTI1 
VSSP1 
ININ 
INREF BOOT2 
mor VDDP2 
OUT2 
VSSP2 
IN2N 
$ТАВ1 
DIAG 
VDDA 
CGND VSSP2 
POWERUP 5V 人 参考 电压 DREF 
ENGAGE 
HVPREF 
НУР1 
TEST HVP2 
半 电 源 参考 电压 
VSSA 
图 3-$0 TDA8933BTW 内 部 电路 框图 
表 3-50 TDA8933BTW 引 脚 功能 
引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1 VSSD/HW 接地 
INIP 1 声 道 音频 信号 输入 正 
3 ININ 1 通道 音频 信号 输入 负 
4 DIAG 开路 诊断 输出 
5 ENGAGE 外 接 静 首 控制 电路 
6 POWERUP 上 电 控 制 
7 CGND 接地 
8 VDDA 模拟 电路 VDD 供电 
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(Ж) 

| 脚 号 引 脚 符号 J В 

9 VSSA 模拟 电路 VSS 接地 

10 OSCREF 振荡 带 参 考 电 压 

11 HVPREF 功率 放大 参考 电压 

12 INREF 输入 参考 电压 

13 TEST 测试 

14 IN2N 2 通道 音频 信号 输入 负 

15 IN2P 2 声 道 音 频 信 号 输入 正 

16 VSSDZHW 接地 

17 VSSD/HW 接地 

18 DREF 数字 电路 参考 电压 

19 HVP2 2 声 道 参 考 电 压 输 出 

20 VDDP2 2 声 道 功放 电路 供电 

21 BOOT2 2 声 道 升 压 电容 

22 OUT2 2 声 道 功放 电路 输出 R + 

23 VSSP2 2 声 道 功 放电 路 接地 

24 STAB2 Жив 2 

25 ЅТАВІ Жив 1 

26 VSSP1 1 声 道 功放 电路 接地 

27 OUTI 1 声 道 功放 电路 输出 L+ 

28 ВООТІ 1 声 道 升 压 电容 

29 VDDP!1 1 声 道 功放 电路 供电 

30 НУРІ 1 声 道 参 考 电 压 输出 

31 OSCIO 振 沪 硕 输 入 /输出 

32 VSSD/HW 接地 





3.51 TDA8944J ЯЙ жан л) Ж)% Ж ва 


TDA8944J XLF ВТІ, 首 频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 和 应 用 电路 如 图 3-51 所 示 。 
它 内 含 两 路 前 置 首 频 放 大 、 功 率 放大 电路 ， 具 有 电源 开关 时 的 静音 功能 ， 内 设 良 好 的 过 
热 、 短 路 保护 电路 ， 供 电 电 压 为 12V， 负 载 为 80 时 ,每 路 输出 功率 为 7W。 它 应 用 于 康 
佳 BT、CS、LC-TM 系列 ，TCL DVP-L4 机 心 等 液晶 彩电 中 。TDA8944J 引 脚 功能 和 维修 数 
据 见 表 3-51。 
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Rs  220n е 
РР 对 称 输入 Ci 
1.5n 
220n 
Rs 220п 






不 对 称 输入 С: 


待机 | 0 0 
静音 0 1 
On 1 0 





3-51 TDA8944J 内 部 电路 与 应 用 电路 


表 3-51 TDA8944J 引 脚 功能 和 维修 数据 
H ко 


红 表笔 测 | FREM 








19.2 3. 2 





CND1 接地 0 0 0 0 
ҮССІ 电源 1 19. 6 19. 6 1.8 3.0 











11 SVR 滤波 9.7 9.8 1.7 4 
12 IN2 + 右 声 道 输入 + 9.8 9.8 0.3 3.5 





OO 


13 NC 空 脚 0 0.1 0 
14 OUT2 - 右 声 道 输出 - 9.7 9.7 .5 
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3,52 TDA8946J 双 丙 道 音频 功率 放大 器 





TDA8946J 是 双 声 道 音频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-52 所 示 。 它 内 含 两 路 前 
置 音频 放大 、BTL 功率 放大 电路 ， 具 有 待机 、 静 音 控制 模式 ， 内 设 过 热 、 短 路 保护 短路 ， 供 
电 电 压 为 18V， 负 载 为 80 时 ， 输 出 功率 为 2 x15W。 应 用 于 康佳 BT、CS、ES、TM-11/19、 











LC- TM 系列 等 液晶 彩电 中 。TDA8946J 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 3-52, 


УСС1 VCC2 





OUTI- 
IN1— 
ІМІ+ 
OUTI+ 
OUT2 一 
IN2 一 
IN2+ 
OUT2+ 
MODE 
SVR 
GNDI GND2 
K| 3-52 TDA8946J 内 部 电路 框图 
表 3-52 TDA8946J 引 脚 功能 和 维修 数据 
电压 /V 电 阳 人/KkO 
5| 脚 号 引 脚 符号 功 能 т 一 | | 
| 有 信号 红 表笔 测 | 黑 表 笔 测 





1 OUTI – 1 声 道 输出 - 7.8 7.8 8.5 5.5 
GNDI1 接地 0 0 0 0 


OUTI + 1 声 道 输出 + 7.7 7.9 8.5 со 
NC 空 脚 0 0 oo oo 





С\ | л | & | о | Мә 
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(2È) 

o он Е 电压 /V HE BH/kOQ 
эк. ы 有 信号 AREN | BREW 

7 © 
8 150 
9 150 
10 正常 、 静 音 、 竺 机 控制 | 500 
11 滤波 . | 47 
12 150 
13 © 
14 © 
в | vwo | | | | 200 


3.53 ТЕА9810Т ХХ ЈЕ ЕЛІ) Жа 


TFA9810T 为 内 含 双 通道 放大 需 的 左 、 右 音频 功率 输出 电路 ， 其 内 部 电路 框 网 如 网 3-53 
所 示 。 其 输出 信号 可 直接 驱动 扬 声 需 ; 供电 电压 范围 为 8 ~20V， 输 出 功率 为 2 x12W; 应 用 
于 长 虹 LS20AA、LT16 机 心 ， 康 佳 DS、DT 系列 ， 海 信 MST6 机 心 等 液晶 彩电 中 。TFA9810T 
引 脚 功能 见 表 3-53。 














表 3-53 TFA9810T 引 脚 功能 





























| 脚 号 引 脚 符号 功 能 

1.5, 12, 16, VSSD, ҮЅЅА1/2, 

17, 32, 30, 19 VSSP172 i 
2 INIP 右 声 道 音 频 信 号 正极 性 输入 (AMP-RIN) 
3 INIM 右 声 道 音 频 信 号 负极 性 输入 (AMP-RIN) 

4、13 VDDA1/2 12VA (12V) 电源 

6 SO/OL 接地 
7 ENABLE 用 于 静音 控制 
8 CDELAY 外 接 滤波 电容 
9 NC 未 用 
10 DIAG 未 用 
11 TEST 未 用 
14 IN2N 左 声 道 音频 信号 负极 性 输入 (AMP-LIN ) 
15 IN2P 左 声 道 音频 信号 正极 性 输入 (AMP- LIN) 
18 STAB 2 外 接 滤波 电容 
20 BOOT2N 外 接 目 举 电容 
21 OUT2N 左 声 道 音 频 功 率 负 极 性 输出 
22 ВООТ2Р 外 接 自 举 电 容 
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( 续 ) 
| о 号 引 脚 符号 功 能 
23 OUT2P 左 声 道 音频 功率 正极 性 输出 
24, 25 VDDP2 、VDDP1 +12V-AMP 电源 
26 ООТІР 左 声 道 音频 功率 正极 性 输出 
27 ВООТІР 外 接 上 自 举 电容 
28 OUTIN 右 声 道 音频 功率 负极 性 输出 
29 BOOTIN 外 接 上 自 举 电容 
31 STAB 1 外 接 滤 波 电 容 
ВООТІР 
25 | VDDP1 
n 高 端 驱 动 
КТҮҮ 26|OUTIP 
УРрАІ а 
W 低 端 驱 动 
INIP|2 30 |VSSP1 
mins O3 比较 放大 器 1 
T STABI! 29 |BOOTIN 
VSSA1I5 
DIAG М кк 
保护 电路 лы 28 | OUTIN 
OVP 逻辑 控制 
UVP 
OCP | 低 端 驱动 
OTP 
ТЕЅТ 11 A 31| STABI 
SO/OL 
ENABLE! 7 24 | VDDP2 
ШИШ 2 
4 23 |OUT2P 
VDDA2 
19|VSSP2 
IN2P|15 
IN2N 14 一 > 比较 放大 器 2 20 |BOOT2N 
VSSA2 
而 高 端 驱动 
шн 21 |OUT2N 
逻辑 控制 
| ши 
18 | STAB2 


у у 


VSSD (HW) МС 


3-53 ТЕА9810Т 内 部 电路 框图 


3.54 TFA9842AJ 双 声 道 音频 功率 放大 器 
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TFA9842AJ 是 两 路 7.5W 音频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-54 MR ENE 
两 路 前 置 音 频 放 大 、 功 率 放 大 电路 ， 设 有 毅 音 控制 功能 ; 供电 电压 范围 为 9 - 26У, 采用 SE 
格式 电路 输出 功率 为 2x7.5W， 采用 BTL 格式 电路 输出 功率 15W。 它 应 用 于 长 虹 LS12 机 心 





等 液晶 彩电 中 。TFA9842AJ 3 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 3-54。 


VCC 

















IN1+ OUT1+ 
IN2+ OUT2- 
短路 与 过 热 
CIV 
| 保护 电路 
MODE 
SVR 
GND 
3-54 TFA9842AJ 内 部 电路 框图 
ж 3-54 TFA9842AJ 引 脚 功能 和 维修 数据 
电压 /V 
| 脚 号 引 脚 符号 功 能 
- С = 有 信号 无 信号 
1 IN2 + 左 声 道 输入 4.7 4.7 
2 ОШТО; > 左 声 道 输出 10.5 10.4 
4 IN1 + 右 声 道 输入 4.7 4.7 
5 GND 接地 0 0 
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3.55 TFA9843AJ 双 声 道 音频 功率 放大 器 


TFA9843AJ 是 两 路 音频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-55 所 示 。 它 内 含 两 路 前 
置 音 频 放大 、 功 率 放 大 电路 ， 设 有 音量 调整 和 短路 保护 、 过 热 保 护 电 路 ; 供电 电压 范围 为 
9 ~26V， 采 用 SE 格式 电路 输出 功率 为 2 x20W，, 采用 BTL 格式 电路 输出 功率 40W。 它 应 用 
于 长 虹 LS12 1515, 1520 机 心 ， 康佳 ES HS 系列 等 液晶 彩电 中 。TFA9843AJ 引 脚 功能 和 
维修 数据 见 表 3-55。 











VCC = 
9 100n 
а ДЕСТЕ 
№1 |4 8|OUT1 + 


220п 


$ 

















224 =150H 
GND 
图 3-55 ”TFA9843AJ 内 部 电路 框图 
表 3-55 TFA9843AJ 引 脚 功能 和 维修 数据 
| № 号 引 脚 符号 J 能 电压 /V 
1 IN2 左 声 道 输入 4.7 
2 OUT2 左 声 道 输出 11.9 
3 CIV 共 模 输入 电压 退 耦 4.7 
4 IN1 右 声 道 输入 4.7 
6 SVR "Юн КОЮҢ 1255 
7 ҮС 音量 控制 /模式 选择 设置 11.7 
8 OUTI 右 声 道 输 出 11.9 
9 VCC 电源 供电 24.0 
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3.56 ТРА1517 双 声 道 育 频 功 率 放 大 器 


TPA1517 是 一 个 立体 声 功率 放大 需 ， 其 内 部 电路 和 应 用 电路 如 图 3-56 所 示 。 它 的 工作 
电压 范围 为 9.5 ~18V， 推 荐 工作 电压 为 12V， 输 出 功率 为 2 x6W (40), TPA1517 17 26 
工作 模式 ， 可 从 待机 模式 切换 至 静音 和 运行 模式 ; 应 用 于 创维 8H06、8TG3/5A6、8TT6 机 
心 ，TCL GM21、MS19C、MST719、MST9U19-IF 机 心 、LCD2326LV 等 液晶 彩电 中 。 
TPA1517 引 脚 功能 见 表 3-56。 








图 3-56 TPA1517 内 部 电路 与 应 用 电路 


表 3-56 TPA1517 引 脚 功能 
| 脚 号 5| 5 符 号 功 E 5| 脚 号 引 脚 符号 功 能 


= 7 VCC 供电 电源 ， 为 9.5 ~18V 
中 点 电压 劳 路 ，VCCZ2 8 М/5В 静音 /待机 模式 控制 输入 

OUTI 左 声 道 功放 输出 9 IN2 右 声 道 伴 首 输 入 
电源 地 10 ~20 GND/HS 功率 接地 


注 : 8 脚 电压 小 于 2V 时 待机 ， 大 于 3.4V 小 于 8. 8V 时 静音 ， 大 于 9.2V 时 正常 工作 。 


ud 











3.57 TPA3001D1 JA нл) Ж) К вй 





TPA3001D1 是 双 声 道 D 类 立体 声 功 率 放 大 器 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-57 所 示 。 它 的 工作 
电压 范围 为 8 ~ 18У, ma 18V， 负 载 为 80 时 ， 输 出 功率 为 20W (THD + № =10% ); 
设 有 短路 保护 、 过 热 保 护 等 功能 ; 采用 第 三 代 调 制 技术 ; 以 体积 小 、 成 本 低 、 应 用 广 的 磁 珠 滤 
波 器 代 赫 大 型 ТС 滤波 器 ， 提 高 效率 和 信 噪 比 (SNR); 应 用 于 TCL L42E75 、 海 尔 L37A9- АК 
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等 液晶 彩电 和 厦 华 PS-42D8 、PS- 42K8 等 离子 彩电 中 。TPA3001D1 引 肢 功能 见 表 3-57, 


VREF AGND VCC VCLAMP 





K| 3-57 TPA3001D1 内 部 电路 框图 


表 3-57 TPA3001D1 引 脚 功能 




















| 脚 号 引 脚 符号 J В 
1 INN 负 输 入 
2 INP 正 输入 
3 GAINO 增益 控制 带 的 0 位 
4 GAINI 增益 控制 带 的 1 位 
5 SHUTDOWN 关闭 控制 ， 低 电 平 有 效 
6、12、13 PGND 电源 地 
7 VCLAMP 外 接 电容 到 地 ， 为 驱动 电路 提供 参考 电压 
8 BSN 负 BTL 高 边 驱动 自 举 电路 
9 16 PVCC 输出 电路 电源 供电 
10 11 OUTN 负 BTL 输出 
14 、15 OUTP 正 BTL 输出 
17 BSP IE BTL 高 边 驱动 自 举 电路 
18、19 AGND 模拟 地 
20 ROSC 外 接 电阻 到 地 ， 用 于 设置 振荡 器 的 振荡 频率 
21 COSC 连接 电容 到 地 ， 用 于 设置 振荡 器 振荡 频率 
22 BYPASS 外 接 劳 路 电容 
23 VREF 5V 参考 电压 
24 VCC 模拟 电路 供电 
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3.58 TPA3002D2 双 声 道 音频 功率 放大 器 





TPA3002D2 是 美国 德州 仪 絮 公司 生产 的 高 效率 D 类 音频 功放 集成 电路 ， 其 内 部 电路 框 
图 如 图 3-58 所 示 。 它 用 于 推动 立体 声 扬 声 带 ; 推荐 工作 电压 12V 供电 ， 输 出 功率 为 2 хоу 
(80)，-40 ~36dB 宽 范 围 32 阶 直 流 音量 控制 ; 设 有 线性 输出 电路 ， 和 卫 接 驱动 外 接 耳 机; 
内 有 过 热 和 短路 保护 电路 。 它 应 用 于 长 虹 F8、LS08 HLO, HEH, KAIER mE EF, 
TPA3002D2 引 脚 功能 见 表 3-58。 











VAROUTR L] 


VAROUTL L] 





3-58 ”TPA3002D2 内 部 电路 框图 
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Ж 3-58 TPA3002D2 引 脚 功能 













































































| 脚 号 引 脚 符号 J 能 
26, 30 AGND 模拟 地 
33 AVCC 模拟 电源 (8 ~ 14У) 
29 AVDD 5V 调节 输出 
7 AVDDREF 参考 5V 输出 
13 BSLN 左 通道 输入 /输出 负 
24 BSLP 左 通道 输入 /输出 正 
48 BSRN 右 通 道 输入 /输出 负 
37 BSRP 右 通道 输入 /输出 正 
28 COSC 外 接 电 容 充 /放电 
6 LINN 左 通道 差分 音频 信号 输入 负 
5 LINP 左 通道 差分 音频 信号 输入 正 
16 、17 LOUTN 左 通 着 放大 需 输 出 负 
20、21 LOUTP 左 通 着 放大 顶 输 出 正 
34 MODE 模式 控制 输入 
35 MODE - OUT 模式 控制 输出 
18、19、42、43 PCNDR PGNDL 音频 地 
14, 15, 22, 23 PVCCL 左 声 道 VCC 供电 输入 
38, 39, 46, 47 PVCCR 右 声 道 VCC 供电 输入 
12 REFGND 接地 
3 RINP 右 通 道 差 分 音频 信号 输入 正 
2 RINN 右 通 道 差分 音频 信号 输入 负 
27 ROSC 外 接 电阻 到 地 
44 45, ROUTN 右 通 道 放大 带 输 出 负 
40、41 ROUTP 右 通 道 放 大 般 输 出 正 
1 SD 关 断 信号 输入 
9 VARDIFF 差分 增益 设置 
10 VARMAX 最 大 增益 设置 
31 VAROUTL 左 通道 音频 变量 输出 
32 VAROUTR 右 通 道 音 频 变 量 输 出 
25 VCLAMPL 左 通道 内 部 电压 供应 
36 VCLAMPR 右 通道 内 部 电压 供应 
11 VOLUME 音量 控制 输出 
8 VREF 增益 控制 参考 
4 Ү2Р5 2. 5V 模拟 参考 电压 
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3.59 ”TPA3004D2 双 声 道 音频 功率 放大 器 


TPA3004D2 是 德州 仪 希 公司 生产 的 针对 模拟 信号 输入 的 D 类 音频 功率 放大 絮 ， 其 内 部 
电路 框图 如 图 3-59 所 示 。 它 的 工作 电压 范围 为 8 ~18V， 推 荐 工作 电源 为 13V， 输 出 功率 为 
2x12W (80); 具有 32 级 直流 音量 控制 ， 控 制 范 围 为 40 ~36dB; 设 有 可 控制 音量 的 耳机 
放大 器 ;内 置 过热 和 短路 保护 电路 。 它 应 用 于 TCL CORTEZ 、GC32 、GC38 机 心 等 液晶 彩电 
中 。TPA3004D2 引 脚 功能 见 表 3-59, 











抗 尖峰 
脉冲 及 
调制 逻辑 
VREF| | 
YOLUME| | 








NMOS4 |__| PGNDR 
ЩЕ Е С 
电压 检测 








图 3-59 ”TPA3004D2 内 部 电路 框图 


Ж 3-59 TPA3004D2 引 脚 功能 














| № 号 引 脚 符号 J 能 
26 AGND 模拟 接地 
33 AVCC 模拟 电路 VCC 电源 
29 AVDD 5V 基准 输出 
7 AVDDREF 5V 基准 输出 
13 BSLN 左 声 道 输入 /输出 自 举 电路 负 
24 BSLP 左 声 道 输入 /输出 目 举 电路 正 
48 BSRN 右 声 道 输入 /输出 自 举 电路 负 
37 BSRP 右 声 道 输入 /输出 自 举 电路 正 
28 COSC 三 角 波 发 生 需 充 放 电 电 容 
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(Ж) 
| 脚 号 引 脚 5 功 能 
30 FADE 控制 音量 变化 的 斜率 
6 LINN 左 声 道 差 动 音频 输入 负 
5 LINP 左 声 道 差 动 音 频 输 入 正 
40, 41 ROUTP 右 声 道 正 极 性 输出 
© IC 停止 工作 信号 ， 低 电 平时 IC 停止 ， 
高 电 平 时 IC 工作， 该 脚 主要 用 于 静音 控制 
9 VARDIFF 用 于 设置 差 动 放大 天 的 增益 
10 VARMAX 用 于 设置 VAROUT 输出 的 最 大 增益 
31 VAROUTL 左 声 道 变量 输出 ， 了 驱动 外 部 耳机 放大 器 
16、17 LOUTN 左 声 道 负 输出 负 
20、21 LOUTP 左 声 道 正 输出 正 
34 MODE 模式 控制 输入 
к СКИН PERA Н ЕП, ЛВ Р ЈУ АЛС E 
不 使 用 耳机 放大 器 时 不 连接 
18 、19 PGNDL 左 声 道 功 放电 路 电源 地 
42 、43 PGNDR 右 声 道 功 放电 路 电源 地 
14、15 PVCCL 左 声 道 功 放电 路 VCC 电源 
22 、23 PVCCL 左 声 道 功 放电 路 VCC 电源 
38, 39 PVCCR 右 声 违 功 放电 路 VCC 电源 
46 、47 PVCCR 右 声 道 功放 电路 VCC 电源 
12 REFCND 参考 电压 地 
3 RINP 右 声 违 差 动 音频 输入 正 
2 RINN 右 声 违 差 动 音 频 输 入 负 
27 ROSC 三 角 发 生 带 电阻 设置 
44、45 ROUTN 右 声 拓 负极 性 输出 负 
32 VAROUTR 右 声 道 变 量 输出 ， 驱 动 外 部 耳机 放大 器 
25 VCLAMPL 左 声 道 自 举 电容 
36 VCLAMPR 右 声 道 日 举 电 容 
11 VOLUME VAROUT 输出 增益 设置 
8 VREF 基准 电压 
4 V2P5 模拟 单元 2. 5V 基准 





3.60 ”TPA3008D2 XA 


TPA3008D2 是 D 类 立体 声 功 率 放 大 器 


让 音 频 功 率 放 大 希 





， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-60 所 示 。 它 的 供电 电压 
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为 8.5 ~18V， 当 供电 电压 为 17V， 负载 为 160 时， 输出 功率 为 2 х10%/; 效率 高 达 90%; 
无 需 使 用 散热 片 ;， 设 有 4 种 可 供 选 择 的 固定 增益 设 定 ; 温度 强化 型 的 功率 РАР 型 封装 ; Н 
动 最 佳 复 位 的 温度 及 短路 保护 。 它 应 用 于 海信 MSTS 机 心 ， 厦 华 К 系列 ，TCL MS89 机 心 等 
液晶 彩电 中 。TPA3008D2 引 脚 功能 见 表 3-60, 











AVCC 
AGND 


пою Га 


IL O VCLAMPL 
Ж 





图 3-60 ”TPA3008D2 内 部 电路 框图 


表 3-60 TPA3008D2 引 脚 功能 





51 № 号 引 脚 = J 能 
1 SHUTDOWN 停机 信号 输入 (高 态 工 作 ， 低 态 停机 ) 
2 RINN 右 声 道 音 频 输 入 ( -) 
3 RINP 右 声 道 音 频 输 入 (+) 
4 V2P5 模拟 电路 2. 5V 基准 电压 输出 
5 LINP 左 声 道 音频 输入 (+) 
6 LINN 左 声 道 音频 输入 (-) 
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(Ж) 
| № 号 | 脚 5 功 能 
7 AVDDREF 5V 基准 电压 输出 
8, 12, 31, 32, 34, 35 NC 空 脚 
9 GAINO 最 小 增益 设 定 0 
10 GAINI 最 大 增益 设 定 1 
11 FAULT 短路 故障 检测 输出 (高 态 ) 
13 BSLN 左 声 道 高 侧 FET 高 频 自 举 输入 /输出 (-) 
А. 15, 22,93 PVCCL 接 正 电源 VCC 供 左 声 道 Н В 6 
16、17 LOUTN 左 声 道 D 类 半 fH 桥 电路 音频 输出 ( - ) 
18 、19 PGNDL 接地 ( 左 声 道 H 桥 电路 ) 
20, 21 LOUTP 左 声 道 D 类 半 fH 桥 电路 音频 输出 (+) 
24 BSLP 左 声 违 高 侧 КЕТ 音频 目 举 输入 /输出 (+) 
25 VCLAMPL 接 左 声 道 升 压 电容 
26、30 AGND 接地 (内核 数字 /模拟 电路 模拟 部 分 ) 
27 ROSC 和 斜 波 发 生 带 输入 /输出 电流 设 定 电阻 
28 COSC 和 斜 波 发 生 带 充 / 放 电 电流 设 定 电 容 
29 AVDD 5V 稳 压 输出 
33 AVCC 接 正 电源 供 高 电压 模拟 电路 
36 VCLAMPR 接 右 声 道 升 压 电容 
37 BSRP 接 右 声 道 高 侧 КЕТ 音频 目 举 输入 /输出 (+) 
38、39、46、47 PVCCR 接 正 电源 供 右 声 道 Н ТН 
40、41 ROUTP 右 声 道 D 类 半 HH 桥 电路 音频 输出 (+) 
42, 43 PCNDR 接地 ( 右 声 道 H 桥 电路 ) 
44、45 ROUTN AÉ р 类 半 HH 桥 电 路 音频 输出 (+) 
48 BSRN 右 声 道 高 侧 FET 音频 自 举 输入 /输出 (-) 
= THERMALPAD 散热 板 接 地 (AGND #1 PGND) 


3.61 TPA3100D2、TPA3101D2 双 声 道 音频 功率 放大 器 


TPA3100D2、TPA3101D2 是 双 声 道 D 类 音频 功率 放大 着 ， 两 者 引 脚 功能 和 内 部 电路 基 
本 相同 ， 只 是 输出 功率 不 同 。TPA3100D2 内 部 电路 框图 如 图 3-61 所 示 ， 工 作 电 压 范 围 为 
10 ~26V。 当 TPA3100D2 工作 电压 为 18V 时 ， 输 出 功率 为 20.6W， 当 TPA3101D2 工作 电压 
为 13V 时 ， 输 出 功率 为 2 x 10W。 设 有 增益 设置 和 主 副 模式 选择 功能 ， 内 置 过 热 和 短路 保 
护 。TPA3100D2 应 用 于 海信 MT8222 机 心 ，TCL 142E75 等 液晶 彩电 中 ; TPA3101D2 应 用 于 
海信 SVP 机 心 等 液晶 彩电 中 。TPA3100D2 、TPA3101D2 具有 QFN 封装 和 HTQFP 封装 两 种 封 
滨 形 式 ， 其 引 脚 功能 见 表 3-61 。 











= T 


偏 置 电压 
参考 电压 


TLL 输入 А 
A 
增益 





图 3-61 TPA3100D2 内 部 电路 框图 


表 3-61 TPA3100D2 TPA3101D2 引 脚 功能 





QFN 封 疫 引 脚 号 | HTQFP 封 泪 引 脚 号 引 脚 符号 功 能 





44 SHUTDOWN ІС 关闭 信号 ， 低 电 平 禁止 ， 高 电 平 打开 











2 右 声 道 音频 输入 负 

3 右 声 道 音 频 输入 正 

6 左 声 道 音频 输入 负 

5 左 声 道 音频 输入 正 

8 增益 选择 最 低 有 效 位 

9 增益 选择 最 高 有 效 位 

1、 12, 13, 24, 
Е 25, 36, 37 ка 
45 静音 控制 输入 ， 高 电 平 有 输出 ， 低 电 平 禁止 输出 





故障 标志 输出 。 该 脚 为 高 电 平 时 ， 表 示 IC 短路 ; 该 
46 46 FAULT 脚 为 低 电 平时 ， 表 示 没 有 故障 。 该 脚 只 能 报告 短路 
故障 ， 不 能 报告 过 热 故 障 
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(Ж) 
QFN 封装 引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
Ів EEE 
26., 27 26, 27 PVCCL 左 通道 供电 
19 20 19 、20 LOUTP 左 通道 正极 性 输出 
28 、29 左 通 道 电源 地 
21、22 堪 通道 负极 性 输出 
23 23 BSLN 内 接 左 通道 栅 极 驱动 天 
30 30 VCLAMPL 左 通道 内 部 电压 发 生 需 ， 外 接 旁 路 电容 
31 右 通道 内 部 电压 发 生 器 ， 外 接 旁 路 电容 
38 ҮЛҮ Т 
39 40 39, 40 右 通道 负极 性 输出 
32 、33 32 、33 右 通 道 电源 地 
41, 42 41, 42 右 通 道 正 极 性 输出 
34 、35 右 通道 电源 供电 
43 内 接 右 通 道 棚 极 驱动 器 
4、17 4、17 模拟 地 
14 14 锯齿 波 发 生 融 电阻 设置 





主 / 副 模式 选择 。 该 脚 为 高 电 平时 ， 选 择 主 模式 ，; 


10 10 MSTR/SLV a 
该 脚 为 低 电 平时 ， 选 择 副 模式 





= 
— 
— 
— 


SYNC 时 钟 输入 /输出 

VBYP 前 置 放大 带 参 考 电压 

VREG 4V 参考 电压 输出 

AVCC 高 电 平 模拟 供电 ， 内 部 和 PVCCR 或 PVCCL 不 连接 





=“ 
л 
— 
л 


=“ 
С\ 
— 
CN 


48 47, 48 


1,7, 12, 13, 24, 
25,36,37, 47 


入 


А] 


2 
СЗ 
р 


3.62 TPA3110D2、TPA3113D2 双 声 道 音频 功率 放大 器 





TPA3110D2、TPA3113D2 是 TPA311X 系列 需 件 之 一 ， 由 德州 仪器 半导体 公司 生产 的 中 
小 功率 、 模 拟 输 入 ，BTL 桥接 模式 输出 的 DD 类 功放 电路 。 常 见 型 号 有 : TPA3110 的 15W Ул 
体 声 功 放 ; TPA3113 的 6W 立体 声 功 放 ; TPA3111 的 10W 单 声 道 功放 ; TPA3112 的 25W 单 
声 道 功 放 。 其 中 TPA3110 与 TPA3113 引 脚 功能 兼容 ，TPA3111 与 TPA3112 引 脚 功能 兼容 。 
TPA3113D2 内 部 电路 框图 如 图 3-62 所 示 ， 内 置 功 率 限 制 和 直流 检测 保护 电路 ， 具 有 优秀 的 
EMI 抑制 性 能 。TPA3113D2 工作 电压 范围 为 8 ~26V， 应 用 于 TCL MS81L 机 心 等 液晶 彩电 
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中 。TPA3110D2 、TPA3113D2 引 脚 功能 见 表 3-62., 


站 SC 检测 
у йн] 网 辑 控制 DC 检测 
у 保护 电路 Janem 


UVLO/ 
OVLO |GVDD 
PVCCL хр 


OUTNP ЕВ 
[| 


TLL 
输入 平衡 设置 
缓冲 





K| 3-62 TPA3113D2 内 部 电路 框图 


R 3-62 TPA3110D2、TPA3113D2 引 脚 功能 
引 脚 符号 2 能 
低 功 耗 
故障 标志 输出 。 该 脚 为 高 电 平时 ， 表 示 IC 短路 ; 该 脚 为 低 电 平时 ， 


ЧП 


引 Ж 


一 
CA 




















a 表示 没有 故障 。 该 脚 只 能 报告 短路 故障 ， 不 能 报告 过 温 故 障 
3 LINP 左 声 道 音频 输入 正 

4 LINN 左 声 道 音频 输入 负 

5 GAINO 增益 选择 最 低 有 效 位 

6 GAINI 增益 选择 最 高 有 效 位 

7 模拟 电路 供电 

8 AGND 模拟 电路 接地 

9 数字 电路 VDD 供电 

10 功率 限制 设置 


11 RINN 右 声 道 音 频 输 入 负 
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(2È) 
| 脚 号 引 脚 符号 у 能 
12 RINP 右 声 道 首 频 输入 下 
13 NC Z5 JA 


14 PBTL 功率 放大 带 平 衡 设 置 
15、16 PVCCR 右 声 道 功 放电 路 VCC 供电 
17 BSPR 内 接 右 通道 栅 极 驱动 硕 

18 OUTPR 右 通 道 正 极 性 输出 

19 PGND 功放 电路 接地 

20 OUTNR 右 通 道人 负极 性 输出 
BSNR 内 接 右 通道 栅 极 驱动 带 

22 BSNL 内 接 左 通道 栅 极 驱动 硕 

23 OUTNL 左 通道 负极 性 输出 

24 PGND 功放 电路 接地 

25 OUTPL 左 通道 正极 性 输出 

26 BSPL 内 接 左 通道 栅 极 驱动 硕 

27, 28 PVCCL 左 声 道 功放 电路 VCC 供电 











N 
-一 


3.63 TPA3120D2、TPA3121D2、TPA3123D2 双 声 道 音 频 功 率 放 大 器 


TPA3120D2 、TPA3121D2 、TPA3123D2 是 双 声 道 首 频 功率 放大 人 各， 三 者 引 脚 功能 和 内 部 
电路 基本 相同 ， 只 是 输出 功率 不 同 。TPA3120D2 内 部 电路 框图 如 图 3-63 所 示 ， 内 含 左右 两 
个 声 道 音频 功放 电路 。TPA3120D2 ТЕШ, Жїн Л 10 ~ 30У, Æ VCC =24V 时 输出 功率 为 
20W, 最 大 输出 功率 为 5W。TPA3120D2 应 用 于 厦 华 НС, HW 系列 等 液晶 彩电 中 ; 
TPA3121D2 应 用 于 长 虹 1523 机 心 、LT26610， 创 维 8R07 、8R08 机 心 ，TCL MS06 机 心 等 液 
唱 彩 电 中 ;，TPA3123D2 应 用 于 飞利浦 32PFL3403 等 液晶 彩电 中 。TPA3120D2 、TPA3121D2、 
TPA3123D2 引 脚 功能 见 表 3-63 。 











表 3-63 TPA3120D2、TPA3121D2、TPA3123D2 引 脚 功能 











引 脚 号 引 脚 符号 Jy 能 
1 PVCCL 左 声 道 功放 电路 VCC 供电 
2 SD 低 功 耗 
3 PVCCL 左 声 道 功放 电路 УСС 供电 
5 LIN 左 声 道 音频 输入 
6 RIN 右 声 道 音频 输入 


8 9 模拟 电路 接地 
10 右 声 道 功 放电 路 VCC 供电 
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( ЖЕ) 
引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
11 VCLAMP 内 部 稳 压 电路 外 接 电 容 
12 PVCCR 右 声 道 功放 电路 VCC 供电 
13 、14 PCNDR 右 声 道 功放 接地 
15 ROUT 右 声 道 功放 输出 
16 BSR 右 声 道 自 举 升 压 
17 CAIN1 增益 选择 最 高 有 效 位 
18 GAINO 增益 选择 最 低 有 效 位 
19、20 АУСС 模拟 电路 VCC 供电 
21 左 声 道 目 举 升 压 
22 左 声 道 功 放 输 出 
23, 24 左 声 道 供电 接地 
DIE PAD 散热 板 接 地 
< 和 BSL 
AVCC <> <>PVCCL 
<LOUT 
LNS <>PGNDL 
AGND 
SD <> 
~ VCLAMP 
MUTES 
ВҮРА$$<> 
GAINI S 
GAINO <S> ~BSR 
~ РУССВ 
< ROUT 
~PGNDR 
RIN <> 





сиў АУРр/2 == 


3-63 ТРАЗІ2002 内 部 电路 框图 
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3.64 TPA6030A4 双 声 道 育 频 功 率 放 大 器 


TPA6030A4 是 双 声 道 立 体 声 功 率 放 大 本， 其 内 部 电路 和 应 用 电路 如 图 3-64 所 示 。 它 的 
供电 电压 为 7 ~15V， 当 供电 电压 为 12V 时 ， 输 出 功率 为 2 x3W (THD =10%, f=1kHz)。 
应 用 于 长 虹 下 乡 彩 电 AOC 机 心 等 液晶 彩电 中 。TPA6030A4 引 脚 功能 见 表 3-64。 




















0.474 RINI + 


RIN2+ 
CD 一 一 | 
0.42 


ту 047и RIN1— 
RIN2 一 
CD — 
0.47u 


来 自 DAC 或 [一 EM 
DN 
(直流 电压 ) 





下 








图 3-64 TPA6030A4 内 部 电路 与 应 用 电路 


Ж 3-64 TPA6030A4 引 脚 功能 























引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1 ROUT - 右 声 道 功放 电路 负极 性 输出 
2 功放 电路 VCC 供电 输入 
3 SEMAX SE 模式 最 大 值 设 置 ， 外 接 5V 基准 电压 分 压 电路 
4 RINI - 右 声 道 1 负极 性 输入 
5 КІМІ + 右 声 道 1 正极 性 输入 
6 RIN2 - 右 声 道 2 负极 性 输入 
7 右 声 道 2 正极 性 输入 
8 VCC VCC 供电 输入 
9 LINI — 左 声 道 1 负极 性 输入 
10 LINI + 左 声 道 1 正极 性 输入 
11 LIN2 — 左 声 道 2 负极 性 输入 
12 LIN2 + 左 声 道 2 正极 性 输入 
13 NC 2х) 











14 LOUT - 左 声 道 功 放电 路 负极 性 输出 








(Ж) 

引 Ж 号 引 脚 符号 Jy 能 

15 GND 接地 

16 LOUT + 左 声 着 功放 电路 正极 性 输出 

17 功放 电路 VCC 供电 

18 外 接 旁 路 电容 

19 GND 接地 

20 CLK 时 钟 信和 号 

21 SVREF 5V 基准 电压 


22 SEDIFF 外 接 5V 基准 电压 分 压 电 路 
23 VOLUME 音量 调整 和 设置 





24 SHUTDOWN 待机 静音 控制 
IN2/IN1 INIZIN2 控制 ， 接 地 

26 SE/BTL ЅЕ/ВІТ 工作 模式 设置 

27 ROUT + 右 声 道 功放 电路 正极 性 输出 

28 GND 接地 





N 
л 


3.65 TPA6110A2 双 声 道 彰 频 功 率 放 大 怖 


TPA6110A2 是 立体 声 功率 放大 顺 ， 其 内 部 电路 和 应 用 电路 如 几 3-65 所 示 。 它 的 立体 声 
输出 功率 为 130mW (160); 可 与 个 人 计算 机 供电 兼容 : 特殊 工作 供电 电压 为 3.3 ~5V, — 
般 工 作 供电 电压 为 2.5SV; 内 置 爆 音 消 除 电 路 ， 中 轨 发 生 需 ; 具有 过 热 及 短路 保护 功能 ; Ж 
ИЩ И Же; 引 脚 与 LM4881 兼容 。 它 应 用 于 长 虹 F8, 1508, 1510 机 心 等 液晶 彩电 中 。 
TPA6110A2 引 脚 功能 见 表 3-65 。 








3-65 TPA6110A2 内 部 电路 与 应 用 电路 
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Ж 3-65 TPA6110A2 引 脚 功能 

















引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1 BYPASS 接 0.1~1kuF 电容 到 地 作 音 频 劳 路 
2 GND 接地 
3 停机 控制 输入 ， 高 态 为 低 静 态 电流 模式 
4 通道 2 音频 输入 (-) 
5 VO2 通道 2 音频 输出 
6 VDD 接 正 电源 VDD 
7 VOl 通道 1 音频 输出 
8 ІМІ - 通道 1 音频 输入 ( -) 


3. 66 YDA138 双 声 道 音频 功率 放大 器 





YDA138 是 立体 声 数字 音频 功率 放大 融 ， 其 内 部 电路 框 网 如 图 3-66 所 示 。 它 的 工作 电 
压 范 围 为 9.0 ~13.5V， 当 工作 电压 为 12.0V、 输 出 负载 为 80、THD + № =10% 时， 连续 最 
大 输出 功率 为 10W х2; 输出 负载 为 40、THD + № =10% 时 ， 连 续 最 大 输出 功率 为 20W x2。 
工作 效率 为 88% ， 失 真 度 (THD +N) 为 0.02% ， 信 噪 比 为 103dB， 通 道 分 离 度 为 70dB。 
电路 特点 : 利用 主 / 副 切换 功能 ， 使 多 通道 同步 工作 ; 载波 频率 524kHz 和 466kHz 可 切换 ; 
УШЕШ (SLEEPN) 功能 的 端子 和 市 输出 静音 (MUTEN) 功能 的 端子 ; 具有 过 电流 保护 、 
过 热 保护 功能 ， 具 有 了 时钟 停止 检测 功能 、 爆 音 噪声 抑制 功能 和 AM 干扰 测量 功能 ; 模拟 输入 
及 BTL 接 法 输出 。YDA138 应 用 于 TCL MS88 、MS98 机 心 等 液晶 彩电 中 。YDA138 引 脚 功能 
见 表 3-66, 








表 3-66 YDA138 引 脚 功能 
| W 号 引 脚 符号 功 能 
右 声 道 耳机 放大 输出 
AVSS 接地 (5V 模拟 ) 
VSSBGR 接地 (基准 电压 ) 
VREFR 右 声 道内 部 基准 电压 输出 


1 
2 
Э 
4 
5 右 声 道 模拟 信号 输入 
6 
7 
8 














HERMA 
接 正 电源 VDD12V 供 右 声 道 


右 声 道 正 输出 
接地 ( 右 声 道 12V ) 
右 声 道 负 输出 


15 接 负 电源 VDD-12V 供 右 声 道 
Т антов 
7 наал 




















18 DVSS 接地 (数字) 

19 CKIO 时 钟 输入 /输出 
20 XO ШЕ ЛД Art рав 
21 XI 时 钟 振 沪 硕 输入 





22 接 正 电源 VDD 供 数字 电路 
23 ~25 工作 模式 0 ~2 选择 输入 


脚 号 引 脚 符号 功 能 

26 ~27 输入 灵敏 度 0 ~1 设置 输入 
28 接 负 电源 VDD-12V 供 左 声 首 
» стави 


30 ~ 34 PVSSL 接地 ( 左 声 道 12V) 
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35 OUTPL 左 声 道 正 输出 








36 PVDDPL 接 正 电源 VDD12V 供 左 声 道 
HILHA 

38 左 声 道 模拟 信号 输入 

39 左 声 道内 部 基准 电压 


40 PVDDREC 接 正 电源 VDD12V 供 稳 压 电路 








41 REFA 5V 基准 电压 输出 


о ШГП 


SLEEPN Ж ; > 
MUTEN а У f 






МОРЕ [2:0] 
VOL [1:0] 


PVDDREG 区 
VSSBGR 区 


时 钟 检 测 


5V 稳 压 器 


3-66 YDA138 内 部 电路 框图 


жай 主 极 电路 组 成 与 信号 流程 速 查 








液晶 彩电 由 电源 板 、 育 光 灯 板 、 主 板 、 逻 辑 板 等 儿 块 电路 板 组 成 ， 其 中 主板 负责 液晶 彩 
电 的 模拟 和 数字 信号 处 理 ， 电 路 复杂 ， 元 华 件 密集 ， 大 型 集成 电路 引 脚 多 达 几 百人 个， 各 个 广 
家 机 心 采 用 的 主板 各 不 相同 ， 且 受 各 个 广 家 设计 的 软件 数据 的 文 持 ， 是 液晶 彩电 中 最 复杂 、 
最 难 修 的 电路 板 。 由 于 主板 供电 电压 低 ， 故 隐 率 相对 较 小 ， 易 发 生 过 孔 接触 不 恨 、 稳 压 表 损 
坏 等 故障 ， 对 于 大 型 集成 电路 的 损坏 ， 往 往 采 用 更 换 主 板 的 方式 进行 维修 。 为 了 便于 读者 对 
主板 有 所 了 解 ， 本 童 将 各 个 品牌 液晶 彩电 的 主板 电路 组 成 和 信号 流程 介绍 给 谈 者 ， 为 维修 主 
板 时 追踪 信号 流程 和 判断 主板 是 否 正 笛 提 供 依 据 。 
































4.1 常见 主板 电路 组 合 方案 与 信号 流程 


4.1.1 液晶 彩电 整 机 电路 组 成 和 信和 号 流程 


液晶 彩电 的 整 机 电路 主要 由 高 中 频 处 理 电路 + 模拟 电视 信号 处 理 电路 + 模拟 信和 号- 数字 
言 号 转换 电路 + 隔行 / 逐 行 转换 电路 + 模拟 VCGCA- 数 字 УСА 信和 号 转换 电路 + 数字 视频 信和 号 转 
换 电 路 + СЮ 图 像 信 号 处 理 电路 + 数字 视频 信号 输入 电路 + LCD 显示 电路 + CPU 电路 + 电 
源 供电 电路 等 11 块 单元 电路 组 成 ， 如 图 4-1 所 示 。 各 个 单元 电路 的 作用 如 下 : 

















RF o~ P ЭАК НЫ 


TV 音频 y YTV 视 频 











图 4-1 液晶 彩电 整 机 电路 组 成 与 信号 流程 





П) 高 中 频 处 理 电路 : 该 电路 与 普通 彩电 高 中 频 电 路 相同 。 其 作用 是 将 蜗 频 头 送 来 的 RF 
电视 信号 放大 、 解 调 出 音 视 频 信 号 ， 送 到 模拟 电视 信号 处 理 电 路 。 

2) 模拟 电视 信号 处 理 电 路 : 该 电路 与 普通 电视 机 中 的 电视 信号 处 理 部 分 相同 ， 可 接收 
多 种 输入 信号 格式 ， 如 电视 音 视频 信号 、CVBS 复合 电视 信号 、S- Video 信号 、 色 差分 量 信 
号 等 ， 经 模拟 电视 信号 处 理 电 路 处 理 后 ， 形 成 模拟 Y、U、V (或 R、G、B) 信号 及 行 场 同 
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步 信号 。 

3) 模拟 信号 -数字 信和 号 转换 电路 : 该 电路 将 模拟 Y、U、V (或 R、G、B) 信号 进行 模 
拟 - 数 字 (А-0) 转换 ， 成 为 24 位 数字 Y、U、YV (R, G, B) 信号 ， 供 隔行 / 逐 行 转换 
处 理 电路 使 用 。 

4) 隔行 / 逐 行 转换 电路 : 该 电路 将 形成 标准 隔行 格式 的 数字 了 TY、U、V (或 R、G、B) 
言 号 处 理 成 标准 逐 行 格式 的 数字 Y、U、V 或 (К, С. В) 信和 号 。 

5) 模拟 VGA- 数字 УСА 信号 转换 电路 : 从 УСА 接口 输入 的 УСА 视频 信号 ， 经 模拟 
VGA- 数字 VGA 信号 转换 电路 转换 成 24 位 УСА 视频 信号 供 LCD 图 像 信 号 处 理 电 路 使 用 。 

б) 数字 视频 信号 转换 电路 : 该 电路 的 功能 主要 由 DVI 接收 需 来 实现 ， 从 DVI 输入 的 
УСА 视频 信号 ， 经 DVI 串 行 /并 行 转换 后 ， 形 成 24 位 (或 48 位 ) 并 行 数字 视频 信号 ， 供 
LCD 图 像 信号 处 理 电路 使 用 。 

7) LCD 图 像 信号 处 理 电路 : 该 电路 的 核心 是 一 个 高 性 能 的 平板 图 像 处 理 需 ， 可 以 同时 
对 经 隔行 / 逐 行 转 换 后 形成 的 逐 行 格式 的 数字 Y、U、V (或 R、G、B) 信和 号， 经 DVI 串 行 / 
并 行 转换 后 形成 的 24 位 (或 48 位 ) 并 行 数字 视频 信号 、 模 拟 Y、U、YV (К, С. В) 信 
号 及 行 场 同步 信号 进行 处 理 。 这 三 种 信号 经 LCD 图 像 信号 处 理 电路 处 理 后 ， 形 成 LCD 显示 
电路 可 接收 的 平板 图 像 显 示 数 据 格式 。 

8) 数字 视频 信和 号 输入 电路 : 该 电路 的 功能 主要 是 由 DVI 接收 器 来 实现 ， 电 路 信号 经 
DVI 接收 送 入 LCD 显示 电路 。 

9) LCD 显示 电路 : 该 电路 是 液晶 彩电 的 显示 终端 ， 其 接收 平板 图 像 处理 器 输出 的 24 
位 (或 48 位 ) 平板 图 像 显 示 数 据 ， 经 内 部 时 序 控 制 电路 转换 后 ， 驱 动 LCD 屏 显 示 出 正确 的 
视频 图 像 。 

10) CPU 电路 : 该 电路 对 整 机 各 电路 的 功能 进行 设置 ， 并 对 各 种 功能 进行 控制 。 

11) 电源 供电 电路 : 一 是 将 АС220У 市 电 转 换 为 SV 待机 电压 或 12V、24V 等 供电 电压 ， 
送 到 液晶 彩电 各 个 单元 电路 ; 二 是 对 电源 接口 输入 的 SV、12V 和 24V 直流 电 进 行 DC- AC 77 
换 后 ， 提 供 系 统 需 要 的 各 种 不 同 的 电压 。 常 见 的 电源 电路 组 成 和 电压 流程 如 图 4-2 所 示 。 





























24V 
12V 
副 电 源 电路 
保护 电路 
ON/OFF 














图 4-2 液晶 彩电 电源 供电 电路 组 成 与 电压 流程 


和 于 高 、 中 频 处 理 电路 和 音频 处 理 电路 比较 简单 ， 且 与 显像管 电视 机 相同 ， 下 面 介绍 的 
液晶 彩电 电路 组 合 方案 中 ， 主 要 是 针对 主 电路 上 的 视频 处 理 电路 + CPU 电路 部 分 。 液 晶 彩 
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电 的 视频 处 理 电路 吓 最 为 复杂 的 部 分 ， 主 要 由 视频 解 公 电路、 去 隅 行 处 理 电 路 〈 即 隔行 - 逐 
行 变 换 电 路 ) Scaler 电路 (图像 缩放 电路 ) 等 组 成 。 这 些 电 路 中 ， 既 有 功能 单一 的 集成 电 
路 ， 又 有 集 多 种 功能 于 一 体 的 多 功能 集成 电路 ， 还 有 将 所 有 视频 处 理 功能 集 于 一 体 并 集成 有 
MCU 的 全 功能 超级 集成 电路 ， 从 而 形成 了 复杂 多 变 的 液晶 彩电 组 合 方案 。 丁 简要 介绍 几 
种 液晶 彩电 主板 常用 电路 组 合 方案 信 号 流程 。 


4.1.2 “模拟 解码 单 片 电路 + 主 控 电路 ”组 合 方案 


该 组 合 方 采 中 ,模拟 解码 电路 常用 CRT 模拟 彩电 中 的 单 片 小 信号 处 理 电 路 ， 如 
OM8838 、TDA8841 ТВ1261, ТВІ274АЕ, 1.476930, 1.476931 等 ， 主 控 电 路 采用 将 “去 隔 
行 处 理 、Scaler 电路 、MCU” 集 成 在 一 个 已 片 上 的 集成 电路 ， 和 常用 的 型 号 有 GM1501 、 
СМ1601, СМ2221, Р№112, 、PW113 、PW130 、PW166 、PW181 、PW1306 、PW318 等 。 该 方 
案 主 要 应 用 于 康佳 TM2018 等 早期 开发 的 液晶 彩电 中 。 


4.1.3 “模拟 解码 超级 电路 + 主 控 电 路 ”组 合 方案 


该 组 合 方 宁 中 ， 和 常用 的 模拟 解码 超级 电路 主要 有 TDA9370 、TMPA8809 、TDA15063 、 
TDA12063 等 ,常用 的 主 控 电路 主要 有 PW112、PW113、PW130、PW166 、PW181、 
PW1306、PW318、GM1501 、GM1601 、GM2221 等 。 该 方案 主要 应 用 于 长 虹 1508 机 心 等 早 
期 开发 的 液 品 彩电 中 。 


4.1.4 “模拟 解码 超级 电路 + 视频 控制 电路 +MCU” 组合 方案 


该 组 合 方案 中 ， 和 党 用 的 模拟 解码 超级 电路 主要 有 TDA15063 、TDA12063 2, WAPE hl 
电路 内 部 包含 去 隔行 处 理 、Scaler 电路 ， 有 些 视频 控制 电路 还 含有 A-D 转换 、LVDS RIX gy 
等 电路 。 和 主 控 电 路 相 比 ， 视 频 控制 电路 内 部 不 含 MCU 电路 。 和 常用 的 视频 控制 电路 有 
СМ5010, GM5020、 MSTS151、 MST5251 、 MST61510、 MST6151DA、 MSTS18 、 RTD2557、 
RTD2620 等 多 种 。 这 种 组 合 方案 模拟 解码 超级 电路 内 含 一 个 МСО 电路 ， 在 主 控 电 路 外 还 设 
有 MCU 电路 ， 因 此 ， 这 种 组 合 方案 也 是 一 种 双 “MCU” 方 案 ， 控 制 功能 较 强 。 该 方案 主要 
应 用 于 康佳 AS 系列 等 早期 开发 的 液晶 彩电 中 。 


4.1.5 “模拟 解码 超级 电路 + 视频 控制 电路 ”组 合 方案 


该 组 合 方案 中 ， 和 常用 的 模拟 解码 超级 电路 主要 有 TDA15063 、TDA12063 等 ;常用 的 视 
频 控制 电路 有 CM5010、GM5020、MST5151、MST5251 、MST61$10 、MST61$1DA 、MSTS18 、 
RTD2557 、RTD2620 等 。 该 方案 控制 系统 由 模拟 解 查 超级 电路 内 含 MCU 控制 , 但 由 于 其 控 
制 功能 较 弱 ， 这 种 组 合 方案 主要 应 用 于 小 屏幕 液晶 彩电 。 该 方案 主要 应 用 于 长 虹 LS07 机 心 
等 早期 开发 的 液晶 彩电 中 。 
4.1.6 “数字 解码 电路 + 主 控 电 路 ”组 合 方案 

该 组 合 方案 中 ， 常 用 的 数字 解码 电路 主要 有 SAA711X、VPC3230D、TVP5147 等 ;常用 
的 主 控 电路 主要 有 PVW112、PW113、PW166、PW181、PW1306 、PW318 СМ1501. 


GM1601 、GM2221 等 。 由 于 主 控 电 路 中 已 内 含 MCU， 因 此 ， 这 种 组 合 方案 中 一 般 不 需要 另 
ix MCU 电路 。 该 方案 主要 应 用 于 海信 TLM3277 等 早期 开发 的 液晶 彩电 中 。 
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4.1.7 “数字 解码 电路 + 视频 控制 电路 +MCU” 组 合 方案 


该 组 合 方案 中 ,常用 的 数字 解码 电路 主要 有 SAA711X、VPC3230D ТУР5147, 
RTD2613 等 ， 常 用 的 去 隔行 /图 像 缩 放电 路 主要 有 GM5010、GM5020、MST5151 、MST5251 、 
MST61510 、MST6151DA 、MST518、RTD2557 、RTD2620 等 。 这 种 组 合 方案 中 ， 由 于 “数字 
解码 电路 ”和 “视频 控制 电路 ”内 部 均 不 含 MCU， 因 此 ， 采 用 这 种 组 合 方案 的 液晶 彩电 需 
要 外 设 MCU 电路 ， 以 便 对 整 机 进行 控制 。 实 际 上 ， 这 种 组 合 方 案 与 前 面 介绍 的 “数字 解码 
电路 + 主 控 电 路 ”组 合 方案 是 一 致 的 ， 因 为 “ 主 控 电 路 ”的 功能 相当 于 “视频 控制 电路 + 
MCU”。 该 方案 主要 应 用 于 长 虹 LS10 机 心 等 早期 开发 的 液晶 彩电 中 。 


4.1.8 “数字 解码 电路 + 视频 控制 电路 + 主 控 电 路 ”组 合 方案 


该 组 合 方案 中 ， 常 用 的 数字 解码 电路 主要 有 SAA711X、VPF3230D、TVP5147 等 ; 常用 
的 视频 控制 电路 主要 有 FL12300 、PW1220 、PW1230 、PW1231 、PW1232 等 ; 主 控 电 路 主要 
有 PW112 、PW113 、PW130 、PW166 、PW181、PW1306 、PW318 СМ1501, GM1601 、 
GM2221 等 ， 由 于 主 欣 电 路 内 含 MCU ， 因 此 电路 中 不 需 另 设 MCU 电路 。 该 方 和 荣 主要 应 用 于 
康佳 TM3718 、 海 信 TLM4277 等 中 期 开发 的 大 屏幕 液晶 彩电 中 。 


4.1.9 “视频 解码 与 控制 电路 +MCU” 组 合 方案 


该 组 合 方案 中 ， 稍 用 的 视频 解码 与 控制 电路 主要 有 SVP-EX、SVP-PX、SVP-ILX、 
SVP. СХ 等 。SVP- EX、SVP- PX、SVP-LX 内 含 A-D 转换 融 、3D 梳 状 滤波 硕 、 多 路 视频 解码 
器 、 扫 描 格式 变换 电路 、Scaler E, LVDS 发 送 需 等 多 个 电路 于 一 体 ， 是 一 片 超大 规模 集 
成 电路 ， 只 需 外 接 微 控制 器 〈(MCU) 、 音 频 处 理 电路 和 很 少 的 外 围 元 需 件 即 可 构成 完整 的 液 
品 彩 电 电 路 。 该 方案 主要 应 用 于 飞利浦 47PLF7422 等 大 屏幕 液晶 彩电 中 。 


4.1.10 “数字 解码 超级 电路 + 视频 控制 电路 ”组 合 方案 


该 组 合 方 案 中 ， 数 字 解 码 超级 电路 常 采 用 VCT49X3R、VCT6973 等 。 此 类 集成 电路 内 含 
中 频 处 理 电 路 、A-D 转换 电路 、 视 频 解 码 电 路 、MCU 电路 、 音 频 处 理 电 路 等 ， 功 能 十 分 强 
大 。 数 字 人 解码 超级 电路 (如 VCT49X3R) 在 进行 解码 前 ， 先 进行 A-D 转换 ， 然 后 再 进行 视 
频 解 码 人 处理 ， 视 频 解 码 处 理 后 ， 可 输出 数字 RGB 或 数字 YUV 信号 ; 而 模拟 解码 超级 电路 在 
视频 解码 前 不 进行 A-D 转换 ， 因 此 ， 视 频 解 码 后 输出 的 是 模拟 信号 RGB 或 模拟 YUV 信号 。 
与 数字 解码 超级 电路 配套 使 用 的 视频 控制 电路 党 采用 SE6181 、MSTS151 、FRC94XYH 等 ， 
此 类 视频 控制 电路 内 部 集成 有 去 隔行 处 理 、Scaler 和 LVDS 等 电路 。 由 于 数字 解码 超级 电路 
已 内 含 MCU， 因 此 ， 这 种 组 合 方 案 中 一 般 不 需要 外 设 MCU。 有 了 时， 为 了 增强 彩电 的 控制 功 
能 ， 也 可 外 设 一 片 MCU 或 功能 扩展 集成 电路 。 该 方案 主要 应 用 于 海信 TLM3201 等 液 品 彩 
电 中 。 


4.1.11 “全 功能 超级 集成 电路 ”组 合 方案 


该 组 合 方案 中 ， 所 请 “全 功能 超级 集成 电路 ”， 是 指 内 含 A-D 转换 、 视 频 解 码 、 去 隔 
行 处 理 、Scaler、MCU 、LVDS 等 功能 的 大 规模 集成 电路 (有 些 还 内 含 音 频 处 理 电路 、 
TMDS kár, HDMI 解 公 电路 、 帧 存储 硕 等 ) 。 采 用 这 种 方案 构成 的 液 品 彩电 ， 只 需 外 
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Вела лл, Впр ос НЧИ нн В, ИШЛЕ ЛУ [Оо їн„ Ж УШШ) “ ЭШ fee 
级 集成 电路 ”主要 有 MST718BU、MST96889、MST9U88LB、MST9U89AL、FLI8125、 
Е118532, 、FLI8548 、FLI8668 、PW106 、PW328 、MT8200 、MT8201 、MT8202 、TDA15S x 
x 等 ， 该 方案 主要 应 用 于 海信 TLM4788P、TLM5229P、TLM4729P 和 康佳 LC26CS20 等 新 
型 液晶 彩电 中 。 





4.2 长 虹 液 晶 彩 电 整 机 电路 组 成 和 信号 流程 


4.2.1 长 虹 LP03 机 心 电 路 组 合 方 案 和 信号 流程 


长 虹 ГРОЗ 机 心 CHD-TM201B3 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-3 所 示 。 适 用 机 型 ，. 
CHD-TM201B3、CHD-TM201FE3 、CHD-TM181B3、CHD-W170B3、CHD-TM1SE3 等 液晶 彩电 。 


交流 220V 电源 | 12(18)V 


DC-DC 变换 DS90C383A 
VPC3230 | YUV(8bit) 


视频 解码 器 PW113-10 
Y/C 视频 图 像 处 理 器 











PC 行 场 同 步 MST9885B 
A-D 转换 器 






按键 功放 板 





红外 接收 头 


TDA1905 
а MSP3440 АР8111 
CER -| 音效 处 理 器 低音 处 理 器 
ESA R 
PC/YPbPr 音频 TDA1905 
扬声器 


图 4-3 长 虹 LP03 机 心 CHD-TM201B3 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 











4.2.2 ”长虹 1,507 机 心 电 路 组 合 方 案 和 信号 流程 


长 虹 LS07 机 心 电 路 组 合 方 案 和 信号 流程 如 图 4-4 所 示 。 适 用 机 型 .CHT-TM150F7、 
CHD-TD170F7、 CHD- W170F7、CHD- W170F7P、CHD-TM150F7P、CHD- TD201F7、CHD- 
TM201F7、 CHD-TM201F7P、 171512, LT1712、 LT2012 、 LT2612、 LT2712 、 LT2619、 
LT2719 、LT2088 、LT2788 等 液晶 彩电 。 
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画 质 改善 电路 
U7 EP 5 2a; 
TDA9178 音频 功效 
U8/U21 
YUV o YUV TDA1517 ( 
-| 高 频 头 SAW бп 耳机 功效 
射频 输入 SIF US = 耳机 
TDA1308 25 


S 端子 Y/C 输 入 
内 置 DVD Y/C 输 入 

AV 视 频 输入 

РС L.R 输 入 


外 图 像 输入 


DVD LR 输入 
外 音频 输入 1 нр LR 输入 


U10 视频 
74LVC126 ЕЕЕ RER 


АУ _ LRA 
1 U3 





VS 


HS 
PC 信号 К 
G 
B 


y P15V330 


HDTV Pb 
YPbPr 
PT 


4.2.3 长虹 1,508 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


КТ 1508 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 4-5 所 示 。 适 用 机 型 : CHD- W260F8 、 
CHD- W260F8P、CHD-TD260F827、 CHDW270F8、CHD- W270F8P、CHD- TD270F8、CHD- 
W270F8E、 CHD-W320F8、 CHD-W320F8P、 CHD-TD320F8、 CHD-TD320F8E、 CHD- 
W370F8、CHD- W370F8P、CHD- TD370F8、 CHD- TD370F8E、LT2618、LT3218 、LT3718、 
LT3718P、LT4018 、LT4018P、LT4219B、LT5520 等 液晶 彩电 。 


图 4-4 长 虹 LS07 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 








4.2.4 11711509 /LP09 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


长 虹 LSO9ZLP09 机 心 LT4719 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 如 图 4-6 所 示 。 适 用 机 型 
LT4219、 174619, LT3718H、 LT4720H、 LT4719H、 LT4219P、 LT4619P、 LT4266、 
174219Н,‚ 174099, 174299. 174699. 、LT4233 等 液晶 彩电 ， 





з. 


4.2.5 KH 1,510 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


长 虹 LS10 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-7 所 未 。 适 用 机 型 : LT3212、LT3219P、 
LT3288 、LT3319P、LT3712 、LT3719P、LT3788 、LT4028 、LT4019P、LT4028P、LT4288 等 
液 品 彩电 。 


LOUT 


声 表面 波 滤 | SIF 
波 器 K202 

声 表面 波 滤 
波 器 K201 






主 高 频 调谐 器 
UT2(TDA5- |L UNER ІН 预 中 放 
E2122W) Q201 





伴音 功效 | ROUT | 
U6(TPA3002D2) 
L 
耳机 音频 功放 
ни 




















YPbPr L/R MUX R 

YPbPr Я 射 随 器 | LOUT 

输入 接口 УСА К МОХ 1, QA402 
(NLAS4052) 射 随 器 | ROUT 

QA403 

超级 单 片 信 号 处 理 
SCART1-VIDEO 电路 
AVI SCI-RAUDIO (TDA15063) 
输入 接口 SC1-LAUDIO 








SCART2-VIDEOIN 电路 
SCART2-CIN U5 帧 存储 器 U600 
AV2 SR 一 (TDA9178) MT46V2M32LG-4 
答 入 接口 SC2-LIN 


VIDEO1I-C-IN 


Ү/С VIDEO1-Y-IN 
| АУК, 
输入 接口 VIDEO1_C-IN 


л VIDEO1 _Y-IN 
DVD-C R| дук „_ 





TV-ROUT АрүҮб00~77 


TV-GOUT | 视频 A_D 转 换 电路 |ADVR00~77 


TV-BOUT | U400(TDA8739) ADUB00~77 











DVI 差分 信号 输入 数字 视频 у 
输入 接口 - 画面 视频 ITRU[7~0] ‚ | 
| U402(SAA7115) 2 7 
Ж 
高 清 图 像 信号 输入 U700 
视频 滤波 — PANTE (GM1601) 


和 缓冲 电路 
全 相信 号 输入 od 8. 
GMS3014S) | 汉人 视频 信号 
选择 电路 


“ы 字 存 储 器 
бао 





0306 
VGA VGA 信和 号 输入 (FSAV330M) 
输入 接口 








[| 4-5 Кт 1,508 ЖЛ.» ЕН, 路 组 合 方案 和 信号 ЕЕЕ; 


9с 


电视 信号 输入 
接口 及 相关 电 


口 





ТУІ 
TV2 


СУВЅІ 
AVI | ҮІ 
СІ 


CVBS2 
AV2 | Y2 


C2 


VGA 
О 
УСА AUDIO 


YPbPr 
O 


YPbPr AUDIO 
О 


HDMI 
О 


SDRAMI16MB 
PIP 动 态 存储 器 TTL/LVDS 


本 机 未 用 






Y/VIDEO PW2300 

















ш ЯН 240it 数 字 信 ЖТ AV1AUDIO 
子 通 道 C A-D 转换 ЖАИЗ 
(PIP 画面 处 理 ) Ар AV2AUDIO 
十 
HARR TVIAUDIO 
( 主 画 面 处 理 ) TV2AUDIO 





PIC16F72 
开机 / 待机 控制 









_ SM5302 
局 清 滤波 电路 









AD9398 
A-D 转换 
(数字 解 调 ) 


图 4-6 长 虹 LS09/LPO9 机 心 LT4719 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 








74LV4032 
电子 开关 


ТА2024 

去 扬声器 
И 

一 音频 功效 Аии 


9с 


É 
Q103 L/R AV L/ROUT 
U114 2 0502/0501 > 伴音 输出 
74НС4052 音 сш 


去 耳机 


电 
| Qoz U700 Ыр 
L NJW1142 U603 -> JP500 
AV1 AUDIO i р TPA6110 













PT2330/2336 
音频 功放 





U602 
TMD4—C22IP2RW 
中 放 一 体 化 高 频 头 






视频 











AV1/S—V/Y КАЛТА D: 
51—С 4 yy Н 
зс таў, оъ» Су жани 
电路 
S2 一 CC 
U801 
24C04 
YPbPr HDCP 密 钥 存储 器 
Г """е 
MST5151A 
y 视频 控制 芯片 
JP103 U802 
< 24C32 
К | 数据 存储 器 
JP100 -二 > 微 控制 器 
< 一 "> 控制 信号 
去 被 控 电路 





17200 0803 
0102 U101 K4D263238 SST25VF512 
24LC04 | | 24LC21 бИ ЗЕ 程序 存储 器 


图 4-7 长 虹 LS10 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 








4.2.6 长 虹 LS12 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


长 虹 LS12 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 4-8 所 示 。 适 用 机 型 . LT26600 1126700, 
LT32600 、LT37600 、LT40600 、LT42600 、LT4219P (104), LT4619P (104), 、LT47600 、 
LT47588 1737700. 1742700. 1747700. 、LT32866 、LT37866 等 液晶 彩电 。 


4.2.7 KHI 1,515 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


长 虹 1515 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-9 所 示 。 适 用 机 型 : LT15700、 
LT19600 172012 (101), 1722600, 1726600, 、LT26700 173212 (101), 1732700 等 
液晶 彩电 。 


4.2.8 长虹 1,523 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


长 虹 LS23 机 心 图 像 处 理 电路 组 合 方 委 和 信号 流程 如 图 4-10 所 示 ; 伴音 信号 处 理 电 路 组 
合 方案 和 信号 流程 如 图 4-11 所 示 。 适 用 机 型 : LT19610、LT19620、LT19620A 1719629, 
1722610, 、 LT22620 、 LT22620A、 1722629, 、 LT26610 、 1726620, LT22620A、 1122810, 
LT26629 1732620, 、LT32629 、LT32710 1737710, 172610 (111), 1732710 (141), 
1737710 (111) 等 液晶 彩电 。 
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TXCLK— CVBSOUT UA47(FMS6143)AV_VOUT 
Р1 TXCLK+ 视频 放大 J906 


AV LOUT 


PH LOUI 
о БЕШ al ш — U39(LM358DT) я 


多 媒体 信号 
N i 
音频 功放 插座 


输入 插座 视频 解码 
U33 


GTXI+ 图 像 格式 变换 
8| 
(TFA9842A J) ROUT СОМІ2 [ 
插座 


U11(HY5DU281622ET-5) 
DDR 动 态 帧 存储 器 


U13(PS25VF040) 









整 机 控制 程序 存储 器 
串 行 FLASH 


U34(24C32) 
用 户 信息 存储 器 
U35(24C04) 
HDMI 解 密 信息 存储 器 
遥控 
接收 











高 清音 频 


输入 插座 


输入 插座 


高 频 调谐 器 
U28 
(TMI1- C23I11RW) 


图 4-8 ”长虹 LS12 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 





268 














АМР LOUT ЕА 
Рту ИТА 
U10 
AMP_ROUT (TFA9843A)) т 


音频 处 理 电路 
U9(NJW1142) 


高 频 调谐 器 
U8 
TV_VIN+ (TMI4-C22IIRW) 


TV_VIN- 









AV_VIN+ 


AV_VIN- 


MCU 


视频 解码 
图 像 格式 变换 


U12 





(PS25LV020) 


程序 存储 器 
{T FLASH 


U13 
(24LC32) 


用 户 信息 
存储 器 





(MST718BU) 


数字 视频 | 
信号 输出 Ж 
НН 
显 
ж 


图 4-9 171515 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 
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高 频 头 组 件 5 


TV_VIN+ 
11(TMI8—C22I1VH) ENA 
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ЈРІ 






АУЗ У IN+ 
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RXCXP 
RXON 
RXOP 
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N 
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LED CTL 
- 
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3 








K| 4-10 长 虹 LS23 机 心 图 像 处 理 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 















DDC_SDA 
DDC SCL 





RXCKN 
Ко TV_AUDIO 

RXCXP 高 频 头 组 件 = АУІ АМ Ј2 
[сє «ШЫ! U11(TMI 8-C2211 VH) TV AUDIO етта 
RXON И 6 | = 

4 
xm 

5 AU SD ]5 
еа чишен ан 
не шв 下 i РС RIN 
кон | a Ами = 
到 Жумак ` 

U19 

9 | AU MCLK 71 
RX 2P R2A15908 
pen fa 


opn 
B3 AV3_LIN 加 
接 扬声器 
AV3RIN | U21 AMP R CON8 
74НС4052 АМР ROUT+ Е 
J7 
HD LIN 5 U20 


TPA3121D2 СОМ? 
| HD RIN AMP LOUT+ Ж 


AMP MUTE 接 扬声器 





图 4-11 长 虹 1523 机 心 伴音 处 理 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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4.2.9 长虹 1,526 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


长 虹 1526 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-12 所 示 。 适 用 机 型 ，LT24610、 
LT24610X、LT26729 1732729, 1ТУ32839Е, 1737729. 、LT40729F、LT42729F、LT46729F、 
LT42710F、ITV42839E 等 液晶 彩电 。 


HDMII1 НОМП 
Р7 РІ 








69. 区 用 户 存储 器 U26、 
AV 输 出 U47 放大 БЕ HDCP 数据 U29、 
J906 | 调谐 器 U36 
U48 放大 41CVBS 
USB 
CON45 
Z48SIF ү 
U36 Q705 
Z49VIF д 
U 
AVI1 MST6M15SJS—LF 
АУІ L 
т о Жш 





82 | ON PANEL U2 屏 供 电 


Q42、Q43 一 = 
PM CTL(PWMI1) 电源 模 组 


5V—4A/24V —1А 
供 主 板 


供 逆 变 器 


U2 
R2A15112FP 
功放 扬声器 


图 4-12 长 虹 1526 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 











4.2.10 ”长 虹 LTI6 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


长 虹 LT16 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-13 所 示 。 适 用 机 型 ，LT52700FHD、 
LT42866FHD、 LT47866FHD、 LT42866DR、 LT47866DR、 LT42900FHD、 LT46900FHD、 
LT52900FHD、LT4219FHD (105), LT4719FHD (105), 、ITV42866L1 、ITV42866L2 等 液晶 
彩电 。 
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D2—81433 一 LR 

















二 数字 音频 切换 及 狗 PWM 

R UA3 音频 A-D | 15 ( н DREZI P 数字 功放 UA4 | 个 人 录像 DR 
转换 电路 字音 频 解 码 DA 产品 具有 

L ОА2 014 转换 电路 018 ТЕА9810 

АК 5381 
MIC PVR 
HDMI 数字 音频 
TMI1-C231 Video 
调谐 器 | p AV 
Video Video OUT 


Video 


AV2 SVP-UX/WX 图 像 及 


АУІ 
控制 电路 U1G3| 脚 采用 
DMP 数字 模块 BGA 封装 ) LVDS 
| YPbpri Ән 
FSAV330 


UDI 
YPbPr2 J 切换 电路 


PS201 НОМП, | 05 
HDMI2 HDMI2 切 换 电 路 


74LVC14ADR 
同步 整形 电路 U22 


U20 M30620FCPGP 
FLASH CPU(U21) 








图 4-13 KHT LT16 机 心 电 路 组 合 方 案 和 信号 流程 
4.3 康佳 液晶 彩电 整 机 电路 组 成 和 信号 流程 


4.3.1 康佳 11 /19 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


BRIE 11/19 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-14 所 示 。 适 用 机 型 : LC-TM4211、 
LC-TM2611、 LC-TM3211. LC-TM3711、 LC-TM4011、 LC-TM4711、 LC-TM3719、 LC- 
TM4219 、LC- TM4719 等 液晶 彩电 。 


4.3.2 康佳 AS 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
康佳 AS 系列 LC32SA28 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-15 所 示 。 适 用 机 型 . 


LC26AS12、 LC26AS88、 LC32AS28、 LC32AS28Q、 LC32AS12、 LC37AS12、 LC37AS28、 
.С40 А528 、LC40AS287 、LC42AS28 、PD42AS12 PD42AS18H 等 液 品 彩电 。 


4.3.3 康佳 BT 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


康佳 BT 系列 LC37BT20 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 如 图 4-16 所 示 。 适 用 机 型 . 
LC26BT11GD 、 LC26BT19、 LC32BT11, LC32BTI11GD、 LC32BT11GD-D、 LC32BT11NC、 
LC32BT19C、 LC32BT20GV、 LC32BT23GD、 LC32BT23GD-D、 LC32BT26、 LC32BT29C、 
LC37BT11 、LC37BT20GV、LC37BT23GD、LC37BT26、LC37BT29C、LC40BT11 、LC40BT26、 
LC42BT11 、LC42BT20C、LC42BT26、LC42BT29C、LC42BT29R、LC46BT20 、LC46BT26C、 





TV 接收 、 中 放 、 伴 音 处 理 电 路 


LC-TM3719 模拟 信号 板 图 像 存储 器 程序 存储 器 
N402 N401 
ANT IS42S32200B W39L040P—90B 















图 像 数 字 处 理 电路 
LC-TM3719- 主 板 





中 放 单 元 
N102 
TDAYSS5L 

































VCHROMA 9 控制 
数据 缓存 器 
32 数据 N403 
数字 视频 处 理 器 K4D263238F 
N411 Т 地 此 128МВ DDR 
ЖЬ 2, 
„ишш FLI2310 
Е= й LVD 
== №104 0, AR 8 E 
= TDA1308 ani N501 去 
= be i сыш POWER-OFF тоу * 
处 理 控制 器 PPWR 局 





模 数 转换 器 
' ( 内 含 CPU) 
GM1601 对 应 1920X1080 
高 清 屏 


to 








数据 存储 器 
E2PROM 
N502 24LC32 


电源 供给 与 зу 
N103 
RL MSP3463G 


Hs, Vs,VCLK 











视频 解码 器 
N412 
VPC3230D 


XS803-4 


伴音 功放 
N201 


TDA§946J 


























д ; 3 2 
( 副 板 ) 2 

T 

N345 N305 т 

视频 切换 开关 视频 切换 开关 © 

P15V330 P15V330 | 

а o 
= св 
= Е 








RGB Hs Vs 


T 
и 

Zw CUDIO-OUT 

> Vout 


| 遥控 接收 || мш | 
Н Мы а) 
| xs309 [1—1 Х$306 | | Х5306 | | Х$320-9А |+) 5302-3 H Xs310 | XS304-15 H xs302-3 H XS301-34 | 


РС-ВІ, YPbPr-RL YCbCr-RL М] AVIN DVD 5 VIDEO VGA PDVD DVI 


图 4-14 BRIE 11/19 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
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图 4-15 康佳 AS 系列 LC32SA28 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
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图 4-16 康佳 BT 系列 LC37BT20 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 





SLC 


276 


LC46BT28 、LC32BT20、LC32BT20 ( 2BOM ) 、LC37BT20 、LC40BT20 、LC42BT20 、LC47BT20DC、 
PD50BT12H、PD63BT20C 等 液晶 彩电 。 


4.3.4 康佳 CS 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


康佳 CS 系列 LC26CS20 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-17 所 示 。 适 用 机 型 . 
LC19CS28 、LC22CS26 、LC26CS12 、 LC26CS26、LC26CS28 、LC32CS11 、LC32CS12 、 
LC32DS30、LC32DS30 (1BOM) 、LC32CS31 、LC37CS11、LC37CS12 、LC42CS11 3 # mmh 
彩电 。 


4.3.5 康佳 CT 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


康佳 CT 系列 LC32CT36AC 彩电 网 像 处 理 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-18 所 示 ; fE 
音 处 理 电 路 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-19 所 示 。 适 用 机 型 LC32CT36AC 等 液晶 彩电 。 


4.3.6 康佳 DS 系列 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 


康佳 DS 系列 LC32DS60C 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 如 图 4-20 所 示 。 适 用 机 型 . 
LC32DS60C、 LC32DT68C、 LC37DS30C、 LC37DS36C、 LC37DS60C、 LC37DTO8C.、 
LC37DT68C、 LC40DS20C、LC40BT20 (2BOM ) 1.С400536АС, 、LC40DS36C、LC40DS60C、 
LC42DS30D、LC40DS30D (2BOM ) 、LC42DS30GV、LC42DS60C、LC42DS66 、LC47DS30C、 
LC47DS30DC、 LC47DS30GV、 LC47DS60DC、 LC47DT68DC、 PD42DS63 、 PD42DS63GV、 
PD50DS63C、PD50DS63GYV 等 液晶 彩电 。 


4.3.7 康佳 ES 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


康佳 ES 系列 LC26ES30 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-21 所 示 。 适 用 机 型 . 
LC19ES26 、LC19FS680 、LC22FS20 、LC22FS61 、LC22ES61B、LC22ES61GV、LC22ES66、 
LC22ES680 LC22ES69, LC22ES20GD, 、LC26ES20 、LC26ES26 、LC26FS30 、LC26FS30B 、 
LC26ES30GV, LC26ES60B、 LC32ES30GD、 LC32ES30GV、 1С32Е562, 1С32Е$66, 
LC37ES30GD、LC37ES30GV 、LC42FS30GD 、LC42ES30GV 等 液晶 彩电 。 


4.3.8 康佳 GS80 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


康佳 GS80 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-22 所 示 。 适 用 机 型 : LC32GS80C、 
LC37GS80C、LC42GS80AC 、LC46GS80DC 等 液晶 彩电 。 


4.3.9 康佳 HS 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


康佳 HS 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 4-23 所 示 。 适 用 机 型 . LC19HS66、 
LC19HS66AB 、 LC19HS66B 、 LC19HS69B、 LC19HS69GV、 LC22HS66AB、 LC22HS66B、 
LC22HS69GV、 LC26HS30GV、 LC26HS60B、 LC26HS81、 LC26HS81B、 LC26HS81GV、 
LC32HS01 、LC32HS30B、LC32HS30GV 、LC32HS62B 等 液晶 彩电 。 




















4.3.10 康佳 LC-TM2008 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


康佳 LC-TM2008 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 4-24 所 示 。 适 用 机 型 . LC-TM2008 
等 液晶 彩电 。 
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图 4-17 康佳 CS 系列 LC26CS20 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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4-18 康佳 CT 系列 10C320CT36AC 彩 由 图 俐 外 理由 路 组 合 方 案 和 信号 济 程 
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图 4-21 康佳 ES 系列 LC26ES30 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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图 4-22 康佳 GC80 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
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图 4-23 康佳 HS 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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图 4-24 康佳 LC-TM2008 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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4.3.11 康佳 LC-TM2018 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


康佳 LC-TM2018 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-25 所 示 ( 见 书后 捕 页 ) 。 适 用 机 
型 ，LC-TM1708P、LC-TM1580P、LC-TM1588 、LC-TM2018 、LC-TM2009S、LC-TM2011S、 
LC-TM2018S、 LC-TM1708、 LC-TM1509S, LC-TM1508S, LC-15AS11, LC-15AS80, LC- 
TM1521S、LC-20AS20 等 液晶 彩电 。 各 机 型 电路 有 差异 ， 仅 供 参 考 。 


4.3.12 康佳 LC-TM3008 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


康佳 LC-TM3008 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-26 所 示 。 适 用 机 型 : LC- 
TM2718 、LC-TM3008 、LC-TM3008A 等 液 品 彩电 。 


4.3.13 康佳 LC- ТМ3216 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


康佳 LC-TM3216 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-27 所 示 。 适 用 机 型 : LC- 
TM3216VC、LC-TM3216、LC- TM2616 а 





4.3.14 康佳 LC- ТМ3718 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


康佳 LC-TM3718 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-28 所 示 。 适 用 机 型 LC- 
TM3718 、LC- TM3218 等 液 品 彩电。 
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图 4-26 康佳 LC-TM3008 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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图 4-27 康佳 LC-TM3216 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
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图 4-28 康佳 LC-TM3718 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
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4.4 海信 液晶 彩电 整 机 电路 组 成 和 信号 流程 


4.4.1 海信 118668 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


海信 118668 机 心 TLM4788P 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-29 所 示 。 适 用 机 型 
TLM3288G、 TLM3733G、 TLM4237P、 TLM4288CP、 TLM4288P、 TLM4729P、 TLM4788P、 


TLM5229P 等 液晶 彩电 。 
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图 4-29 海信 LI8668 机 心 TLM4788P 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
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4.4.2 ”海信 GM1501 + FLI2300 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


海信 GM1501 + FLI2300 机 心 TLM4277 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 网 4-30 所 示 。 适 
用 机 型 .TLM3237、TLM3737、TLM3777、TLM3777P、TLM3788、TLM3788I、TLM3788P、 
TLM4077 、TLM4237 、TLM4277 、TLM4777 等 液晶 彩电 。 
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图 4-30 海信 GM1501 + FLI2300 机 心 TLM4277 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 








4.4.3 ”海信 GM1501 机 心 电 路 组 合 方 案 和 信号 流程 


海信 GM1501 机 心 TLM3277 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-31 所 示 。 适 用 机 型 : 
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ТЕМ2619, 、TLM20637 、1TLM2077 、TLM3277 、TLM3277P、TLM3277sP、TLM3277VY 、TLM3288 
等 液晶 彩电 。 
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K| 4-31 海信 GMI501 机 心 TLM3277 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 








4.4.4 海信 GM2221 +UOC3 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


海信 GM2221 + UOC3 机 心 TLM2077 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 4-32 所 示 。 适 用 机 型 ， 
TLM1588. TLM1588G. TLM1588L. TLM1788L. TLM2066. TLM2077. TLM2088 等 液晶 彩电 。 


4.4.5 海信 MSTS 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 

海信 MSTS 机 心 TLM3201 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-33 所 示 。 适用 机 型 . 
TLM2633 、TLM3201 、TLM3233 、TLM3266 、TLM3267 、TLM3288H 等 液晶 彩电 。 
4.4.6 海信 MST7 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


海信 MST7 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 网 4-34 所 示 。 适用 机 型 : TLM19V09X、 
TLM19V68, TLM19V68X, TLM19V88, TLM19V88X, TLM22V88, TLM22V88X, TLM26P69D, 
TLM26P69DX, TLM26V68, TLM26V68X, TLM26V76, TLM32P69D 等 液晶 彩电 。 
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海信 GM2221 + U0C3 机 心 TLM2077 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
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图 4-33 海信 MSTS 机 心 TLM3201 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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图 4-34 海信 MST7 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 
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4.4.7 海信 MST9U88L 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


海信 MST9U88L 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-35 所 示 。 适 用 机 型 .TLM3237D、 
TLM3737D、 TLM4077D、 TLM4237D、 TLM3733D、 TLM3733H、 TLM4033D、 ТІМ4033Н, 
TLM4233D、 TLM3707、 TLM3707U、 TLM4007、 TLM4007U、 TLM3228LF、 TLM3728LF、 
TLM4028LF 、TLM4628 、TLM4628LF 等 液晶 彩电 。 
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图 4-35 海信 MST9U88L 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


4.4.8 ”海信 MST9 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


海信 MST9 机 心 电 路 组 合 方 案 和 信号 流程 如 图 4-36 所 示 。 适 用 机 型 : TLM22V08X、 
TLM22V68、 TLM26E29、 TLM26E29X、 TLM26E58、 TLM26E58X、 TLM3207AX、 
TLM32E29X、TLM2233、 TLM22V08、 TLM2269U、 TLM2633D、 TLM26P69 、TLM3207 、 
TLM3207U、TLM3233D、TLM3233H、TLM3233SH、TLM32E29、TLM32E58 等 液晶 
彩电 。 


4.4.9 海信 MT8222 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


海信 MT8222 机 心 TLM32V67K 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-37 所 示 。 适 用 机 
Ж. TLM32V67K、 TLM42V68P、 TLM42V68PA、 TLM42V68P (1)、TLM42V68P (2), 
TLM42V68P (3) 等 液晶 彩电 。 
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DEINTERLACE、DDR 存 
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海信 МТО 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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4.4.10 海信 PW1306 + OM8838 机 心 电 路 组 合 方 
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海信 MT8222 机 心 TLM32V67K 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


案 和 信号 流程 


海信 PW1306 + OM8838 机 心 TLM1519 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 网 4-38 PTR, ЭШ 
用 机 型 . TLM15$19 、TLM1718 、TLM2019 、TLM2020 等 液晶 彩电 。 


4. 4. 11 海信 TLM1518 ¥ 


海信 TLM1518 Ж 
用 SAA7114H + STV100 +501010 + SF9884A 的 液晶 彩电 。 


乡 电 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-39 所 示 。 


4.4.12 ”海信 TLM2018 ¥ 
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方案 和 信号 流程 





光电 电路 组 合 


适用 机 型 . TLM1518 等 采 


案 和 信 号 流程 





海信 TLM2018 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 4-40 所 示 。 适 用 机 型 ， TLM2018 等 采 


用 PW1220 + AD9883 + PW112 的 液晶 彩 


4.4.13 ”海信 TLM3018 ¥ 





光电 电路 组 合 


ЕҢ, 。 


案 和 信 号 流程 


海信 TLM3018 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 4-41 所 示 。 适 用 机 型 TLM3018 等 采 


用 PW1230 + PW166 + AD9883 的 液晶 彩 


8. 
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图 4-38 海信 PW1306 + OM8838 机 心 TLM1519 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
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图 4-39 海信 TLM1518 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
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图 4-40 ”海信 TLM2018 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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图 4-41 海信 TLM3018 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 





4.5 TCL 液晶 彩电 整 机 电路 组 成 和 信和 号 流程 


4.5.1 TCL 26H 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


TCL 26H 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 4-42 所 示 。 适 用 机 型 LCD26B66、 
LCD32B66、LCD37B66、LCD42B66、LCD27A71 、LCD32A71 、LCD37A71 、LCD26M3 等 液晶 
彩电 。 
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9 4-42 TCL 26H 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 
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4.5.2 TCL ВС53 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


TCL ВС53 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 网 4-43 所 示 。 适 用 机 型 : DTL32F9Q、 
DTIL40X9FO 、DTIL42Fo9FQ、DTIL42M71 、DTIA2X9FOQ、DTIA6F9FOQ、DTIA6P10FQ、DTIA6X9FQ、 
DTL52X9FQ 等 液晶 彩电 。 
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K] 4-43 TCL BC53 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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4.5.3 TCL DVP-L14 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


TCL DVP-L14 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-44 所 示 。 适 用 机 型 ， 乐 华 
LCD24P05、LCD24P06、LCD26P01 、LCD26P01A、LCD42P02 等 液晶 彩电 。 
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图 4-44 TCL DVP-L14 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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4.5.4 TCL FLI2200 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL FLI2200 机 心 LCD42B66 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-45 所 示 。 适 用 机 型 . 
LCD1526、 LCD1526A、 1602726, LCD15A71、 LCD1726A、 1602026, LCD2026A、 
LCD20A71 、 1С027А71, LCD32A71、 LCD37A71、 LCD26B66、 LCD32B66、 LCD37B66、 
LCD42B66 、LCD26M3 等 液晶 彩电 。 





4.5.5 TCL GM21 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


TCL GM21 机 心 LCD2026A 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-46 所 示 。 适 用 机 型 . 
A71 系列 ， 如 TCL LCD1SA71 、LCD20A71 、LCD20A71ZLC1、LCD23A71;， 26 系列 ， 如 TCL 
.С0р1526А, 1Ср1726А, 1С02026А, 1С02026А/СМІ, 1Ср02726-1; B66 系列 ， 如 TCL 
LCD26B66-P、LCD20B66/LG1、LCD20B66、LCD26B66-L/QD1、LCD32B66-L; B67 系列 ， 
如 TCL LCD32B67、LCD20B67、LCD26B67，K73 系列 ， 如 TCL LCD27K73; ROWA 系列 ， 如 
TCL LCD20M3 、L32E64 等 液晶 彩电 。 





з. 


4.5.6 TCL GM2221 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL GM2221 机 心 LCD3026 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-47 所 示 。 适 用 机 型 . 
LCD3026 等 液晶 彩电 。 





4.5.7 TCL GC32 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL GC32 机 心 LCD40A71-P 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 网 4-48 所 示 。 适 用 机 型 . 
А71 系列 ， 如 TCL LCD27A71-P/CM2, LCD32A71-P/SE1, LCD32A71-P, LCD37A71-P. 
LCD40A71-P, LCD40A71-P/3711C; B03 Ж Я], 1 TCL LCD32B03-P、LCD37B03-P、 
LCD40B03-P、LCD42B03-P; B66 系列 ， 如 TCL LCD26B66-P、LCD32B66-P、LCD32B66- 
P/CPl1、LCD37B66-P、LCD40B66-P、LCD42B66-P、LCD37B66- PAAU1; B67 系列 ， 如 TCL 
LCD32B67、LCD37B67、LCD42B67 、LCD42B67-P; B68 系列 ， 如 TCL LCD32B68、LCD37B68- 
T、LCD42B68-T、LCD47B68-T;，K73 系列 ， 如 TCL LCD27K73、LCD32K73、LCD37K73、 
LCD40K73、LCD42K73、LCD47K73; ROWA 系列 ， 如 TCL LCD32M3 、LCD37M3 、L42M61R 等 
液 品 彩电 。 


4.5.8 TCL MS06 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL MS06 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-49 所 示 。 适 用 机 型 ，L26PI0BDE、 
L32P10BDE 、L32V10BDE 、L37P10BDE、L42P11BDE 、L42P11FBDE 等 液晶 彩电 。 








4.5.9 TCL MS18 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL MS18 机 心 电 路 组 合 方 案 和 信号 流程 如 图 4-50 所 示 。 适 用 机 型 ，LCD26F64 、 
LCD26M61 、LCD32E64、LCD20B66、12661、LCD26K73、LCD27K73、LCD32K73、SL32M7、 
L32E76. LCD27K76. L19E72. L20E72. L26P11BDSE 等 液晶 彩电 。 
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图 4-46 TCL GM21 机 心 LCD2026A 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
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图 4-47 TCL GM2221 机 心 LCD3026 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流 
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图 4-48 TCL GC32 机 心 LCD40A71-P 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
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图 4-49 TCL MS06 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 
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4.5.10 TCL MS28 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL MS28 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-51 所 示 ( 见 书 后 搬 页 )。 适 用 机 型 ; 
L46F3200E、 132V6300-3D、 137V6300-3D、 155Е5200-30, 132E5200BE、 137E5200BE、 
LAOES200BE 、142E5200BE、146E5200BE、1L55E5200BE 、132F3200B、142F3200E 、C47P820- 3D、 
C42P820- 3D、C37P820-3D、 C32P820-3D、146P21FBD、132P50E、LED42C800D、 LED46C8001、 
LED46C9001、LED55C8001、1L42P21FBD、132E5200- 3D、137E5200- 3D、1L40E5200- 3D、142E5200- 
3D、146E5200-3E、142F5000-3D、148F5000-3D、139E5000-3D、150E5000-3D、LED32C710K、 
LED43C710K、LED46C900D、LED55D900D 等 液晶 彩电 。 





4.5.11 TCL MS48 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL MS48 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-52 所 示 。 适 用 机 型 . L24P11、 
1L24E5200BD、L24P11BD、 124P21BD、 126E5200BD、 L26F11、L26F11BD、L26P21BD、 
1L32F11、1L32F11BD、132P20BD、132P50BD、132P60BD、1L32V10、137F11、137F11BD、 
1АОЕ11ЕВО‚ ТА0Е11, L40F11FBD、 ТА2Е11, 1А2Е11ЕВО‚ 142P20FBD、 142P60FBD、 
L42V10 、L46E11FBD 、L46F11 、L46F11FBD L55E11FBD, LCD32R18E, LCD42R18E 等 液 


ЕҤ 574 
TEAN 


系统 处 理 器 SPI 


SIF 
VSB/QAM 
解 调 器 DDR 2—128Мх1 
СУВ$ 


HDTV = 
АМР 
HDMI1.3x3 TAS5707 Е l 
L/R IN 
S-VIDEO DUAL 10bit LVDS 
图 
片 
处 
VGA H 
器 


USB2.0 





USBX2 





K| 4-52 TCL MS48 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 








313 


4.5.12 TCL MS48IS 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL М54815 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-53 所 示 。 适 用 机 型 L32P11BDEG、 
L32V6200DEG 、 137 У6200рЕС . 1А2Р11ЕВРЕС 、 LA2P11 FEG. [42 Ү6200рЕС 、 
L46P11FBDEG. 146У62000ЕС, 155 У62000ЕС 等 液 品 彩电 。 





4.5.13 TCL М$58 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL MS58 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-54 所 示 。 适 用 机 型 : LI9PIOBE、 
122РІ0ВЕ, 124РІ0ВЕ, 126РІ0ВЕ, І26УІ0ВЕ, 1ІЗ2РІ0ВЕ, 1І32РІ0ЕВЕ, ІЗ2РІ0ЕВЕС 、 
L37P10FBE, 137Р1ОЕВЕС, 137V10FBE, L37V10FBEG, ТАОСІОЕВЕ, ТАОЕ9ЕВЕ, 
ІАОРІОЕВЕ, ТАОРІОЕВЕС, ТАОУІОЕВЕ, ТАОУІОЕВЕС, ТА2Е19ЕВЕ, ТА2РІОЕВЕ, 
L42P10FBEG, L42P21FBDE、 ТА2УІ0ЕВЕ, ТІА2УІ0ОЕВЕС̧, L46C10FBE 、 L46F19FBE、 
L46P10FBE, L46P10FBEG、 ТАбУІ0ЕВЕ, L46V10FBEG、 155РІ0ЕВЕ, 155У1ОЕВЕ, 
165510ЕВЕС 等 液晶 彩电 。 





4.5.14 TCL MS68 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL MS68 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-55 所 示 。 适 用 机 型 . L32P10BD、 
L32F9BD 、L32M9BD 132РІ0АВЮр, 、L32P10FBD、L32S10BD 132У10В)р, 137Е9Вр, 
L37P10BD、 137PIOH3D、 137S9BD、 137V10BD, 137V10FBD、 ТАОСІОЕВЕ, 
І40Е19ЕВЮ, 、L40E9FBD 、L40E9N 、L40FE9SFBD 、L40E9SHBD 、L40M9HBD 、L40P10BD、 
L40V10R3D 、 I42E19HBD、 1I42E9FBD、 L42Fl9BD、 I42M9HBD、 142P10BD、 
L42V10FBD, IA4A6E19FBD、 L46E9FBD、 ТА6бЕ95НВЮ, ТА6Е19Вр, L46M9HBD、 
L46P10BD 、L46V10FBD 、L52F9FBD 155Р10ОВО‚ 155УІ0ЕВр, 126Е9В), 132Е19Вр, 
L46P10BD 等 液晶 彩电。 


4.5.15 TCL MS88 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL MS88 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 4-56 所 示 ( 见 书 后 插页 )。 适 用 机 型 . 
LCD37K73B、 LCD40K73B、LCD42K73B、LCD47K73B、LCD32E64、LCD32M61 、140E64、 
І40М61. 、L4A0M61R、L42M61R 等 液晶 彩电 ， 








4.5.16 TCL MS89 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


TCL MS89 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-S$7 所 了 未。 适用 机 型 : LI42M61F、 
L46M61F. 142Е9ЕВ, 146Е9ЕК. L52M71F. 137Е77Е, L37M61F. L37M71F、 
L40E77F. L4OM61F. L40M71F. L42E77F. L42M71F. L46E77F. L46M71F 等 液 品 


彩电 。 
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5V AS1117 +2.5VMAINCHIP DDR2—1066 NandFlash 
AS1117 33V_NORMAL LD1117 р ZELTE 











3.3V_STB 


MP1540 | | AZ1084 1.8V_DDR2 
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(®) @®) ©) 1 и 
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6 EE 
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9 4-53 TCL М54815 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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图 4-54 TCL MS58 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 
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图 4-55 TCL MS68 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 
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K| 4-57 TCL М589 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 








4.5.17 TCL MS91AZBZC 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


TCL MS91 A/B/C 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-58 所 示 。 适 用 机 型 . 
L32E77、1L37E77、L40E9S ( Æ 5), 140Е77, 1АОМ9, 、L42E77 142Е9, 、L46E77 、 








SL32M6、 SL37M6、 SL42M6、 SLA6M6、 LA7FI9FB、 L32E9V、 L26E9V、 L37E9V、 
L37E9E、  L37S9E, L40E9FE, LAOE9SFE、 LAOM9FE、 14059КЕ, 1L42E9FE 、 
ІД259 ЕЕ. LA2E9FR、 L42X9FE、 LA46E9FE、 LA6EKE9SFE、 LA46M9FE、 L46S9FE、 





L52E9FE、L52S9FED 等 液晶 彩电 。 
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S—video 
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14.318MHz | | 5V_standby | POWER control ON/OFF LDO(U601)12~5V-— IF 


12V STA333BW 
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5V_standby | 5У standby 
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LED KEY LDO(U800)3.3V 











图 4-58 TCL MS91A/B/C 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


STE 
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з. 


4.5.18 TCL MS98 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL MS98 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-59 所 示 。 适 用 机 型 ， DTL46FE9F、 
DTL42FEo9F 等 液 品 彩电 。 





视频 输入 音频 输出 


DDR SDRAM(128M, 16bit) 











SMD198CL 





5VSTB(3.3VSTB,2.5VSTB, 
1.26VSTB)/12V(5V,3.3V,2.5V,1.2V) 


IR/GPIO 


АВТЛ? 
ШВИ DEBUG 


音频 输入 


SPI - 
DIF+ 解 调 ADDR 

调谐 器 (RF) 8G52/HD2910 SDRAM 
DIF- DATA 64M, 16bit 


图 4-59 TCL MS98 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 








4.5.19 TCL MS99 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL MS99 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 网 4-60 所 示 ( 见 书 后 搬 页 )。 适 用 机 型 ; 
140У8200-30. 142711А-3)р. 146711А-3). 132Е5300А. 137Е5300А. 142Е5300А. 146Е5300А . 
L43V7300A-3D 1L46V7300A-3D. 155У7300А-30. І43Е3390А-30. 148Е3390А-30, 155Е3390А- 
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3D 等 液晶 彩电 。 





4.5.20 TCL MST719 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL MST719 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-61 所 示 。 适 用 机 型 : L22M9、 
L26M9 132305, 13235. 13236, 13239 等 液晶 彩电 。 





Ме е т У ТУ AUDIO 





HDMI 


MST719 











HDMI AUDIO 


PC AUDIO 


АУ1 AUDIO 





DVD AUDIO 





音效 处 理 


图 4-61 TCL MST719 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


4.5.21 TCL MST9U19- LF 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL MST9U19-LF 机 心 电 路 组 合 方 案 和 信号 流程 如 图 4-62 所 示 。 适用 机 型. 
LCD19M08 、LCD22M08 11938. 12238 等 液晶 彩电 。 





4.5.22 TCL MT23L 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL MT23L 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-63 所 示 。 适 用 机 型 ，L32M9B.、 
L32F19. 132Е19, L26M9B. 124Е19‚„ L32F11. 124Р31. L26F11 等 液晶 彩电 。 





4.5.23 TCL MT26 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL MT26 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 4-64 所 示 。 适 用 机 型 ， L40X9FDM 、L42M71D、 


供电 CN101 N 









按键 /遥控 /LED:CN402 背光 :CN101 








AD1/2/3: 5/6/7 脚 ON/OFF:Q405 
24C32 IR:2 肢 亮度 : Q404 
U102 U103/104 U402 кош 
LVDS(1680X1050) 


FE 


121—4/143 ПРЕ 8 KEY 155 | 162—171/176—185 


68/100/102—3/119/140/159/172/186 144/147 125—127 


77/98/107/142/158/203 


U403 MST9U19A 


53032130 ^35 166/67 143 142 145 
CVBS OUT 
ү |Pb (Рг ILR (ү IC СУВ$ 静音 Q601 


Y/Pb/Pr L/R S-VIDEO AV-CVBS | L/R L/R 音频 








HDMI VGA 输入 

















高 频 头 
JS—6H1/111:PAL+NTSC 
JS—6H2/12:PAL+SECAM A 


5V | IC 
4/6 8 3 
供电 CN101 12V 静音 控制 
L pi 


音 Q602 
эол 
供电 CN101 高 压板 


153 符 机 静音 





TV:AUDIO 功放 


U602 (TPA1517) 








SV 或 12V 


屏 供 电 146 PPWR 
R| J 


L701:SV:L702:12V 
Q701/Q702,U701 





图 4-62 TCL MST9U19-LF 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 





ITE 


AVI AV2 CPM 
L/R L/R L/R 


Q P401 U301 去 AVOUT 
LVDS PWR СТК DA 46-40338W—40XG 音频 开关 f 


U302 
IR&KEY > СУ 13—А74558-СМВ 去 扬声器 


IIC | 
0003 с ай: 











ЕЕРКОМ 


0601 0602 
2] 13-А474558-СМВ Е) АМР 
0002 КЕ 
Flash 0001 


M123L 


: 12= Е ОВХ 
АУ IN(side) ЕЕ 
47 —USB002 -XX0 | 
Р302 
Р305 


USB ПС 
АУ IN(back) 47-USB002 -XX0 
47-RCA275-XX0 










U203 P203 P202 Р201 Р301 
USB Current PRO 一 之 UsB HDMI VGA CMP 
47— USB002 -XX0 47—HDI008-XS1 47-МСА019-ХХІ 47-КСА255 -ХХОС 


R] 4-63 TCL MT23L 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


CCE 


NAND FLASH 32M | |E?PROM/HDCP DDR2 256М х2 SERIAL FLASH 32M DDR2 256Мх2 
S29AL032D70T M24C32MN ||НҮВ18ТС256160ВЕХх2 М25Р32 НҮВІ8ТС256160ВЕх2 











USB 1 
USB 2 
HDMI 1 
АТ24С02 
HDMI EDID 
HDMI 2 
АТ24С02 
Ж Н Rear 板 HDMI EDID 
5119181 
HDMI 3 HDMI 缓 冲 HDMI 3 
VGA 1 а 
АТ24С02 ya 
VGA1 EDID = 
VOA 2ана = 
AT24C02 
VGA1 EDID 
№ Á Rear 板 
YPbPr 
AV1_ CVBS 
AV2 CVBS 
SV_Y/C 
nE CVBS 
HV 
кшш 
IR/LED/KEY 
AV1 L/R 
AV2 L/R(SV_L/R) 
YPbPr L/R 
VGA 2 L/R 
(РУК ТУК} 二 二 生生 二 二 二 生生 二 二 
For X9FDRC 


MT8280 
帧 变换 
60Hz >120Hz 
ME/MC 


LVDS 1920X1080@60Hz 


MT8226MG 


解码 
去 隔行 
Scaler 
升 为 1920X1080C60Hz 


音频 信号 处 理 背光 On/Off 
背光 控制 


КС4558 
复位 RESET 


I2S [251 1252 


伴音 功放 
WM8738 STA333BW 


HEF4032BX2 





图 4-64 TCL MT26 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 








LVDS 1920X1080(60Hz 





ср 
1920X1080@120Hz 





срв 
1920X1080@60Hz 





АУООТ_СУВ$ 


AVOUT_L/R 


S/PDIFOUT 
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ETE 
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L42X9FDM、1L42X9FDRC、142X9FRC、LA6X9FDM、LA6X9FDRC、1L46X9FRC、LS2X9FDM、 
L52X9FRC 等 液晶 彩电 。 

4.5.24 TCL SS61 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


TCL SS61 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-65 所 示 ( 见 书 后 插页 )。 适 用 机 型 . 
132Р7200А , 1Е042С8005 等 液晶 彩电 。 





4.5.25 TCL SVPEXS2 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


TCL SVPEX52 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 网 4-66 Рк, а НАЯ. LCD32K72 、 
LCD37K72 等 液晶 彩电 。 





U301 存 储 器 


4MX32 DDR 


















GNE 高 频 板 U104 СНЗ/СНЖ F% 
СУВЅ2 | AV 视 频 选 择 开关 | АУІ 
NJM2244 
缩放 
模 一 数 转换 
视频 解码 


画 中 画 、 画 外 画 SDA/SCL 
$УР—ЕХ52 









S 一 video S 端子 






ISP 选择 


TX/ M30620 
74HC4052D 07402 






高 频 板 U105 








U202 
制式 控制 
[=] АП 
e | 
声 АУІ 
扬声器 输出 | 伴音 功放 Е 
MX9704 音频 处 理 高 频 板 U601 ка 
0502 ЮА 
М$Р345 
耳机 输出 PT23085 H NJW1147 S COMP 
重 低 音 输 出 PC| SIF 高 频 板 U100 


图 4-66 TCL SVPEX52 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 





4.6 创维 液晶 彩电 整 机 电路 组 成 和 信号 流程 


4. 6.1 创维 19S19IW 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


创维 19S19TW 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 如 图 4-67 所 示 。 适 用 机 型 19S19TW 等 液 


MME o 
4.6.2 创维 8DAS 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


创维 8DAS 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-68 әх. ла НАЧ: 42LO6RF、 
55109ВЕ, 52L06RF, 47109ВЕ, 47106ВЕ 等 液晶 彩电 。 
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НОМ! EDID(U301) 





Himax M2D [405 
А RX0、RX1、RX2、RXCLK( 高 清 信号 ) жа к ЕЕ се: 
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〈 键 控 信 号 ) 


CN103 PC 音频 
РС 变频 RAINO,LAINO 


0 жав 
CN107 2ЕД RAIN2.LAIN2 
音频 
CN104&CN105 音频 


U603 ( 
TDA7297 | е 
音频 功率 放大 器 ( 
М RAINLLAIN1 


S 
SEALEN Himax M2D U405 U604 с, 
音频 


CN106&CN105 SCR AUOUT L/R 
AV 音 频 








— 
=] 





图 4-67 创维 19S19IW 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


4.6.3 创维 8H06 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


创维 8H06 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-69 所 示 。 适 用 机 型 : 19LO8IW、 
19L10IW 、22L08IW 、22L10IW 等 液晶 彩电 。 


4.6.4 ”创维 8M19 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 





创维 8M19 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-70 所 示 。 适 用 机 型 : 32LOLHM、 
32L01DZ. 42L01HF. 42L01HM. 47L01HF 等 液晶 彩电 。 
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16MX16bitX4 ҖЖТУРр5 А 
DDR2 800MHz 声音 放大 器 
TAG Ї TDA8932 


USB 







4MX8bit Ку 


QX68 
| 

ШШ 

о 
O ln 


KB/IR 1 ү 


РАС 
CS4344 


音频 处 理 器 
SB 模块 NJW1140(1144) 


IA AV3 
RS—232 CBT3257 Front L/R Front 
(选项 ) (选项 ) 
YPbPr3(4G Ау] 
USB AV 
VGA YPbPrl | |YPbPr2 LIR LR | L/R I| L/R 
мал | уыт wa | ve лу? ДЕД: 


图 4-68 创维 8DAS 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


o O 图 像 声 表面 波 滤波 器 2и 
高 频 调谐 器 Чч 1С401 交流 220V 12V 
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| 
0000 OG | 音频 输出 КН 
中 放 TB1350FNG(9 = 
л PM25LV010 
视 音频 2 音频 3 AV 音 频 FLASH 
| 音频 1 输入 输入 “输入 输出 
输 
出 
an 0009 990900909970 у 
к IC003(HTV270) Я 
МОМ ry зник. пил. | 
s 视 频 色 度 "О? 锐 频 解码 、 彩 色 处 
图 像 缩放 、 ет 


视频 输出 一 一 一 (12 (YEMED GD OD 


Et VGA 信 与 输入 
分 量 输 入 接 12V 或 5V 供 电 


图 4-69 创维 8H06 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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图 4-70 创维 8M19 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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LVDS 信 号 液晶 屏 
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DCR-ON/OF 
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背光 启动 
BL-ON/OFF| ||BL~ADJUST 
背光 亮度 














Y1 时 钟 
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U42 或 U15 
FLASH (程序 ) 


зни 
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R453 IR-IN 遥控 
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з. 


4.6.5 创维 8M20 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
创维 8M20 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 网 4-71 所 示 。 适 用 机 型 : 24S1$SHM、 
26S15HM. 32M11HM. 37M11HM. 42М11НЕ 等 液晶 彩电 。 





音 视 频 输 出 
U28 б 
U23 74HC4052 АУ 音频 
K9650M 
022 
КЕ Тро -6Е6 
025 
U48 
K3953D U41 
VGA 
HDMI 
LVDS 输 出 
USB (SEEI ) 
YUV1、YUV2 рү К 


24V 
5V AD DE U43 U42 

AT24C32 EN25F16 
12V 


图 4-71 创维 8M20 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 











4.6.6 创维 8TG3、8TG5、8TG6 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


创维 8TG3、8TG5、8TG6 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-72 Рук а НААУ. 
ЫШЫ VSYNC—2300 VSYNC 


E h 
АШ ҮРгРЬ YPrPb/RGB 
С НЅҮМС- 025 
VA Е 














HSYNC 一 09701 
КОР 2300 eS S 
YPrPb/ 
U13 
VGA CM5221 U9702 
LVDS 


CCIR656 





DVI 


U3 
FL12300 





U14 
FLASH 
U16 
EEPROM 





图 4-72 创维 8TG3/5/6 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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8TG3 机 心 ， 如 15LAIX、17LCATT、17LFAPT、20DCATV、20LBAIW、20LCATV 201ВАТУ, 
20LEATV、20LFAPV、20LETV、22LEATV、30LABIW、30LBAIW、32LCAIW; 8ТС5 机 心 ， 
如 32LBAIW 、32LCAIW 等 液 品 彩电 。 


4.6.7 创维 8TP2 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


创维 8TP2 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-73 所 示 。 适 用 机 型 30AAA、 
30AAAHW 、30LABTW 30LBAIW 、30LBATW 、30LCAT、30LCATW 等 液晶 彩电 。 
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| | | 这 条 通路 仅 用 于 
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© _Video VPC3230D | 
AV PW1235 | 
| 
| 


грі 
握 
ү: 
© 


N 
S 
— 
с 
= 
= 
= 





MUX 


图 4-73 创维 8TP2 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


4.6.8 ”创维 8TTI1 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


创维 8ТТІ 机 心 15AAB 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-74 所 示 。 适 用 机 型 . 
15AAB. 15ААС, 15AABHX. 20AAA. 20AAAHV 等 液晶 彩电 。 


4.6.9 创维 8TT3、8TT9 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


创维 8TT3、8TT9 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-75 所 示 。 适 用 机 型 : 8TT3 机 心 ， 
如 17LDATW、17LDADW、26LCATW 、26LCAIW 、26L88IW、32LCAIW、32LBAIW、 
32LBATW 、32LHAIW 、32L88IW、37LBAIW 、40LBAIW; 8ТТ5 机 心 ， 如 26LDAPW 、26LDADW、 
26198PW、29198PW、30LBAIW、32LCAIW、32LBAIW、32LBAPW、32198SW、32LCAPW、 
37LBAIW 、37188IW、37198PW、37L99PW、37LBAPW、40LBAIW 、40LBAPW 、42LBAPW、 
42LBAIW 、42LDAPW 等 液晶 彩电 。 


4.6.10 ”创维 8TT6 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


创维 8TT6 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 4-76 所 示 。 适 用 机 型 ; 15AABTX、 
15LABTX. 15EATX. 17LEATX. 17LEATW. 20AAAHV. 20LEAPV. 22LEATV 等 液晶 
彩电 。 
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图 4-74 创维 8TT]1 机 心 15AAB 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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图 4-75 创维 8TT3/9 机 心 电 路 组 合 方案 和 信 
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图 4-76 创维 8TT6 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 








4.6.11 创维 8TTN 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


创维 8TTN 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-77 所 示 。 适 用 机 型 : 37L17SW、 
42L16SW 、42L17SW 等 液晶 彩电 。 
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图 4-77 创维 8TTN 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 





4.7 厦 华 液晶 彩电 整 机 电路 组 成 和 信号 流程 
4.7.1 厦 华 HK 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 

厦 华 HK 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-78 所 示 。 适 用 机 型 ， LC-42HK55、 
LC-47HK55 和 派生 机 型 LC-32HU25、LC-32HU26、LC-37HU19、LC-37HU35 、LC-40HU35 、 
LC-42HU27、LC-46HU27 、LC-47HU27 等 液晶 彩电 。 


4.7.2 厦 华 HC 系列 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
厦 华 HC 系列 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-79 所 示 。 适 用 机 型 
LC22HC56 、LC26HC56 、LC32HC56 等 液晶 彩电 。 
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图 4-78 EE HK 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


高 频 头 М 
БЕЛЕ < 立 
ICR2S10401 ТЕК | 
CVBS TDA7266SA 


N401 
S-VIDEO -Y/C 


AV/S -VIDEO f 
音 L/R 通 道 
5155 


YPbPr 
L/R 伴音 
N201 DDR 


VGA RTD2670/ 存 
2 ук, йт 

24LC02EDID LIR ËF 
HDMI 
RS232 


图 4-79 BE HC 系列 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
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4.8 进口 液晶 彩电 整 机 电路 组 成 和 信号 流程 
4.8.1 LG ML-041A 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


LG ML-041A 机 心 RT-30LZ50 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-80 所 示 。 适 用 机 型 . 
RT-30LZ50 等 液晶 彩电 。 
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K| 4-80 LG ML-041A Ў КТ- 301.750 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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4.8.2 LG ML-50MA 机 心 电 路 组 合 方 案 和 信号 流程 

LG ML-50MA 机 心 TC-20LA6G 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 如 图 4-81 所 示 。 适 用 机 
型 .TC-20LA6G 等 液晶 彩电 。 
4. 8.3 飞利浦 32TA2800 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 

飞利浦 32TA2800 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-82 所 示 。 适 用 机 型 ， 32TA2800 
等 液晶 彩电 。 
4.8.4 飞利浦 47PFL7422 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 

飞利浦 47PFL7422 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-83 所 示 。 适 用 机 型 : 47PFL7422 
等 液晶 彩电 。 
4.8.5 飞利浦 站 C4. AAA 机 心 电 路 组 合 方案 和 信和 号 流程 

飞利浦 СА. AAA 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-84 所 示 。 适 用 机 型 . LC4. AAA 
机 心 各 型 液晶 彩电 。 
4.8.6 三 星 SVP-LX61 单片机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


= Æ SVP- LX61 单片机 心 LA46F71B 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-85 РТ 8 
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图 4-81 LG ML-50MA 机 心 TC-20LA6G 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 
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用 机 型 . LA46F71B 等 液晶 彩电 。 





4.8.7 夏普 LCD37HV4 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


夏普 LCD37HV4 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 4-86 所 示 。 适 用 机 型 : LCD37HV4 
等 液 品 彩电 。 
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图 4-83 ”飞利浦 47PFL7422 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
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4-85 ”三星 SVP- LX61 单片机 心 LA46F71B 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 
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附录 平板 彩电 帝 用 集成 电路 三 商 型 号 识别 表 


厂商 (公司 ) 简称 


厂商 (公司) 简称 





AAT 


Allegro 
(美国 ) Allegro 微 系统 公司 


AVID 
(中 国 台 湾 ) 合 邦 电子 公司 





AAT 
(中 国 台 湾 ) 类 比 科技 公司 





В, REG 


ВА, ВТ, SP、 
BH, ВО, BR, BX 


ICS 
(美国 ) 集成 电路 系统 公司 


BB 
(RE) WR- WHAE 
ROHOM 


(日 本 ) 罗 姆 电子 公司 











AD、ADM、MST、| ADI “о CIDC 
人 (RE) 模拟 器 件 公司 中 国 华 大 集成 电路 设计 公司 
AD、MN、ND、 Panasonic BL 北京 半导体 需 件 六 广 
LM (日 本 ) 松下 电子 公司 BL 
BL 


АРЕ, М, TSH, 
L, STD, LD, TDA, 


ST 
STMICRO 
SGS- THOMSON 


上 海 贝 岭 微 电 子 制造 公司 





BX, CXD, CX, 


SONY 

















LP, ТЕА 意 法 半导体 公司 (ST 公司 ) CXK、 СХА, CXP (日 本 ) 索尼 半导体 公司 
AIC CD, SK о 
(中 国 台 湾 ) 沛 享 半 导体 公司 (美国 ) 无 线 电 公司 
AM AMD CHMC 
S (美国 ) 先进 微 器 件 公司 ` 华 越 微 电 子 公司 
АМТ, АМЕ CSMC 
(中 国 台湾 ) 唱 晨 半 导体 公司 “| “ © ©З С“) кырын 
AP ныш л CD、CS、CB、| HJM 
ОРОСТ ссе 中 国 华 晶 电子 集团 公司 
Anachip 


(中 国 台湾 ) 易 享 电子 公司 





AP, APU, АРЕ 


Advance Power 


(中 国 台 湾 ) 富 易 先进 电子 公司 
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ln2kV/1206 
P904 De 
一 一 一 AV_Y3 33VSTB 
— Сз10 U302 v2 | AR ИМЕ INL4 
17 оку 人 一- LINE IN R4 
KEY0 
SPDIF_OUT KEY1 
PWRBTN_N 
ETHERNET 
MDI TN ETHERNET[0:9] ENET_CON[0:9] T 
MDI_RP +3.3V HSAGPIO1 
MDI RN IP101A GND 
SPDIF_OUT 
V_33V 
= TS8121CLF o 
а У > >O 25 pa 
4-65 TCL SSG1 机 心 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


DDR3:256M 


== === 
DDRA_BA[0:2] 


+1.5VI—O V_1.5V_AUX 
GND 





U203 


PDRB. MAI | 
арр 
== = ры 


DDR3:256M 


+1.5V —O V_1.5V_AUX 



































SPI Flash 
TR 





P602 








DDRB_DQ[0:15] GND 
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NAND:512MB 
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——0+12у 





1—0 У 33У AUX 


O 超级 彩电 上 门 维修 速 查 手册 

O 高 清 彩电 上 门 维修 速 查 手册 

O 液晶 彩电 上 门 维修 速 查 手册 

O 等 离子 彩电 上 门 维修 速 查 手册 
O 新 型 进口 彩电 上 门 维修 速 查 手册 
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